
 NOTAS CONCRETO :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.

4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5- COBRIMENTOS = 3cm
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CUMEEIRA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL (LR40)
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COBERTURA
Esc.1:75
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FIXAÇÃO DAS TERÇAS NOS PILARETES DE ALVENARIA
Esc.1:5  - MEDIDAS EM MILÍMETROS

DETALHE DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TERÇA "U"
Esc.1:5  - MEDIDAS EM MILÍMETROS

LISTA DE MATERIAIS

PEÇA PESO

TOTAL

SUB TOTAL

SOLDAS/PARAFUSOS (LIGAÇÕES) 10% DO TOTAL

COMPRIMENTO

150x75x25x4,76

TOTAL (kg)

12X49,22m 12,37 7.306,22kg/m

12.422,03

11.292,76

1.129,27

150x75x25x4,76 11X24,22m 12,37 3.295,61

Ch. 6,3mm 226x0,0355m2 49,50 397,14

kg/m

kg/m2
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 NOTAS METÁLICA:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS E DIMENSÕES DAS 

PEÇAS EM MILÍMETROS

2 - TIPO DE AÇO:
PERFIS LAMINADOS; PADRÃO AMERICANO: ASTM A-36
CHAPAS DE BASE, FIOS DE TRAVAMENTO: ASTM A-36
PERFIS EM CHAPA DOBRADA: ASTM A-570 Gr.36
SOLDAS: ELETRODOS E-70xx, CONFORME AWS
PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES PRINCIPAIS: A-325
PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS: A-307

3 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

4 -      ESTE PROJETO ESTRUTURAL TEM CARÁTER UNIFILAR.

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ELABORADO, POR CONTA DO

EXECUTOR, O PROJETO ESTRUTURAL DE FABRICAÇÃO.

Ø 10,0mm 224m 0,628 140,67kg/m

RÍG. L50,8X3,0 2,32 kg/m66m 153,12


