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LISTA DE MATERIAIS - BRISE DESENHO 302
IPESO DA PESO TOTAL
ICONJUNTO DESCRIGAO DA PEGA QUANTIDADE |kg/m COMPRIMENTO (m) PEGA (ka)  |(kg)
BRISE Ue200X50x25#4,75 1 13,38 23,00 307,74 307,74
BRISE Ue200X100x25#4,75 1 15,62 54,00 843,48 843,48
210 1 1,00 36,00 36,00 36,00
PESO IPESO DA PESO TOTAL
DESCRIGAO DA PEGA QUANTIDADE _|kg/m2 _ |AREA (m2) PECA (kg) |(kg)
CHAPA 190x180x10 16| 78,80 0,03 2,36 37,82
PESO IPESO DA PESO TOTAL
QUANTIDADE |kg/m ICOMPRIMENTO (m) IPECA (kg) (kg)
ICHUMBADORES (@ 12,5mm) 64| 0,10
SOLDAS E LIGACOES 7% 85,75
PESO TOTAL (kg} 1.310,80
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FONTE / DADOS DE BASE

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  SUP. PROJETOS

ARQ®. ANA MARIA ANTUNES COELHO  GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR RRT SI10439392100
APQOIO CDHU

JHE

ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARAES COORDENADOR ART 28027230210176583
JHE + GEPRO

ENG. GERRIVAN DE OLIVEIRA DESENVOLVIMENTO ~ ART 28027230211455797

LEGENDA / NOTAS

NOTAS :

1-  MEDIDAS EM MILIMETROS, NiVEIS EM METROS.

2- TIPODEAGO:

PERFIS LAMINADOS; PADRAO AGOMINAS: ASTM A-572 Gr.50
PERFIS LAMINADOS; PADRAO AMERICANO:  ASTM A-36
PERFIS EM CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36

SOLDAS: ELETRODOS E-70xx, CONFORME AWS
PARAFUSOS PARA LIGAGOES PRINCIPAIS:
PARAFUSOS PARA LIGAGOES SECUNDARIAS: A-307

A-325

3-  VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

4- CARGAS ADOTADAS:
TELHAS DE AGO: 7,5kgf/m?
VENTO (PRESSAO): 100kgf/m?

5 - ESTE PROJETO ESTRUTURAL TEM CARATER UNIFILAR.

5.1 - PARA A EXECUGAO DA OBRA DEVERA SER ELABORADO, POR CONTA DO
EXECUTOR, O PROJETO ESTRUTURAL DE FABRICAGAO, INCLUINDO O
DETALHAMENTO E VERIFICAGAO DE TODAS AS  LIGAGOES.

6- PROTECAO ANTI-CORROSIVA E ACABAMENTO:
TODOS OS ELEMENTOS METALICOS DEVEM SER GALVANIZADOS A FOGO,
CONFORME A FICHA $14.17 DO CATALOGO DE SERVIGOS DA FDE.
- APLICAR PRIMER PARA GALVANIZADOS, CONFORME A FICHA §14.18.
- APLICAR ESMALTE A BASE DE AGUA, CONFORME A FICHA S14.21.

7- SOLDAS DE FILETE SERAO VERIFICADAS POR LIQUIDO PENETRANTE.
PARA UMA AMOSTRAGEM DE 10% DAS LIGAGOES A REJEIGAO TERA
DE SER NULA. PARA AMOSTRAGEM MAIOR AS REPROVAGOES NAO
PODERAO SER POR TRINCA OU FALTA DE FUSAO. AS POROSIDADES
E INCLUSOES DEVERAO SER ESTUDADAS CASO A CASO.
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