INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS — DECRETO 63.911/18-— TABELA 6E
EXTINTORES PO QUIMICO (ABC) — 2A—20B:C — 04 kg
CONFORME 1T-21/19
Y W @TUBULAQAO AGO GALV. @ NIPLE DUPLQ ILUMINAGAO DE UNIDADES AUTONOMAS COM LAMPADAS DE LED
OS CORRIMAOS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES REQUISITOS: _MAX.=10 . EMERGENCIA DE 5W E AUTONOMIA DE 3 HORAS DE FUNCIONAMENTO
1—SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS EM AMBOS 0OS LADOS DA Nz 4 ‘i Lreto 2| | (2) sorHo 0u TE P/ HIRANTE | (7)) SUPORTE P/ MANGUEIRA CONFORME [T—18/19
ESCADA. ' i AVISADOR _SONORO @ - 1 @ VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @ ABRIGO METALICO
2—ESTAR SITUADO ENTRE 80cm E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE | \ | (2 EnaTe Raeo (9) EseuicHo RECULAVEL ALARME DE INCENDIO CENTRAL DE ALARME COM BATERIAS DE 1 HORA DE AUTONOMIA,
SUPERIOR DO DEGRAUMEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA CORRM R TUB0 CONFORME 1T—19/19 INSTALADO NA AREA ADMINISTRATIVA DA EDIFICAGAO E COM
DO DEGRAU AO TOPO DE CORRIMAO. | 3 @TAMPAO STORZ E CORRENTE CHAVE PARA MANGUEIRA VIGILANCIA HUMANA PERMANENTE.
3—SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. | - SERAO INSTALADOS ALARME E BOTOEIRA ACIMA DE CADA HIDRANTE.
4—TER LARGURA MAXIMA DE 6cm. | Z e
5—ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE BOTOEIRA DE_ACIONAMENTO | JS e ’ HIDRANTES SISTEMA DO TIPO I
ESTIVEREM FIXADOS. DO ALARME DE INCENDIO @ | » CONFORME T-22/19  ESGUICHO REGULAVEL = 40mm
%) 6—SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO | | ¢ MANGUEIRA = 40mm
L ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. | COMPRIMENTO DA MANGUEIRA = 30m
E o ENTRADA - | MANGUEIRA DO TIPO I
< ) __DET. il L 8 TUBULAGAO (FERRO GALVANIZADO) = 65mm
ot 7 Of ] + N* DE HIDRANTES = 11 (SIMPLES)
o 9/8 ~— y ; & REGISTRO DE RECALQUE DE PISO
2791 3 o O \ 1 E‘I%EFF | AU £ RESERVA DE INCENDIO = 18m’
= & GUARDA—CORPO T ! | ® SISTEMA ACIONADO ATRAVES DE CHAVE DE FLUXO
= 8 5 : & | = ° | @ SEGURANGA ESTRUTURAL ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. FECHAMENTOS EM ALVENARIA
x| O - DET.O1 £ | - o T CONFORME IT-08/19 COM RESISTENCIA AO FOGO DE PELO MENOS 60 MINUTOS.
% <QE DET. SEM ESCALA CHAVE CHAVE % | g n 1/ LANCE DE MANGUEIRA
(@) % 02_1 P/BOMBA ! l l l l ! CERAL - | _& ’ / SINALIZACAO DE EMERGENCIA SINALIZACAO BASICA DE PROIBICAO, ALERTA, ORIENTACAO,
: : . : AN / CONFORME IT-20/19 SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO.
8 A T e A @_D ———— GUARDA-CORPO — e — | @/ /,N — /
-4 va. 4, U L . H 0.60 m m ~
B SR A N SRR AN Y TUBO REDONDO CONSUMO | w2 SAIDAS DE EMERGENCIA ESCADAS, CORRIMAOS E DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM
Hi . CONFORME IT-11/19 PERCORRIDAS.
| L | PISO_ACABADO
Iz - e VISTA INTERNA
! =<|Z |
30 3= ESQUEMA P/ LIGACAO DA BOMBA ELETRICA Z 2 PISO_ACABADO BRIGADA DE INCENDIO A SER FORMADA
- SEM ESCALA L . CONFORME [T-17/19
CONTROLE DE MATERIAIS FINALIDADE DO MATERIAL (GRUPO/DIVISAQ)
™ 4 o DETALHE BOTOE'RA E ALARME DETALHE HlDRANTE SlMPLES ggvég%?/@ﬁ%m E CRUPO/ PISO PAREDE/ DIVISORIA TI:TO/FORRO FACHADA
VISTA GENERICA . - . || DETOZ SEM ESCALA SEM ESCALA CONFORME T-17/19 DVISEO (ACABAVENTO/ | (ACABANENTO/ | (ACABAVENTO/ | (ACABAVENTO/
SEM ESCALA SEM ESCALA REVESTIMENTO) REVESTIMENTO) REVESTIMENTO) REVESTIMENTO)
E-1 Classe 1, I-A, Classe 1, I-A ou Classe | ou I-A Classe | a II-B
I-A e V-A [lI-A
CLASSIFICACAO — Decreto Estadual n° 63.911/18
GRUPO 0CUPAGAO DVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
E EDUCACIONAL E E-1 ESCOLA EM ESCOLA
CULTURA FISICA GERAL
CARGA DE INCENDIO — IT—-14/19
0CUPAGAO/ USO DESCRIGAO DVISAO RISCO EXEMPLOS
| 0.60m | EDUCACIONAL E CULTURA ESCOLA EM GERAL E-1 BAIXO 300 M/ m’
i ! Esta edificacdo esta dotada dos seguintes Fisch
Sistemas de Protecao Contra Incéndios:
Sinalizacdo de Orientacdo e Salvamento : L
s ; Extintores de Incéndio / \
O 90,560,500 Hidrantes / LEGENDA \
A D QQ OQ OQ OO OQ A 00 lluminacdo de Emergéncia
o S QQ & OQ QO QQ Lo ‘ @ z Alarme de Incéndios EXTINTOR P& QUIMICO SECO (20B:C) AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
€ b Vi N\ . . ~ ~ .
3 QOOOQN?Q;/EN@ @ QOO OC i Sinalizagdo de Emergéncia @ EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2A) BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME
7 OQ QO QQ OO QOQ SINALIZACAO Saida de emergéncia o . A EXTINTOR €02 (5B:C) EEEO |ILUMINAGAO EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
o Qp Opn Q4 s S OTOLUMINESCENTE Edificacdo em Estrutura de Concreto
> YO 0. Q. NI ‘1 70\ y A EXTINTOR P& ABC (2A—20B:C) ﬁ-o ILUMINAGAO EMERGENCIA DE BALIZAMENTO
< é . A ><-—| REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO
TERREO h ~ f§£ Em caso de emergéncia: (& |HIDRANTE SWPLES ® ¢
ligue 193 - Corpo de bombeiros [ 7] |Reserva DE INcENDIO 86 |asriGo DE GAS
PLANTA Indicagdo de cada pavimento Saida de emergéncia Escada de seguranga ligue 190 - Policia Militar maspun |DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA INCENDIO
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PISO_ACABADO
‘ PINTURA EM VERMELHO mumms) [SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA BATERIA DOS SIST. DE ALARME E DETECGAO
o]
Alﬂ ' M& £ EXTINTOR DE DETALHE S|NA|_|ZAQAO "M1” CENTRAL DE DETECGAO E ALARME @ BOMBA DE INCENDIO
TAMPAO COM E = SEM ESCALA
CORRENTE 5 mk 2 PAREDE L]y [CHAVE ELETRICA PRINCIPAL — — —|TUBULAGAO DE INCENDIO
P
RECALAUE 0N 2 ' ||QuADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL) <~ |BARRA ANTIPANICO
ENGATE RAPIDO
CE) NOTAS GERAIS: 2 |PARA RAL E ELEVADOR SIMPLES
£ © 1. AS PAREDES DOS AMBIENTES, SAO RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
s — ALARME SONORQO COMANDO MANUAL CUIDADO RISCO DE MINUTOS, CONFORME DETERMINA A IT-08/19 DO DECRETO 63.911/18 DO % PORTA CORTA FOGO P-60 % PORTA CORTA FOGO P-90
q C.B.P.MES.P.
.) £ ® DE ALARME OU CHOQUE ELETRICO 2. TODOS 0S EXTINTORES DE PAREDE DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO —&— |REGISTRO DE GAVETA —«@— |VALVULA DE RETENGAO
g UL h o BOMBA DE INCENDIO ATE A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERAO TER SUPORTE
NO MINIMO A 0,10m DO PISO.
1 g 3. 0 EXECUTANTE DEVERA PROVIDENCIAR SINALIZAGAO DE HIDRANTES, EXTINTORES, @'_ UNIAO [ |AReA MoLHADA /
3 REGISTRO_ANGULAR = ' ESCADAS E SAIDAS DE EMERGENCIA, NUMERO DO PAVIMENTO JUNTO AS ESCADAS
3, AMARELO 92.1/27 = ROTULO DO DE ACESSO, QUADROS ELETRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE
O Q COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM O CONTIDO NA [T—20/19 DO DECRETO
&g&%o%%b 6)8)9(%0%% 2 FABRICANTE 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P.
. 4. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: AS LUMINARIAS SERAO AUTONOMAS COM LAMPADAS
H 5 /\ c SUPORTE DE PISO DE LED DE 5W E AUTONOMIA DE TRES HORAS. AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAGAO A LOCAIS DE RISCO
Q 9 A © NVETRO 5. AS BOTOEIRAS PARA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, DEVERAO SER LOCAIS AFASTAMENTO (m)
. INSTALADAS ACIMA DOS ABRIGOS PARA MANGUEIRAS.
e =0 \ o o / SELO DE GARANTIA DO 6. INSTALAR OS HIDRANTES A 1,30m DO PISO ACABADO.
PEDRA BRITADA — 7. TODAS AS TUBULAGOES E CONEXOES DE INCENDIO DEVERAO SER EM FERRO ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, AGUAS
e PISO S \  INMETRO ABRIGO DE EXTINTOR DE PROIBIDO UTILIZAR ALVANZADD. SLUVIAIS, POCOS. CANALETAS, RALOS 1,50
MANGUEIRA INCENDIO ELEVADOR EM CASO 8. DEVERA SER INSTALADO CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS EM TODAS AS ESCADAS E
— T 0.60 I RAMPAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE, ONDE HOUVER FONTES DE IGNIGAO (INCLUSIVE
t -60m + E HIDRANTE DE INCENDIO (P4) LARGURA SUPERIOR A 2,20m INSTALAR CORRIMAO INTERMEDIARIO, CONFORME : 3,00
IT—11/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P.. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS)
9. DEVERA SER FORMADA A BRIGADA DE INCENDIO DE ACORDO COM A IT-17/19 DO
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO EXTINTORES DE INCENDIO DETALHE DE SINALIZAGAO 10.AS TUBULAGOES € DEMAIS ACESSGRIOS DA REDE DE HDRANTES DEVEM SER
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA a) VALVULA DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM (GAVETA), ETC; AMARELO NOTA: 0S AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE,
b) TUBULAGAO; VERMELHO CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O
2. A BOMBA DE INCENDIO ESTA PROTEGIDA CONTRA DANOS MECANICOS, INTEMPERIES, PONTO CONSIDERADO COM RESISTENCIA AO FOGO POR DUAS HORAS.
AGENTES QUIMICOS, FOGO OU UMIDADE.
AREAS: Responsdvel pelo Uso: Responsdvel Técnico pelo Projeto:
DIRETOR DA ESCOLA ENG. MARY HASHIGUCHI
” CREA: 0601023783
VER DESENHO ESQUEMATICO DAS "AREAS DAS ART: XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX
EDIFICACOES” E QUADRO DE AREAS NA FOLHA 3.
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
Folha 1/11 Projeto Completo Esc.: Indicadas
Assunto:
NOTA DE EXECUGAO: ~ PROJETO TECNICO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
Ocupagdo: ESCOLA TECNICA ESTADUAL— ETEC JOSE MARTINIANO DA SILVA
1. AS TUBULAGOES PARA HIDRANTES DEVERAO —
ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO san dre teC : ocat RUA TAMANDARE,520 — CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO — SP
PELO CORPO DE BOMBEIROS. DEVERAO SER DETALHES ropriotario:
EXECUTADOS JUNTAMENTE COM AS TUBULAGOES CONSULTORIA SS LTDA-EPP GERAIS s , SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE SAO PAULO
AGUA FRIA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE Rua  Juquié, n'209 Resp. Técnico:  ENG. MARY HASHIGUCHI CREA: 0601023783  ART: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
HIDRAULICA. Santo André — Sdo Paulo T - > — T
Cep 09181-720 rea 4o lerreno: 12.370,78m ata: JAN/2021 rea Construica: )
Fone §11)4426 7599 - 9748’23m
e—mail: sandretec@terra.com.br Desenhista: RlTA DE CASS'A SANTANA
RPRETO_H_O1_INC_101_PE_ROO
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NOTAS GERAIS: 1. AS PAREDES DOS AMBIENTES, SÃO RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 AS PAREDES DOS AMBIENTES, SÃO RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS, CONFORME DETERMINA A IT-08/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P. 2. TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERÃO TER SUPORTE NO MÍNIMO A 0,10m DO PISO. 3. O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES, EXTINTORES, O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES, EXTINTORES, ESCADAS E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, NUMERO DO PAVIMENTO JUNTO ÀS ESCADAS DE ACESSO, QUADROS ELÉTRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DE ACORDO COM O CONTIDO NA IT-20/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P. 4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: AS LUMINÁRIAS SERÃO AUTÔNOMAS COM LÂMPADAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: AS LUMINÁRIAS SERÃO AUTÔNOMAS COM LÂMPADAS DE LED DE 5W E AUTONOMIA DE TRÊS HORAS. 5. AS BOTOEIRAS PARA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, DEVERÃO SER AS BOTOEIRAS PARA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DOS ABRIGOS PARA MANGUEIRAS. 6. INSTALAR OS HIDRANTES A 1,30m DO PISO ACABADO. INSTALAR OS HIDRANTES A 1,30m DO PISO ACABADO. 7. TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE INCÊNDIO DEVERÃO SER EM FERRO TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE INCÊNDIO DEVERÃO SER EM FERRO GALVANIZADO.  8. DEVERÁ SER INSTALADO CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS EM TODAS AS ESCADAS E DEVERÁ SER INSTALADO CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS EM TODAS AS ESCADAS E RAMPAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE, ONDE HOUVER LARGURA SUPERIOR A 2,20m INSTALAR CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO, CONFORME IT-11/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P.. 9. DEVERÁ SER FORMADA A BRIGADA DE INCÊNDIO DE ACORDO COM A IT-17/19 DO DEVERÁ SER FORMADA A BRIGADA DE INCÊNDIO DE ACORDO COM A IT-17/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P. 10. AS TUBULAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS DA REDE DE HIDRANTES DEVEM SER AS TUBULAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS DA REDE DE HIDRANTES DEVEM SER PINTADOS CONFORME SEGUE: a) VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM (GAVETA), ETC;  AMARELO VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM (GAVETA), ETC;  AMARELO b) TUBULAÇÃO;  VERMELHO TUBULAÇÃO;  VERMELHO 2. A BOMBA DE INCÊNDIO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA DANOS MECÂNICOS, INTEMPÉRIES, A BOMBA DE INCÊNDIO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA DANOS MECÂNICOS, INTEMPÉRIES, AGENTES QUÍMICOS, FOGO OU UMIDADE.
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