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1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

EXTERIORES

5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.

7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO
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1,2,3,45,6,7,8,9,10,11 Cx6 720X259cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditério e Biblioteca | 2 un Pmel | 90X210cm PORTA ESPECIAL PARA SAMTAR'O DE ABRIR PCD’s 8un BMM + BANDEIR,A E VIDRO FIXO EM ABRIR acac.iémico., sgla ?:OE;D"SMASn;g_rOégmm Bibi - SP CAU:. A96639-8 CAU:‘ A96639-8
e lZésala de o d PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. el +55 11 37354650 RRT- 5141406 RRT: 5141406
coordenacgao, la. ae o h : :
redes de ‘ LAMINADO GMM. Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35un | | pyt2 |160X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Auditorio 2un
computadores, lab. de Cx7 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (publico), Sanit.'s fem. SMM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
i ' PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS e masc. (funcionarios) ;
i;c#:;)tl.nda% e PINTADO NA CO S oass. unooner TAMANHO VARIAVEL.
- — ... Pvt3 |90X210cm  |PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + |ABRIR Servidor, ATA, S. de | 6un
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIMAR Deposito, S. de aula | 18 un , Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un . ! C
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 12.8,4,56.7,8.9.10.11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. Eﬁ,%fisi_c’éf’ reuniso,
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de - . s.da
informatica 1.3 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO ~ LOCAL QuANT,| |Pav8 |100x210cm CEEEQEMAAPLKx%%ﬁl'ioc%éAgF?AT\:zg ABRIR Cobertura Lun ST 220050 - . v ;Zoﬁerzagaf:, o T3 U I E
H . cm ares (sanitario un
atendimento, s. do Pml |90X210cm  |PORTA EM MADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR Diretor, depésito, 7un Zﬂgﬁzﬂgg ggm&z&;m,@ AL%MHI,T;(T) - Centro
RJI. COR BRANCA. diretor de servigos, . Unidade de Infraestrutura Paula Souza GOVERNO DO ESTADO
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secretaria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
LAMINADO 6MM. ';zﬁ‘i't i'\lj':g‘%ab“co Pm2 |80X210cm | PORTA EM MADEIRA PARAPINTURANA | ABRIR Lavabo Lun NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| '3 |s0x210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | OBRA UNIDADE
Fem. & maso. COR BRANCA. Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, reunido, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAFET sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS S. de coordenagéo
Cx3* | 230X60cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO Prox. as escadas | 8un | |PM3 | 120X210cm - (PORTA EMMADERA COM VISOR DF ¥ DRO DUAS FOLHASDE |5 deauld o | " LAMINADO 6MM. ¢ NOTAS: LOGAL / MUNICIPIO
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO AP PRAAA LR BRANLAE  ABRIR 1 5aS89.0 (6,9,2Y, '
LAMINADO 6MM. PROTEGCAO NA PARTE INFERIOR. 11,12 atendimento, s. Cx9 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Servidor e diretor de | 3 un . } 3 AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
. — RJI, lab. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS servigos - Todas as medidas deveréo ser verfficadas em obra. AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°
Tml 350X184cm TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E |Cantina, e refeitério 2un informatica 1,2,3,4, LAMINADO 6MM
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA lab. de ambientes de : - ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 08/41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl 100X70cm CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO |FOLHA VENEZIANA DML's e PCD's 9un TiTULO FORMATO
itetura d ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA.  |FIXA
Tm2 |100X70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa 1un ompUiadores ¢ lab. : PLANTA DO 2° PAVIMENTO-COTAS Al
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de Cv2 | 70X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO  |FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func.) 3un OBSERVAGAG DATA REVISAO
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA computadores ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. | FIXA e Lavabo CONIC:ERIR MEDIDAS NO LOCAL | MAIO 2019 R4
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LEGENDA DE MATERIAIS

PAREDES
INTERIORES

1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

EXTERIORES
5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.

7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO
(ESTRUTURA PRE-MOLDADA).

PAVIMENTOS (PISOS)
INTERIORES

1. PLACA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM,PARA PISO INTERNO SUJEITO A LAVAGEM

FREQUENTE,PEI-5, ALTA RESISTENCIA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 3MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA .

2. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA.

3. REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM
SOBRE BASE REGULARIZADA + RODAPE EM CORDAO DE NYLON.

4. PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTA PLASTICA DE 1M X 1 M SOBRE BASE REGULARIZADA+ RODAPE
EM GRANILITE BOLEADO+ ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA INCOLOR.

5. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;

| | | . e I A PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
‘ ) ‘ _/ COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE BASE
\ REGULARIZADA.
g |- = (oo | i R ]
! l opnlicalical =15 emd P L L 6. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
£ <h3 71 N ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE
SALAT % " | /1_3’\4'?12 ﬁ%ﬂt - = = = FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
Shi . /Pl — e e e e e PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
//// | A el L COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE PISO
S - @ ) ) @ ©) @ 1 ELEVADO.
) ‘{,,\ ) ) E A 2) C"li’ g—; g o | <o ZJ e g% =
D I r CIRC. — ==l == |t= |r== == [r==
SALA DE SALA DE PCD. © oy ) eseem [ )L - PCD. WeT T (57 (i) LABORATGRIO DE(:) LAB. DE ARQUITETUR 7. PISO EM CONCRETO CAMURCADO.
Cap sy coliEs el Ve wmE a e T R
. (300 ) \. [ J | 744,61 // A@ \\; 744,61 — = (3.09)
744,62 : = 744,62
e L EA® HUA® o \ ZE (X) TETOS - INTERIORES
D) @D ) & cu | cu LIA®
S —7 @ T ‘[ ‘ Im 1. FORRO DE GESSO ACARTONADO, PINTADO COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.
SAN. FEM\ | / &% & % —
\Jﬁ — @‘_—T & 2. VERNIZ SOBRE LAJE EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO.
P 744,61 e -
A® ] l N | O N O - - 3.FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLANTE TERMOACUSTICO DE LA DE VIDRO (ENSACADO).
4 / = —_, = = = = = S Il PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.
D s 28m A | Mﬂﬁ/ﬁﬂ
L ) o Helle. [z e |z, o, |8
(W) B o A A o e & COBERTURAS
1 = I I = I L/:: ::\;\I K\_/’ [ ‘ ‘ I @
| | = - @\ 1. TELHAS DE ACO GALVANIZADO, TIPO SANDUICHE COM FACES EXTERNAS DE TELHAS DE ACO
) ) / \ - Cx3 ‘ (PERFIL SUPERIOR TRAPEZOIDAL E PERFIL INFERIOR PLANO) MIOLO EM ESPUMA POLIURETANO
| | L:::j: :i:::; EXPANDIDO (INJETADA, AUTO—EXTINGUiVEL), ESPESSURA TOTAL DA TELHA COM ISOLANTE=
. // N\ - 50MM. ACABAMENTO COM PRE-PINTURA PROCESSO "COIL COATING" EM UMA FACES.
o N OIS o |
. i i — ] 2. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO E=10MM.
\ )i ;
~ - A TN 3. CALHA EM CONCRETO PRE-FABRICADO
i ) ]
p=g 4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M
<> C} @ <> NOTA: EM TODOS OS ENCONTROS DA COBERTURA COM AS PAREDES, DEVERA SER INSTALADO
CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M
PLANTA DO 2° PAVIMENTO - Fatec .
3 Escala 1/100 CONSTITUICAO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM .
——= ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM .
77 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM .
PISO PODOTATIL DE ALERTA
QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 16 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 17 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 PISO PODOTATIL DIRECIONAL
NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |[NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT. o _ ]
© UNCIO °  toc Qu ° UNCIO o toc Qu © UNCIO ° toc QU ° UNCIO o toc Qu ~ % INDICACAO/PROJECAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS
Cx1 350X184cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, Reunido, S. 62 un Cx4 350X249cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditério e Centro 2un Pm4 120X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO |DUAS FOLHAS DE Escritério (Cantina) lun Pcl 836X254cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, CAIXILHOS FIXOS+ Biblioteca/S. Multiuso| 1 un
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E BANDEIRA FIXA professores, auditorio, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS académico LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE |ABRIR PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO PORTA DE CORRER
LAMINADO B6MM. diretor, diretor de LAMINADO 6MM. FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO LAMINADO 8MM.
servigos, arquivo, . . . NA PARTE INFERIOR
; Cx5 350X164cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR Lab. informatica 2, lab] 4 un .
secretaria, S. RJl, S. ’ de ambiente d . INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
multiuso, biblioteca, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS ?oZTosle;];?a C?e Pm5 | 80X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO | ABRIR Despensa lun QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 20 Projetos, Gerenciamento e ) '
lab. de ambientes de LAMINADO 6MM. proje b d LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE Fiscalizagao de Obras LTDA
ﬂ%ﬁﬁlﬁiﬁ yaes :f(;’lﬁétiré di FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT. '
S deatla computadores NA PARTE INFERIOR. Pvtl |180X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Acessos, centro 9un End.. Rua Tenente Negrao, ARQ Marloanima ARQ. Marlon Lima
1234567891011 Cx6 | 720X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR | Auditério e Biblioteca | 2 un Pmel |90X210cm  |PORTA ESPECIAL PARA SANITARIODE | ABRIR PCD's 8 un 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR académico, sala 90E;3§ 4A”dar - Itaim Bibi - SP CAU: A95639.8 CAU: A96639.8
e 12, sala de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. $ | ;g;ig‘gfgg 2650 RRT: 5141400 RRT: 5141406
coordenagao, la. de LAMINADO 6MM — el.: - : :
redes de - Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35un | | py2 | 160X210cm | PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Auditério 2un
computadores, lab. de Cx7 | 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR | Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (ptiblico), Sanit.'s fem. 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
arquit. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS e masc. (funcionarios) TAMANHO VARIAVEL.
computadores LAMINADO 6MM. Vest. fem. e masc.
- - — PW3 |90X210cm  |PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + | ABRIR Servidor, ATA, S. de | 6un
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIMAR Deposito, S. de aula | 18 un , Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un . .
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 12.8,4,56.7,8.9.10.11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. Eggzsz_"gzs' reuniso,
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de . 5. da
informatica 1,3 e 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QuaNT.| |Pav8 |100X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO | ABRIR Cobertura 1un coordenagao U I E
atendimento. s. do - — VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. Shi 240X210cm  |PORTA TIPO CAMARAO EM ALUMINIO ABRIR Shaft's (sanitario) 3un
vl Pml |90X210cm E(()JETE/;\REA'\(J (l;/IAADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR dDiIrreettoorr’diegao:/Iito’ 7un ANODIZADO COM VENEZIANA-SHAFT Unidade de Infraestrutura Centro GOVERNO DO ESTADO
. cos, . Paula Souza TA
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secretaria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
Fem. e Masc., =
LAMINADO 6MM. Sanit6 uso publico Pm2 |80X210cm | PORTA EM MADEIRA PARAPINTURANA | ABRIR Lavabo Lun NOME DIMENSOES MATERIAL ' FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| '3 |s0x210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | OBRA UNIDADE
Fem. & maso. COR BRANCA. Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, reunido, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAFET sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
" 5 s Pm3 |120X210cm |PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO|DUAS FOLHAS DE  |S. de aula 21 un PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS S. de coordenagéo .
Cx3 230X60cm gmﬁg_ggﬁ:ﬂgg_gggj&%égjc\)/?lgzéo\gq FIXO Préx. as escadas 8 un AMM PARA PINTURA NA COR BRANCA E ABRIR 12345678910 LAMINADO 6MM. NOTAS: LOCAL / MUNICIPIO
LAMINADO 6MM ' PROTEGAO NA PARTE INFERIOR. lR%]’Ilf ite;dimento, s. Cx9 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Servidor e diretor de | 3 un Tod Sidas deverd ead . AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
. , lab. de E FIXAS : - lodas as mediaas deverao ser veriricadas em obra. P ., o
Tml |350X184cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E | Cantina, e refeitério | 2 un informatica 1,2,3,4, Ekﬂﬁigg '2,\;:,8 R BRANCA. VIDRO servigos AREATECNICA ESCALA FoLHAN
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA lab. de ambientes de : - ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 09/41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl  |100X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO |FOLHA VENEZIANA | DML's e PCD's gun TiTuLo FORMATO
i ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA.  |FIXA
Tm2 |100X70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa Lun iﬂgﬁg&ii’z e lab. PLANTA DO 2° PAVIMENTO - -ACABAMENTOS, ESQUADRIAS E LAYOUT Al
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de Cvz | 70X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO | FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func.) 3un OBSERVAGAO DATA REVISAO
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA tad ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. |FIXA e Lavabo
computadores CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL | MAIO 2019 R4
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ONO

LEGENDA DE MATERIAIS

PAREDES
INTERIORES

167 750 750 250 S 250 250 250 750 1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
N ' ' ' ' ' ' ' ' COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
12.00 13.03 REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.
o8 !
N R o
3 ® | S 2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
o @ 0 1 S ‘ L COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
2 0.12 3000 0.26 S0.25 500 0_12\k REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
o . v i 2088 — i Z i 7.32 = 14.88 # REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.
| | A | 007 | (4 |
LT f r : 2 - T
IS G - i - f) ; : 4 . , |
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| %,,,,,,,,,‘ —— 1,{,,,,,,,.% 1. PLACA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM,PARA PISO INTERNO SUJEITO A LAVAGEM
@ i o = L] FREQUENTE,PEI-5, ALTA RESISTENCIA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 3MM, ASSENTADO COM
B r ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA .
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- 150 0 o % 2. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
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T | ? \ | / )g X EM GRANILITE BOLEADO+ ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA INCOLOR.
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\ | FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
| | \ | | PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
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| | \ / 2. VERNIZ SOBRE LAJE EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO.
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. L \ - / 3.FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLANTE TERMOACUSTICO DE LA DE VIDRO (ENSACADO).
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T | ; A a 749,07 I LL /o | \ [ ~012 » 2290 7 IS 1. TELHAS DE AGO GALVANIZADO, TIPO SANDUICHE COM FACES EXTERNAS DE TELHAS DE AGO
! L | 20,86 —— | \7.32/ - 488 " ) (PERFIL SUPERIOR TRAPEZOIDAL E PERFIL INFERIOR PLANO) MIOLO EM ESPUMA POLIURETANO
N \, 0.12 - j \ L 0121 EXPANDIDO (INJETADA, AUTO—EXTINGUiVEL), ESPESSURA TOTAL DA TELHA COM ISOLANTE=
| 30.0 iR y 500 50MM. ACABAMENTO COM PRE-PINTURA PROCESSO "COIL COATING" EM UMA FACES.
o
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@7 < —— =, i — — — | 2. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO E=10MM.
P 751,79
3. CALHA EM CONCRETO PRE-FABRICADO
12.00 T 13.03
4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M
‘ ‘ < N ‘ ‘ < N ‘ @ < N ‘ NOTA: EM TODOS OS ENCONTROS DA COBERTURA COM AS PAREDES, DEVERA SER INSTALADO
CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M
PLANTA DO PAVIMENTO TECNICO - Fatec CONSTITUICAO
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ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM .
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM .
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM .
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PISO PODOTATIL DE ALERTA
QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 16 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 17 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 PISO PODOTATIL DIRECIONAL
NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT. INDICAGAO/PROJEGAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS
Cx1 350X184cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, Reunido, S. 62 un Cx4 350X249cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditorio e Centro 2un Pm4 120X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO |DUAS FOLHAS DE Escritério (Cantina) lun Pcl 836X254cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, CAIXILHOS FIXOS+ Biblioteca/S. Multiuso| 1 un Q&
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E BANDEIRA FIXA professores, auditorio, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS académico LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE |ABRIR PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO PORTA DE CORRER )
LAMINADO B6MM. diretor, diretor de LAMINADO 6MM. FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO LAMINADO 8MM.
servigos, arquivo, . . . NA PARTE INFERIOR.
taria. S. RJI. S. Cx5 350X164cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Lab. informatica 2, lab] 4 un
secretaria, : i . INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
multiuso, biblioteca, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS de ambiente de Pm5 | 80X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO | ABRIR Despensa 1un QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 20 Proietos. Gerenciamento e
lab. de ambientes de LAMINADO 6MM. pr°l.et°ls'bs"’:j'a de LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE Fioniion 20 do Obras LTDA
projeto,lab. et do FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT. '
informatica 1,2,3 e 4, arquitetura de NA PARTE INFERIOR. ) ~ T
S. de aula computadores Pvtl |180X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Acessos, centro 9un End.. Rua Tenente Negrao, ARQ. Marlon Lima ARQ. Marlon Lima
1234567891011 CX6 | 720X259cm | GAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO. FOLHAS MAXIMAR | Auditério e Biblioteca | 2 un Pmel |90X210cm  |PORTA ESPECIAL PARA SANITARIODE | ABRIR PCD's 8 un 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR académico, sala g%;?oﬁgggroéga'm Bibi - SP CAU: A95639.8 CAU: A96639.8
e 12, sala de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. ol +55 11‘3739_4659 RRT: 5141406 RRT-' 5141406
denago, la. d - g : :
fggésedlagao > LAMINADO BMM. Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35un | |pyt2 | 160X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE Auditério 2un
computadores, lab. de Cx7 | 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR | Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (ptiblico), Sanit.'s fem. 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
arquit. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS e masc. (funcionarios) TAMANHO VARIAVEL.
computadores LAMINADO 6MM. Vest. fem. e masc.
- o ... Pwt3 |90X210cm  |PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + | ABRIR Servidor, ATA, S. de | 6 un
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIMAR Deposito, S. d I 18 un , Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un . ! C
" PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 12.3.4,56.7,30,10,11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. Eggzs:_"gzs' reuniso,
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de - . s.da
informatica 1,3 e 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QuaNT.| |Pav8 |100X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO | ABRIR Cobertura 1un - . Coordenagaf) _ U I E
atendimento, s. do Pml |90X210cm | PORTA EM MADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR Diretor, depésito 7un VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. Shl | 240x210cm | PORTA TIPO CAMARAO EM ALUMINIO ABRIR Shaft's (sanitario) 3un Centr
, , . : entro
RJI. COR BRANCA. diretor de servicos, ) ANODIZADO COM VENEZIANA-SHAFT Unidade de Infraestrutura Paula 2a GOVERNO Do ESTADO
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secretaria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
Fem. e Masc., 5
LAMINADO 6MM. o u:g“;ub“co Pm2 |80X210cm | PORTA EM MADEIRA PARAPINTURANA | ABRIR Lavabo Lun NOME DIMENSOES MATERIAL ' FUNCIONAMENTO  LOCAL . QUANT.| '3 |s0x210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | OBRA UNIDADE
Fem. & maso. COR BRANCA. Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, reunido, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAET sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
" 5 s Pm3 |120X210cm |PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO|DUAS FOLHAS DE  |S. de aula 21un PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS S. de coordenagéo .
Cx3 230X60cm gmﬁg_ggﬁ:ﬂéggggj&%égjc\)ﬁgggq FIXO Prox. as escadas 8un AMM PARA PINTURA NA COR BRANCA E ABRIR 12345678910 LAMINADO 6MM. NOTAS: LOCAL / MUNICIPIO
LAMINADO 6MM. ' PROTEGAO NA PARTE INFERIOR. 11,12 atendimento, s. Cx9 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Servidor e diretor de | 3 un , } 3 AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
RJI, lab. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS servicos - Todas as medidas deverao ser verificadas em obra. AREA TECNICA ESCALA FOLHA N
Tml 350X184cm TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E |Cantina, e refeitério 2un informatica 1,2,3,4, LAMINADO 6MM
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA lab. de ambientes de : ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 10/41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl 100X70cm CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO |FOLHA VENEZIANA DML's e PCD's 9un TiTULO FORMATO
i ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA.  |FIXA :
Tm2 |100X70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa Lun iﬂgﬁg&ii’i e lab. PLANTA DO PAV. TECNICO- ACABAMENTOS, ESQUADRIAS E LAYOUT Al
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de vz | 70X70em | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO | FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func) 3un OBSERVAGAO DATA REVISAO
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA tad ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. | FIXA e Lavabo
computadores CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL | MAIO 2019 R4




LEGENDA DE MATERIAIS

/X PAREDES

@ @ <> @ @ <> @ @ @ <> @ @ @ INTERIORES
J

54.17 1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
167 — 7.50 ! 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +

12.00 13.03 REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

w P 751,79 :

®— : 7 & 2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO

COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +

L - 30.00 - 7\ /1012 / o 15.00 o REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
i b, ' REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.
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3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
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N S ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

| | 4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

| | EXTERIORES

5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.
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] ) & 7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO
=5,009 1d ddo (ESTRUTURA PRE-MOLDADA).
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] Yl ' PAVIMENTOS (PISOS)
| | INTERIORES

| | 1. PLACA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM,PARA PISO INTERNO SUJEITO A LAVAGEM
FREQUENTE,PEI-5, ALTA RESISTENCIA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 3MM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA .
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L HH T HR A T T ,J,, A A TR HAE T HAE A TH TR A A R ,,,,l TR A A THA A 2. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
] f MANUAL DA ARGAMASSA.
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7.8 3. REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM
@ SOBRE BASE REGULARIZADA + RODAPE EM CORDAO DE NYLON.
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| \ | / 6. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

: \ ' | FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
| | PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO

\ | COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE PISO
) ELEVADO.
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4. PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTA PLASTICA DE 1M X 1 M SOBRE BASE REGULARIZADA+ RODAPE
EM GRANILITE BOLEADO+ ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA INCOLOR.
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‘\ . —-0.24 P12 5. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

/ FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
J | - / PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO

IR A COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE BASE
T ‘ VT | B e e T T HTTTT UTTTTH T REGULARIZADA.
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1 \ / 1
| 1=5,00% 0 \ | / (a) ﬁcc 7. PISO EM CONCRETO CAMURGADO.
: \ 1 /
\ Laie e 12ad® / (X) TETOS - INTERIORES

- \ Ver detalhe FL 34 /
| A 749.07 \\ | | 749,01 1. FORRO DE GESSO ACARTONADO, PINTADO COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.

16.96

11.35
11.23

9.00

\ / 2. VERNIZ SOBRE LAJE EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO.

\ / 3.FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLANTE TERMOACUSTICO DE LA DE VIDRO (ENSACADO).
/ PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.

| |\ / COBERTURAS

N (3 i
o - -0.12

| 7 7490 i \ /ﬁ0.26

674
0.12

-

) \ / 9%, s 3 2 9 1. TELHAS DE ACO GALVANIZADO, TIPO SANDUICHE COM FACES EXTERNAS DE TELHAS DE ACO
3%/ (PERFIL SUPERIOR TRAPEZOIDAL E PERFIL INFERIOR PLANO) MIOLO EM ESPUMA POLIURETANO

N

N | Vi / < 4/ !
298 . . \7'32/ 4.88 EXPANDIDO (INJETADA, AUTO-EXTINGUIVEL), ESPESSURA TOTAL DA TELHA COM ISOLANTE=
r0.12 30.0 \ / 5.00 0.12 1 50MM. ACABAMENTO COM PRE-PINTURA PROCESSO "COIL COATING" EM UMA FACES.

2.76
X

—0.30
2.17
==

- S 2. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO E=10MM.

3. CALHA EM CONCRETO PRE-FABRICADO

12.00 13.03
4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M

CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M

<> <> @ <> NOTA: EM TODOS OS ENCONTROS DA COBERTURA COM AS PAREDES, DEVERA SER INSTALADO
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CONSTITUICAO

Escala 1/100 === ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM .

@ PLANTA DE COBERTURA - Fatec

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM .

Vzzzzzzl?  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM .

PISO PODOTATIL DE ALERTA

PISO PODOTATIL DIRECIONAL

©@ INDICAGAO/PROJEGAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
Projetos, Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras LTDA.

End.: Rua Tenente Negréo, S - e
90 - 5° Andar - Itaim Bibi - SP ARQ. Marlon Lima ARQ.Marlon Lima

CEP: 04530-030 CAU: A96639-8 CAU: A96639-8
Tel.: +55 11 3739-4659 RRT: 5141406 RRT: 5141406

UIE
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/X PAREDES
INTERIORES

1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

EXTERIORES
5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.

7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO
(ESTRUTURA PRE-MOLDADA).

INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
Projetos, Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras LTDA.
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