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Avenida Mogi das Cruzes

——14.04

JARDIM

GUIA

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO,
PRE-MOLDADOS PARA PAVIMENTOS
ARTICULADOS, E= 6CM

LASTRO DE AREIA E=6CM

GUIA/SARJETA

LASTRO DE BRITA E=6CM

PISO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE (CBUQ)

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE

N R
GRS

BINDER

BRITA GRADUADA TRATADA
COM CIMENTO

RACHAO

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
CAMURGCADO E=8CM

TELA Q-283

LASTRO DE BRITA E=5CM

PISO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE (CBUQ)

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

=/

IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE

7

DET PAV ASFALTICA X PAV. INTERTRAVADA

DET GRAMADO X PISO EM CONCRETO

RO X5
IS

BINDER

DET GRAMADO X PAV ASFALTICO

Escala 1/10

LEGENDA DE MATERIAIS

PAVIMENTOS EXTERIORES

PAVIMENTACAO EM CONCRETO CAMURGADO - (ver detalhe 05)

PAVIMENTACAO EM CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A
QUENTE (CBUQ) COM 7CM DE ESPESSURA + IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE, TIPO
RR-1-C + EMULSAO CM 30 + LASTRO DE BRITA BGS COM 30CM DE ESPESSURA - (ver
detalhe 04)

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADOS PARA PAVIMENTO
ARTICULADQS, DIM. 97X197X60MM + SUB BASE DE AREIA, E= 6CM + LASTRO DE BRITA
BGS COM E= 6CM - (ver detalhe 06)

GUIA/SARJETA PRE-MOLDADA EM CONCRETO
GUIA PRE-MOLDADA EM CONCRETO

FECHAMENTO DE DIVISA COM AS VIAS PRINCIPAIS EM GRADIL ELETROFUNDIDO SOBRE
MURETA E FECHAMENTO DE DIVISA ENTRE LOTES EM BLOCO DE CONCRETO

CONFORME CATALOGO DA FDE CODIGOS FD-24 GRADIL E FD-34 MURO

PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PILARETE METALICO 3.00M x 2.35 M
CONFORME CATALOGO DA FDE (COD. PT-35)

Escala 1/10

®

MOBILIARIO

| BANCO PRE-FABRICADO EM CONCRETO, CONFORME CATALOGO

FDE (COD.BC-24/25)

-4

i
1|

POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA (43 UN.)

ACESSIBILIDADE

PISO TATIL DE ALERTA 25 CM x 25 CM, EM CONCRETO
INTERTRAVADO, E= 6 CM COM REJUNTE EM AREIA.

PISO TATIL DIRECIONAL 25 CM x 25 CM, EM CONCRETO
INTERTRAVADO, E= 6 CM COM REJUNTE EM AREIA.

SIMBOLOGIA

. INDICAGAO DE ACESSOS

| BRITA GRADUADA TRATADA
| AN COM CIMENTO
\ yRaye RACHAO
Escala 1/10
VEGETAQAO

COMPOSICAO PAVIMENTO CBUQ

0
<
S

PISO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE (CBUQ)
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-
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BINDER

BRITA GRADUADA TRATADA
COM CIMENTO
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04

(@)
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PAVIMENTACAO EM CONCRETO
CAMURGADO E=8CM

TELA Q-283

LASTRO DE BRITA E=5CM

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO,
PRE-MOLDADOS PARA PAVIMENTOS
ARTICULADOS, E= 6CM

LASTRO DE AREIA E=6CM

LASTRO DE BRITA E=6CM

TERRENO NATURAL

Piso de Concreto Camurcado

®

GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS + TERRA
VEGETAL ORGANICA COMUM DE PRIMEIRA

Escala 1/10

QUALIDADE COM CERCA DE 15CM DE ALTURA.
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Piso Intertravado
@ Escala 1/10
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RRT: 5141406

90 - 5° Andar - Itaim Bibi - SP
CEP: 04530-030
Tel.: +55 11 3739-4659

ARQ.Marlon Lima
CAU: A96639-8
RRT: 5141406
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CAMPUS CEETEPS EM SUZANO
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LEGENDA DE MATERIAIS
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- ;X - A} - ‘
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T 2 ~ SR | 1 | % ~ ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA
| y 3.51 % b 120 2.50 sy 250 — 1,20k 1.44 1.17 1.85 1.85 s 7.20 174” 3.00 4L 4.20 4 i 351 4& 3.48 Lt ) )
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5 o - - - 0.21
S | AG : \fw) AGADENICO i MANUAL DA ARGAMASSA.
N | LIl S255%: I % 77777 N~ . = ii 77777 e <i> — _ —— M - — = % 1 @g
| ‘ 3 b T - 92 omouscaosos la rj oifcurGHos08 8 ! I s | | CONVIVENCIA e ® 3. REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM
@ VD ° | o | | e welsl T | i | : L [4] A @ @ SOBRE BASE REGULARIZADA + RODAPE EM CORDAO DE NYLON.
s |, | | 17 sl HEND) Ol @A s | 2 W | | o
— 1=8,33% 5 - 5 Q Projecao da Rampa 5 5 N . 2
J “ I - 2 e 7 | T e e 5 | - . [a@ | T n> o 4. PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTA PLASTICA DE 1M X 1 M SOBRE BASE REGULARIZADA+ RODAPE
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o g e | 0 | | \ , ) ,
§ | ‘( § § § | IHI | /> 5. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
Q ‘ ‘ \ 5 l l HH ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE
< : > T g = v — q i I L — — I::: —PROJEGROROVIZIO J ! _llcxa) 8 FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
~ L-=“ gg i & CIRCULACAO Il \ 021 ? PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
o Tl 21, ,
AN il % @ \ @ 2 g . g | 2 , - - o = = = PE-LIN 02¢ A COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE BASE
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p  DEPOSITO g1 | i | L/ g g2 ] 102.86n |H| i f 5 3 ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE
i f ] - ] N i # : b H 0 IS . .
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~ 4 o . . . ;
2 % HAG | ¢ % | | | HA® I 8 Y [ sma reniea | e | ] |12° PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
|| g é | | i °3 | 4'3583&&» o) € T | 3 COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE PISO
—~ éf ) ] i i e : o i/
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| 5 é ‘ [42A® % [4A® | A® | e e e ﬁ ? 2. VERNIZ SOBRE LAJE EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO.
w | [Pa i i 1
n oo é : A ) el | = | 3.FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLANTE TERMOACUSTICO DE LA DE VIDRO (ENSACADO).
‘ % o 2 0 @ Z ? ! i - < - N Z ! N PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.
= 7 () l | | | | | Sg
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|2< < [jrd-030 \ oxt - cxt cxt n oxt) - — cxt cxt (©q) 030—mql S 72 @
< TH 251 ] 251 b ae 250 251 ] A a51 7.20 H Sel ool e M Sl B 1. TELHAS DE AGO GALVANIZADO, TIPO SANDUICHE COM FACES EXTERNAS DE TELHAS DE AGO
- ~0.13 - Kﬁ - |7 \ K | T x K 1 (PERFIL SUPERIOR TRAPEZOIDAL E PERFIL INFERIOR PLANO) MIOLO EM ESPUMA POLIURETANO
© L 0.19 0.30 0.30 0.19 0.30 0.19 0.30 0.19 L J, .
~ —1.87 4 28.31 13.32 7 1.87 — EXPANDIDO (INJETADA, AUTO-EXTINGUIVEL), ESPESSURA TOTAL DA TELHA COM ISOLANTE=
50MM. ACABAMENTO COM PRE-PINTURA PROCESSO "COIL COATING" EM UMA FACES.
< > 2. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO E=10MM.
3. CALHA EM CONCRETO PRE-FABRICADO
4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M
NOTA: EM TODOS OS ENCONTROS DA COBERTURA COM AS PAREDES, DEVERA SER INSTALADO
CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M
Q PLANTA DO PAVIMENTO TERREO - Fatec CONSTITUIGAO
1
Escala 1/100 == ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM .
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM .
m77z7 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM .
PISO PODOTATIL DE ALERTA
QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 16 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 17 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 E PISO PODOTATIL DIRECIONAL
NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT. ~ - ]
° : UNCIO o LOCAL Y ° , UNCIo 0 LOcAL U ° UNCIO o ‘oA Y ° , UNCIO ° toc . & INDICACAO/PROJEGAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS
Cx1 350X184cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, Reunido, S. 62 un Cx4 350X249cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditério e Centro 2un Pm4 120X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO |DUAS FOLHAS DE Escritério (Cantina) lun Pcl 836X254cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, CAIXILHOS FIXOS+ Biblioteca/S. Multiuso| 1 un
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E BANDEIRA FIXA professores, auditorio, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS académico LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE |ABRIR PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO PORTA DE CORRER
LAMINADO 6MM. diretpr, diretor'de LAMINADO 6MM. FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTEGAO LAMINADO 8MM.
:g;\;legt:i,aagug;, s Cx5 350X164cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Lab. informatica 2, lab] 4 un NA PARTE INFERIOR. INPLENITUS
iuso, biblioteca, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS de ambiente de Pm5 | 80X210 PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO | ABRIR D 1 1 ) . RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
Irw;gltg:c;ﬂﬁ;?:gtt::ase L AMINADG GV projetos, sala de m cm AVINADO MELAMINICO E MECANISMO DE espensa un QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO -FL. 20 Projetos, Gerenciamento e
ito.lab apoio, lab. de . - _ Fiscalizagio de Obras LTDA.
Er%::;c;t?c e arquitetura de FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTEGAO NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.
S deatla computadores NA PARTE INFERIOR. Pvil |180X210cm | PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Acessos, centro 9un End.. Rua Tenente Negrao, ARQ Ma;rlon Llima ARQ Mafi;n Lima
1234567891011 Cx6 | 720X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR | Auditério  Biblioteca | 2 un Pmel |90x210cm | PORTA ESPECIAL PARA SANITARIODE | ABRIR PCD's 8 un 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR académico, sala g"Ejoﬁgggoéga'm Bibi - SP CAU: A95639.8 CAU: A96639.8
e 12, sala de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. - RRT: 5141406 RRT: 5141406
coordenacdo, la. de D INADG Gun — Tel.: +55 11 3739-4659 : :
redes de : Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35 un Pvt2 |160X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE Auditério 2un
computadores, lab. de Cx7 | 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR | Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (ptiblico), Sanit.'s fem. 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
arquit. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS (\a/:sfsfcéngfug(r:‘lno;sacrlos) TAMANHO VARIAVEL.
computadores LAMINADO 6MM. . . .
- — - Pvi3 |90X210cm  |PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + | ABRIR Servidor, ATA, S.de | 6 un
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIMAR Deposito, S. de aula | 18 un , Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un | n
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 12.8,4,56.7,8.9.10.11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. Eggzsz_"gzs' reuniso,
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de . 5. da
informatica 1,3 e 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QuAnT,| |Pav8 |100X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO | ABRIR Cobertura Lun - ) coordenagdo _ U I E
atendimento, s. do Pm1 | 90X210 PORTA EM MADEIRA PARA PINTURANA  |ABRIR Diretor, depdsit 7 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. Shi | 240x210cm | PORTA TIPO CAMARAO EM ALUMINIO ABRIR Shaft's (sanitario) sun
el m cm PORTA EM MA dilrr:tgrr,deesgsi gc;s un i ANODIZADO COM VENEZIANA-SHAFT Unidade de Infraestrutura gaeﬂ'g% 2a GOVERNO DO ESTADO
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secretaria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
Fem. e Masc., 5
LAMINADO 6MM. seaxt.i u:j‘;ub“co Pm2 |80X210cm  |PORTA EM MADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR Lavabo 1un NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO ~ LOCAL QUANT.| '3 |s0x210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | OBRA UNIDADE
Fem. & maso. COR BRANCA. Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, reunido, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAFET sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS S. de coordenagéo
Cx3* |230X60cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO Prox. as escadas 8un Pm3 | 120X210cm Z\OAET;*AEQ'\/’\' '\Ff'l’,*\IDTE'g: ﬁg'\é'c\)’ésé’lfAz'éX'ERo igglsRFOLHAS DE ?2 d3€ :“é‘% 28010 2Lun LAMINADO 6MM. ¢ NOTAS: LOCAL / MUNICIPIO
PAINADG e ANCA. VIDRO PROTEGAO NA PARTE INFERIOR. 11,12 atendimento, s. Cx0 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, | FOLHAS MAXIMAR | Servidor e diretor de | 3 un | ] . AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
Tml |350X184cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E | Cantina, e refeitorio | 2 un E?;'r:r?g{igae 1,2,3,4 PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO EFIXAS servigos - Toas s medidas deverdo serverflcadas em obra AREA TECNICA Esca Fotha N
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA ’ lab. de ambién’te; ae LAMINADO BMM. - ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 04 /41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl  100X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ES(';\HA VENEZIANA | DML's e PCD's 9un TiTULo FORMATO
Tmz |100x70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa Lun e oo @ ab. ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA PLANTA DO PAVIMENTO TERREO-COTAS Al
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de Cvz | 70X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO | FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func.) 3un OBSERVAGAO DATA REVISAO
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA computadores ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. | FIXA e Lavabo
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL | MAIO 2019 R4
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QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 16

QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 17

QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO-FL. 19

QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18

LEGENDA DE MATERIAIS

PAREDES
INTERIORES

1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

EXTERIORES

5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.

7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO

(ESTRUTURA PRE-MOLDADA).

PAVIMENTOS (PISOS)
INTERIORES

1. PLACA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM,PARA PISO INTERNO SUJEITO A LAVAGEM

FREQUENTE,PEI-5, ALTA RESISTENCIA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 3MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA .

2. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA.

3. REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM
SOBRE BASE REGULARIZADA + RODAPE EM CORDAO DE NYLON.

4. PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTA PLASTICA DE 1M X 1 M SOBRE BASE REGULARIZADA+ RODAPE
EM GRANILITE BOLEADO+ ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA INCOLOR.

5. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE BASE

REGULARIZADA.

6. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;
PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE PISO

ELEVADO.

7. PISO EM CONCRETO CAMURCADO.

TETOS - INTERIORES

1. FORRO DE GESSO ACARTONADO, PINTADO COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.

2. VERNIZ SOBRE LAJE EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO.

3.FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLANTE TERMOACUSTICO DE LA DE VIDRO (ENSACADO).
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO.

COBERTURAS

1. TELHAS DE ACO GALVANIZADO, TIPO SANDUICHE COM FACES EXTERNAS DE TELHAS DE ACO
(PERFIL SUPERIOR TRAPEZOIDAL E PERFIL INFERIOR PLANO) MIOLO EM ESPUMA POLIURETANO

EXPANDIDO (INJETADA, AUTO-EXTINGUIVEL), ESPESSURA TOTAL DA TELHA COM ISOLANTE=

50MM. ACABAMENTO COM PRE-PINTURA PROCESSO "COIL COATING" EM UMA FACES.

2. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO E=10MM.

3. CALHA EM CONCRETO PRE-FABRICADO

4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M

NOTA: EM TODOS OS ENCONTROS DA COBERTURA COM AS PAREDES, DEVERA SER INSTALADO
CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M

CONSTITUICAO

22z

V222222

PISO PODOTATIL DE ALERTA

PISO PODOTATIL DIRECIONAL

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM .

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM .

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM .

NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT. ©® INDICACAO/PROJECAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS
Cx1 350X184cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, Reunido, S. 62 un Cx4 350X249cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditério e Centro 2un Pm4 | 120X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO |DUAS FOLHAS DE Escritério (Cantina) lun Pcl 836X254cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, CAIXILHOS FIXOS+ Biblioteca/S. Multiuso| 1 un
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E BANDEIRA FIXA professores, auditorio, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS académico LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE |ABRIR PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO PORTA DE CORRER
LAMINADO B6MM. diretor, diretor de LAMINADO 6MM. FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO LAMINADO 8MM.
servigos, arquivo, . . . NA PARTE INFERIOR
: Cx5 350X164cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR Lab. informatica 2, lab] 4 un .
secretaria, S. RJl, S. : - . INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
multiuso, biblioteca, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS de ambiente de Pm5 | 80X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO | ABRIR Despensa 1un QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 20 Proietos. Gerenciamento e ’ '
lab. de ambientes de LAMINADO 6MM. g:)"(ff;bsagz de LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE Fiséaliza’géo de Obras LTDA
projeto,lab. arquit’eturé de FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANT.
informatica 1,2,3 e 4, q NA PARTE INFERIOR. End.: Rua Tenente Nedrdo .
S. de aula computadores Pvtl |180X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE Acessos, centro 9un T e Negrao, ARQ. Marlon Lima ARQ.Marlon Lima
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Cx6 | 720X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR Auditério e Biblioteca | 2 un Pmel | 90X210cm PORTA ESPECIAL PARA SANITARIO DE ABRIR PED'S Sun SMM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR académico, sala ?:OE;D"\SMASn;grOégmm Bibi - SP CAU'. A96639-8 CAU" A96639-8
: 12&sa|a ge la. d PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. Tel.; +55 11 3739-4659 RRT: 5141406 RRT: 5141406
coordenagao, la. de o h : :
redes de LAMINADO 6MM. Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35 un Pvt2 |160X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE Auditério 2un
computadores, lab. de Cx7 | 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (ptiblico), Sanit.'s fem. 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
arquit. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS e masc. (funcionarios) TAMANHO VARIAVEL.
computadores LAMINADO 6MM. Vest. fem. e masc.
- o - Pvt3 | 90X210cm PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + | ABRIR Servidor, ATA, S.de | 6un
P . Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un | ’ R
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Deposito, S. de aula | 18 un . \ BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. professores, reunido,
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 1,2,3,?,3,%7,3,9,10,11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's copa, . da
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de ~ ' coordenagio
informatica 1,3 e 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT,| |Pav8 |100X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO | ABRIR Cobertura lun ' ¢ U I E
atendimento. s. do - — VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. Shi 240X210cm  |PORTA TIPO CAMARAO EM ALUMINIO ABRIR Shaft's (sanitario) 3un
oL Pml |90X210cm PORTA EM MADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR Diretor, depésito, 7 un ANODIZADO COM VENEZIANA-SHAET Unidade de Infraestrutura Centro
COR BRANCA. diretor de servigos, . Paula Souza GOVERNO DO ESTADO
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secreta}ria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
LAMINADO 6MM. Fem. e Masc., NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL UANT. -
Sanit.’s uso publico Pmz. | 80X210om [ PORTA BN o DEIRA PARAPINTURANA | ABRIR Lavabo 1un , - ° Sh3 |50X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | O8R4 UNIDADE
Fem. e masc. : Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR gopa, reunigo, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAFT sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
- — Pm3 |120X210cm |PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO|DUAS FOLHAS DE  |S. de aula 21un PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS - de coordenagao -
Cx3* | 230X60cm FIXO Prox. d 8un
§ gmﬁkggﬂﬂé%ggg&%ég‘?ﬁgggq fox. as escadas ! 4MM PARA PINTURA NA COR BRANCAE | ABRIR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, LAMINADO 6MM. NOTAS: LOCAL / MUNICIPIO
LAMINADO 6MM. ' PROTEGAO NA PARTE INFERIOR. 11,12 atendimento, s. Cx9 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Servidor e diretor de | 3 un . } 3 AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
RJI, lab. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS servigos - Todas as medidas deverdo ser verificadas em obra. AREA TECNICA ESCALA FOLHA N®
Tml 350X184cm TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E |Cantina, e refeitério 2un informatica 1,2,3,4, LAMINADO 6MM
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA lab. de ambientes de : - ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 05/41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl  100X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO  |FOLHA VENEZIANA | DML's e PCD's 9un TiTULO FORMATO
arquitetura de ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. |FIXA B
Tm2 | 100X70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa lun Co%putadores e lab. : PLANTA DO PAVIMENTO TERREO-ACABAMENTOS, ESQUADRIAS E LAYOUT | a1
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de Cv2 | 70X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO - |FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func.) 3un OBSERVAGAO DATA REVISAO
- BSERVACA
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA computadores ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. |FIXA e Lavabo
: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL MAIO 2019 R4
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