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. ieNTERACRE: | . omina e CONDUTORES mm* POTENCIA(KVA) | CORRENTE (A) | DISTANCIA (m) | ELETRODUTO POLEGADA
FASES NEUTRO TERRA (KVA) (A (m) POLEGADA
A TRAFO QDGAC [ DHSS IXH9S 164 3% 120 @ x#4"
B QDGAC QAVAC.01 #0 1x#25 IKHS 33 8 5 @2
B QDGAC QLAVAC11 3x#70 1x#35 135 52 1% 15 @212
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e

‘ ‘ ‘ .
TOTAL FASES: [54.6 kVA]  [546 kVA]  [546 kVA] Considerado FD= 0,7

POTENCIA INSTALADA: 164 kVA
POTENCIA DEMANDADA: |__114,8 kVA

PAINEL EM BARRAMETO DE COBRE ISOLADO.

* 0 DISJUNTOR DE PROTEGAO DE ENTRADA E OS DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS DE SAIDA, SERAO TERMOMAGNETICOS EM CAIXA MOLDADA

* 0S DISJUNTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO TER CARACTERISTICA DE DISPARO "C” CONFORME ABNT NBR—-NM 60898

BARRAMENTO DE FASES PARA DISJUNTOR DIN: F+F+F (TRIFASICO) — 225 (A) — QTDE DE N* DE POLOS CONFORME NECESSIDADE DO QUADRO.

BARRAMENTO DE NEUTRO: 1 BARRA {N“ DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL
BARRAMENTO DE TERRA: 1 BARRA {N“ DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL
E/SOBREPOR GRAU DE PROTEGAO: IP— 65 CAPACIDADE DE RUPTURA: 10KA TENSAO ENTRE FASES: 220V

PARA CIRCUITOS RESERVA PREVER APENAS ESPACO
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TOTAL FASES: [69.193 kvA]

POTENCIA INSTALADA: | 207,58 kVA
POTENCIA DEMANDADA: | 207,58 kVA

PAINEL COM TRILHOS DIN, PARA MONTAGEM/FIXAGAO DE DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL.

* O DISJUNTOR DE PROTEGAO DE ENTRADA E 0S DE PROTEGAC DOS CIRCUITOS DE SAIDA, SERAO TERMOMAGNETICOS

* 0S DISJUNTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO TER CARACTERISTICA DE DISPARO "C” (VER NOTA 2) CONFORME ABNT NBR—NM 60898
BARRAMENTO DE FASES PARA DISJWUNTOR DIN: F+F+F (TRIFASICO) — 700 (A) — QTDE DE N* DE POLOS CONFORME NECESSIDADE DO QUADRO.
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INTERNO AO QUADRO

BARRAMENTO DE NEUTRO: 1 BARRA {N“ DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL
BARRAMENTO DE TERRA: 1 BARRA {N” DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL
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O DISJUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL;

— A TENSAO REDIDUAL MAXIMA DEVERA SER COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL;

— O DPS DEVERA SER CLASSE I, UP=1,5kV, 40KkA;

— O DPS DEVERA SER PROVIDO DE DISPOSITIVO INDICADOR DE FIM DE VIDA DA PROTEGAO TERMICA.

2 — 0S DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS DOS ESTABILIZADORES DEVERAO SER DE AGAO LENTA,
NO CASO DO PAINEL SER FORNECIDO COM MINI-DISJUNTOR ESTE DEVERA SER COM CURVA DE ATUAGAO D.
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PAINEL COM TRILHOS DIN, PARA MONTAGEM/FIXACAO DE DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL.

* 0 DISIUNTOR DE PROTEGAO DE ENTRADA E OS DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS DE SAIDA, SERAO TERMOMAGNETICOS
* 0S DISJUNTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO TER CARACTERISTICA DE DISPARO "C" CONFORME ABNT NBR-NM 60898

BARRAMENTO DE FASES PARA DISJUNTOR DIN: F+F+F (TRIFASICO) — 150 (A) — QTDE DE N° DE POLOS CONFORME NECESSIDADE DO QUADRO.

BARRAMENTO DE NEUTRO:
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E/SOBR’EPOR GRAU DE PROTEGAO: IP— 40
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NOTAS

— O DPS DEVERA TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

— O DPS DEVERA SER DO TIPO TETRAPOLAR (3F+N) COM DISJUNTOR INCORPORADO E COORDENADO COM O
DISJUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL;

— A TENSAQ REDIDUAL MAXIMA DEVERA SER COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL;

— O DPS DEVERA SER CLASSE I, UP=1,5kV, 40KA;

— O DPS DEVERA SER PROVIDO DE DISPOSITIVO INDICADOR DE FIM DE VIDA DA PROTEGAO TERMICA.

2 — O DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUADRO, DEVERA SER COORDENADO COM DISJUNTOR DO CIRCUITO DE SAIDA
DO QUADRQO ALIMENTADOR.
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DISJUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL;
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