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POS. Diam. Q. Comp.
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CA_50
(kg.)

291 421∅ 6.3 122.09 29.91

402 336∅ 6.3 134.40 32.93
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POS. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(m)

CA_50
(kg.)

221 421∅ 5 92.62 14.26

102 71∅ 5 7.10 1.09

91 421∅ 6.3 37.89 9.28

132 240∅ 6.3 31.20 7.64

38.32
62.41

29 421 122.09 48.23

40 336 134.40 53.09

∅

CA_60
(kg.)

56.74
42.15

103 291∅ 5 29.10 4.48
54 336∅ 5 13.44 2.07

85 241∅ 5 19.28 2.97
266 336∅ 5 87.36 13.45

133 113∅ 6.3 14.69 3.60

104 71∅ 6.3 7.10 1.74

105 291∅ 6.3 29.10 7.13

56 336∅ 6.3 16.80 4.12

87 241∅ 6.3 19.28 4.72

88 320∅ 6.3 25.60 6.27

129 138∅ 6.3 16.56 4.06

1210 138∅ 6.3 16.56 4.06

11 ∅ 6.3 5 336 16.80 4.12

POS. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(m)

CA_50
(kg.)

801 168∅ 6.3 134.40 32.92

82 426∅ 16 34.08 53.78

443 426∅ 6.3 187.44 45.92

804 418∅ 6.3 334.40 81.92

801 168∅ 6.3 134.40 32.92

82 426∅ 16 34.08 53.78

443 426∅ 6.3 187.44 45.92

804 418∅ 6.3 334.40 81.92

429.08
471.99
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*      A FIXA ÇÃO DO BRISE SERÁ ESPAÇADA DE 3,50 M À 3,50 M, INTERCALANDO ENTRE PILARES E ESPAÇAMENTO ENTRE CAIXILHOS

*      A ESTRUTURA/PERFIL METALICO DE FIXAÇÃO DO BRISE SERÁ PINTADA COM TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA
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DETALHE 01

S/ESCALA 

DET.03

DET.04DET.04

DET.04 DET.04

NOTAS GERAIS:

1- O PRESENTE DESENHO NÃO PODE SER REPRODUZIDO E/OU ALTERADO,

   RESPEITADOS NOSSOS DIREITOS AUTORAIS.

2- AS LIGAÇÕES, EXCETO ONDE INDICADAS, DEVEM SER DIMENSIONADAS PARA:

75% DA CAPACIDADE DA PEÇA AO CORTANTE

100% DA CAPACIDADE DA PEÇA A TRAÇÃO

100% DA CAPACIDADE DA PECA A FLEXÃO

3- AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME AWS D1.1, ÚLTIMA EDIÇÃO.

   EXCETO ANOTAÇÃO CONTRÁRIA, UTILIZAR SOLDA DE FILETE TODO O CONTORNO DAS PEÇAS DE CONTATO,

   A DIMENSÃO NOMINAL MÍNIMA (PERNA DE FILETE) DEVERÁ SER IGUAL A MENOR A ESPESSURA DOS

   ELEMENTOS DE LIGAÇÃO.

   PARA CHAPAS <6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA).

   PARA CHAPAS >=6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA-1.50mm).

   SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX.

   AS JUNTAS A SEREM SOLDADAS DEVEM SER PREPARADAS POR CORTE E ESMERILHAGEM.

   AS JUNTAS PREPARADAS PARA SOLDAGEM DEVEM ESTAR ISENTAS DE UMIDADE, ÓLEO, GRAXA, FERRUGEM,

   TINTA, RESÍDUOS DO EXAME POR LÍQUIDO PENETRANTE, AREIA, FULIGEM DO PRÉ-AQUECIMENTO A GÁS,

   CAREPAS E RESPINGOS NUMA FAIXA DE NO MÍNIMO 25MM DE CADA LADO DAS BORDAS.

4- A INSPEÇÃO DEVERÁ CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS DOS PERFIS E       

QUALIDADE DE TODA A MATÉRIA PRIMA

5- A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS:    ABNT, AISC, AWS, ASTM

6- MATERIAIS:

-AÇO ASTM A36 - fy=250MPa (PERFIS FORMADOS A FRIO)

-AÇO MR-250 (ASTM A 36) - fy=250MPa (CHAPAS E CANTONEIRAS)

- PARAFUSOS ASTM A325

- CHUMBADORES QUIMICOS HILTI HY150

- BARRAS ROSCADAS (BR) SAE-1020

7- PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA:

- HIDROJATEAMENTO PADRÃO Sa 3, REMOÇÃO DE OLEOSIDADE, APLICAÇÃO DE FUNDO

- EPÓXI BICOMPONENTE ESP. >120 MICRÔMETROS, APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO

- BASE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO BICOMPONENTE ESP. >75 MICRÔMETROS.

- PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA

8- TODOS OS ACESSÓRIOS/DISPOSITIVOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR9050/2004 ABNT

9 - A LISTA DE MATERIAL É ORIENTATIVA PARA ORDEM DE GRANDEZA DA QUANTIDADE

      E PESO (APROXIMADOS), A LISTA COMPLETA DEVERÁ SER DEFINIDA PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.

10- A VERIFICAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA ESTRUTURAL DOS PILARES, VIGAS, LAJES EXISTENTES E FUNDAÇÃO

QUE     RECEBERÃO A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÃO SER VALIDADAS POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CONTRATADO PELO  CLIENTE.

AÇO DOS PILARES, VIGAS E PISOS

PERFIS "I" - W250X38.5

DESCR.

Medida (m)

Quant.

Kg/m Total (Kg)

PM1

8,33 1,00 38,50 38,50

1,58 12,00 19,30 365,93

2,69 12,00 19,30 623,00

4,32 6,00 19,30 500,26

0,22 3,00 13,00 8,58

1,88 6,00 13,00 146,64

1,13 24,00 2,36 64,00

0,64 12,00 2,36 18,12

0.15X0.25=0.375

108,00 3,15 127,58

0.30X.30=0,09 8,00 68,00
48,96

TOTAL

13.180,16

PM 1 PM 2

PATAMAR - CHAPA 3,00mm XADREZ PATAMAR - CHAPA 3,00mm XADREZ

PATAMAR - CHAPA 3,04mm XADREZ

PM 3 PM 4

PM 1 PM 2

PM 3 PM 4

PM 1 PM 2

PM 3 PM 4

PM 1 PM 2

PM 3 PM 4

PM2

8,33 1,00 38,50 38,50

PM3

8,33 1,00 38,50 38,50

PM4

8,33 1,00 38,50 38,50

PERFIS "I" - W200X19.3

VIGA

VG./IN.

VIGA

PERFIS "I" - W150X13

VIGA

1,03 12,00 13,00 160,68
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PERFIS "L" - 50X50X3

C. TRAV

C. TRAV

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

ZR340x86x40x3.00   XADEZ

PERFIS "L" - 100X50X6.3

DESCR.

Medida (m²)

Quant.

Kg/m
Total (Kg)

SUP.

CHAPA LISA - 300X300X8

BASE

CHAPA XADREZ - 3mm

19.50X4.44=86,6
3,00 27,00

7014,60

PATAMAR

0.59X2.00=1,18 108,00 27,00 3440,88

PISO

SUBTOTAL (Kg)

12.673,23

MISCELÂNEAS + 3% (Kg)

380,20

TOTAL + 10% (Kg)
126,73

S/ ESCALA 

S/ ESCALA 

S/ ESCALA 

S/ ESCALA 

S/ ESCALA 

6

AÇO DOS SUPORTES E CHAPAS

SUPORTE CHAPA # 4,5mm

.3142

48,00
3,60 172,80

299,75

-

2,03 609,00

TOTAL

883,43

SUP.

CHAPA PERF.GALVANIZADA COM 75% VISIBILIDADE (1mm)

BRISE

SUBTOTAL (Kg)
781,80

MISCELÂNEAS + 3% (Kg)
23,45

TOTAL + 10% (Kg)
78,18

DESCR.

Medida (m²)
Quant.

Kg/m
Total (Kg)

PLANTA SUP. BRISE 

S/ ESCALA

01

PERFIL SUP. BRISE 

S/ ESCALA

02

VISTA SUP. BRISE 

S/ ESCALA

03

VISTA SUP. BRISE 

S/ ESCALA

04

ESTRUTURAL

23/24
INDICADA

PROJETO BÁSICO 

ESCADA METÁLICA  E  BRISE METÁLICO - CORTE PLANTA E DETALHE 

CONSTRUÇÃO

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

20/05/2016

RUBRICA

INPLENITUS

UIE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA

2
ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES

04/07/2016 INPLENITUS

4
REVISÃO GERAL

13/11/2018 INPLENITUS

3
REVISÃO GERAL

26/04/2017 INPLENITUS
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CHAPA LISA

 # 4,5mm

CHAPA LISA

 # 4,5mm

CHAPA LISA

# 4,5mm

,30

,
1

5

,085 ,13
,085

,0425

,
0

7
5

,
0

7
5

CHUMBADOR

QUÍMICO

NOTAS GERAIS:

1- O PRESENTE DESENHO NÃO PODE SER REPRODUZIDO E/OU ALTERADO,

   RESPEITADOS NOSSOS DIREITOS AUTORAIS.

2- AS LIGAÇÕES, EXCETO ONDE INDICADAS, DEVEM SER DIMENSIONADAS PARA:

75% DA CAPACIDADE DA PEÇA AO CORTANTE

100% DA CAPACIDADE DA PEÇA A TRAÇÃO

100% DA CAPACIDADE DA PECA A FLEXÃO

3- AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME AWS D1.1, ÚLTIMA EDIÇÃO.

   EXCETO ANOTAÇÃO CONTRÁRIA, UTILIZAR SOLDA DE FILETE TODO O CONTORNO DAS PEÇAS DE CONTATO,

   A DIMENSÃO NOMINAL MÍNIMA (PERNA DE FILETE) DEVERÁ SER IGUAL A MENOR A ESPESSURA DOS

   ELEMENTOS DE LIGAÇÃO.

   PARA CHAPAS <6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA).

   PARA CHAPAS >=6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA-1.50mm).

   SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX.

   AS JUNTAS A SEREM SOLDADAS DEVEM SER PREPARADAS POR CORTE E ESMERILHAGEM.

   AS JUNTAS PREPARADAS PARA SOLDAGEM DEVEM ESTAR ISENTAS DE UMIDADE, ÓLEO, GRAXA, FERRUGEM,

   TINTA, RESÍDUOS DO EXAME POR LÍQUIDO PENETRANTE, AREIA, FULIGEM DO PRÉ-AQUECIMENTO A GÁS,

   CAREPAS E RESPINGOS NUMA FAIXA DE NO MÍNIMO 25MM DE CADA LADO DAS BORDAS.

4- A INSPEÇÃO DEVERÁ CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS DOS PERFIS E       

QUALIDADE DE TODA A MATÉRIA PRIMA

5- A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS:    ABNT, AISC, AWS, ASTM

6- MATERIAIS:

-AÇO ASTM A36 - fy=250MPa (PERFIS FORMADOS A FRIO)

-AÇO MR-250 (ASTM A 36) - fy=250MPa (CHAPAS E CANTONEIRAS)

- PARAFUSOS ASTM A325

- CHUMBADORES QUIMICOS HILTI HY150

- BARRAS ROSCADAS (BR) SAE-1020

7- PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA:

- HIDROJATEAMENTO PADRÃO Sa 3, REMOÇÃO DE OLEOSIDADE, APLICAÇÃO DE FUNDO

- EPÓXI BICOMPONENTE ESP. >120 MICRÔMETROS, APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO

- BASE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO BICOMPONENTE ESP. >75 MICRÔMETROS.

8- TODOS OS ACESSÓRIOS/DISPOSITIVOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR9050/2004 ABNT

9 - A LISTA DE MATERIAL É ORIENTATIVA PARA ORDEM DE GRANDEZA DA QUANTIDADE

      E PESO (APROXIMADOS), A LISTA COMPLETA DEVERÁ SER DEFINIDA PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.

10- A VERIFICAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA ESTRUTURAL DOS PILARES, VIGAS, LAJES EXISTENTES E FUNDAÇÃO

QUE     RECEBERÃO A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÃO SER VALIDADAS POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CONTRATADO PELO  CLIENTE.

AÇO DOS SUPORTES E CHAPAS

CHAPA # 4,5mm

.0103

202,00 3,60
7,49

TOTAL

32.250,44

SUP.

SUBTOTAL (Kg)
22.550,45

MISCELÂNEAS + 3% (Kg) 6768,14

TOTAL + 10% (Kg)
32.250,44

DESCR.

Medida (m²)
Quant.

Kg/m²
Total (Kg)

.045

202,00 3,60 32,72

BASE

TUBO QUADRADO (13X13) # 1,20mm

.16

28,00 0,34 1,52

PILARETE

DESCR.

Medida (m)

Quant.

Kg/m
Total (Kg)

.40

3,81

.43

4,09

.46

4,38

.50

4,76

.53

5,05

.56 5.33

.045

202,00 3,60 32,72

PILARETE

PILARETE

PILARETE

PILARETE

PILARETE

PILARETE

PILARETE

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

PERFIL C (127X50X17)  # 2,0mm

7,80 8,00 3,67

CTRA. VG.

DESCR.

Medida (m)
Quant.

Kg/m
Total (Kg)

15,00

30,00

10,96

12,98

13,72 3,00

VIGA

VIGA

VIGA

14,00

12,00

18,00

10,00

3,67

3,67

13,00

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17- 3000

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -780

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

C 127X50X17 -1500

CTRA. VG.

CTRA. VG.

229,01

770,70

1321,20

PERFIL I (W150X13)

DESCR.

Medida (m)
Quant.

Kg/m
Total (Kg)

13,00

13,00

2564,64

1687,40

535,08

I=5,00%

15.01

1180,05

VIGA

-

13,00

TELHA PERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE

DESCR.

Medida (m²)

Quant.

Kg/m²
Total (Kg)

15340,61

V
A

R
I
A

V
E

L

W
 1

50X
13.0

IA HGFECB

telha metálica termoacústica

tipo sanduíche

inc.: 5%

Bloco estrutural

tipo canaleta com

enchimento em concreto

  armação em aço

 2 Ø10.0 mm

inc.: 0.5%

D

ÁREA

 TÉCNICA

0
.
0

6

0
.
0

8

0
.
1

0

0
.
1

2

0
.
1

4

0
.
1

6

0
.
1

8

0
.
2

0

ESTRUTURAL

24/24
INDICADA

PROJETO BÁSICO ESTRUTURA METÁLICA

PLANTA COBERTURA

CONSTRUÇÃO

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

20/05/2016

RUBRICA

INPLENITUS

UIE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA

2
ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES

04/07/2016 INPLENITUS

4
REVISÃO GERAL

13/11/2018 INPLENITUS

3
REVISÃO GERAL

26/04/2017 INPLENITUS


