RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:

ITEM 01 - ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DE
ABRIR

T —

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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RELATORIO DE AVALIAGAO DE PRODUTO:
ITEM 01 - ARMARIO DE AGO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR

DATA:
Margo 2025 Rev.00

AC. #1085427572-1

1. EMPRESA;

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

2. INFORMACOES GERAIS DO FABRICANTE

Razdo Social da Empresa:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua/Avenida/ne:

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158

Complemento:

Bairro: JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON
Municipio: Mogi Mirim / SP

Telefone/Fax: +55 (19) 98970-1690

Email: edecarlosmoveis@gmail.com

Nome do Responsavel Técnico:

Giedre A. Benedetti

|_0bjeto da Avaliagdo:

ITEM 01 - ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR

3. REALIZACAO DA INSPECAO

Empresa: ISOPOINT - Instituto Nacional da Qualidade e Solugdes Técnologicas S/S LTDA — OCP

EQUIPE DE INSPETORES/AUDITORES

Nome

Funcdo Rubrica

Renato Rodrigues de Souza

L

Auditor

4. PLANEJAMENTO DA AVALIACAO

Tipo de avaliacdo:

De produto

Roteiro:

Avaliacdo Realizada no dia 28/02/2025 — Fabrica

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
Registros de Avaliagdo da Conformidade
Relatério Final

Identificagdo dos documentos:

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

Itens avaliados:

L

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 - Item 01
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RELATORIO DE AVALIAGAO DE PRODUTO: DATA: !
ITEM 01 - ARMARIO DE AGO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR Margo 2025 Rev.Oil A AL,

EAVAL!A(;AO

’?1. Objetivo :
| Avaliar a conformidade do Armario de ago alto com 02 portas de abrir

LLuU

5.2. Campo de aplicagio

Avaliacdo realizada para atender a0 especificado no PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
3.3. Descrigéo preliminar do produto

Nome do Produto: Armario de aco alto com 02 portas de abrir

Cadigo do Produto: PA
Modelo: -----

Especificagdo Técnica:

Altura: 1980mm. (+/-10mm);
Largura: 1200mm. (+/-10mm);

| Profundidade: 450mm. (+/-10mm)

el
r o : DOCUMENTO EDITAL
PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 Descricdo das Evidéncias:
Armario de ago alto com 02 portas de abrir i
Armdrio de aco alto, com duas portas pivotantes, dotado de 03 prateleiras,
sendo 02 removiveis e ajustave.'f f? Olwﬁxa, montado por meio de rebites sem Ordem de Producdo 3760 — Mode o (PA).
a utilizagéo de solda.
6 - = A
Produto elaborado em chapa de ago laminado o frio SAE 1010/1020. As Chape:0,60 ng r;'r u,\iFalsjggi;oggerms ke
laterais e portas em chapa #24 (0,60 mm). ¥ '
Tampo, base e reforcos em chapa #22 (0, 75mm). Prateleiras reguldveis em Chop, 755”; ;,AiFoéi-;g?jg_zgerms s
cremalheira estampada em chapas de ago #22 (0, 75mm). uag '
Barras de travamento das portas com didmetro minimo de 6,35mm (1/4”). Barra de travamento Diametro 550 e =

NF 86993 — Gerdau — 31/01/2025,
. S ; . vel
Dobradicas internas na;; :ﬁ:,f;) r;af,zgr#el ;);;ege:; ijr movel em chapa de ago Chapa da Dobradica 1,5 mm - NF 240452
’ ’ Coperfil — 06/08/2024.
/ i i o d )
Macaneta e canoi;v er::a :,%?n rz::smzr ,;,?; ;‘;r;ogz r;;oﬂr;a a ou niquelada, Maganeta e Canopla - NF 0273104
@ ' Soprano - 29/01/2025,
Fechadura de tambor cilindrico emfi;l,;t;da na macaneta com no minimo 4 Fechadura de Tambor - NF 0273104 —
PR Soprano - 29/01/2025.

Chaves escamotedveis em du licata presas ds macanetas correspondentes. . ; :
P P £ p Tinta Cinza Texturizado — NF 7083/2 - Suta

o - ; i DA — 2/2 .
Bordas acessiveis aos usudrios devemn ser arredondadas e livres de rebarbas, Super Tintas LTDA - 03/0 /2025
ndo devendo apresentar pontos cortantes. Os cantos das dobras deveréo s ~ .
conter recortes para alivio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem Certificado de Preparacéio e Pintura
cofno néo de,verﬁo ossuir rebarbas metdlﬁ:as ? ’ (5202000528 Rev,03
" : Validade: 22/01/2021 a 22/01/2026
P ISOPOINT,
Os reforcos das portas devem ser soldados por solda ponto com um minimo

de 9 de sold t j te.
€ 7 pontos de solda para cada porta, espacados uniformemente Encontrado: ATENDE

Fixar portas por meijo de dobradicas embutidas e soldadas, com trés unidades

por porta, dobradas em prensa formando um cilindro para encaixe do pino.
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RELATORIO DE' AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 01 - ARMARIO DE AGO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR

DATA:
Margo 2025 Rev.00

AC. #1085427572-1

[ as

s prateleiras devem ser reguldveis atraves de cremalheiras que permitam o
ajuste de alturas entre prateleiras.

Na parte superior do chapéu deverd conter a logomarca do fabricante
estampada em alto relevo. O acabamento das dobras nos cantos do tampo
do armdrio deverd ser com fechamento sem a utilizacdo de solda externa em
que a unido das chapas fica nas laterais com cortes feitos em 45° (arremate).

Todos os componentes metdlicos devergo receber tratamento
antiferruginoso com adicéo de tensoativo desengraxante, com resisténcia &
corroséo em superficies. O revestimento ¢ por meio de pintura epdxi, na
forma de pé aplicada através de pulverizagdo eletrostdtica e polimerizacéo
em estufa de alta temperatura.

isopOint

CERFLEIEA L

COLETA DE AMGS! RA FARA ENSAIO
Foorcania: £0e. Tududheia
N* dar Amosiras

N do Lacen: 15734 15333
MPWQ‘E’%&K’_ k.

Dt do Amosiragem 587 O1/A%

TAvOR VERIFICAR
UELS A THVIDLARILIDABT
BESTE LACKE

45734
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO: DATA:
ITEM 01 - ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR Margo 2025 Rev.00 | AC #1085427572'1J

}?BSERVA(;_&ES =

|

[ cONCcLUSRD

O mobiligrio foi avaliado tendo como base o Pregéo Eletrénico 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 item
01 e dos requisitos acima avaliados ATENDEM ao solicitado.

Data de Anilise: 28/02/2025
Data de Emiss&o: 05/03/2025

Documento assinado digitalmente
gyl RENATO RODRIGUES DE souzA
% d l&%\f“ Data: 05/03/2025 16:28:05-0300
Verifique em hitps://validar.it. gov.br

Renato Rodrigues de Souza



RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 03 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARCO
2025
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO: DATA:
EEM 03 - ARMARIO VEgTIARIO DE AGO COM 20 VA0S Margo 2025 Rev.00 | AC- #1085427572-3 J
| 1. EMIPRESA:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA N

2. INFORMACOES GERAIS DO FABRICANTE

Razdo Social da Empresa: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua/Avenida/ne: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158

Complemento: --

Bairro: JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON

Municipio: Mogi Mirim / SP

Telefone/Fax: +55 (19) 98970-1690

Email: edecarlosmoveis@gmail.com

Nome do Responsdvel Técnico: Giedre A. Benedetti
| Objeto da Avaliago: ITEM 03 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS

3. REALIZACAO DA INSPECAO

Empresa: ISOPOINT - Instituto Nacional da Qualidade e Solugdes Técnologicas S/S LTDA — OCP

EQUIPE DE INSPETORES/AUDITORES
Nome Fungéo Rubrica

Renato Rodrigues de Souza Auditor

L |

4. PLANEJAMENTO DA AVALIACAO

Tipo de avaliacgo: De produto

Avaliacdo Realizada no dia 28/02/2025 — Fabrica

Roteiro: PREGAO ELETRANICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
Registros de Avaliacio da Conformidade
Relatério Final

Identificagio dos documentos: | ppeeig ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 — |tem 03
Itens avaliados:
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO: DATA:
hTEM 03 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS Margo 2025 Rev.00 | AC #1085427572'3J
EAVALIAC#"\O —!
R Objetivo ; l
Avaliar a conformidade do ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS

EZ. Campo de aplicacio

Avaliacdo realizada para atender ao especificado no PREGAQ ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
@. Descricdo preliminar do produto
Nome do Produto: ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS

Codigo do Produto: GR 20
Modelo: -----

Especificagdo Técnica:

ALTURA TOTAL: 1960 mm
LARGURA TOTAL: 1555 mm
PROFUNDIDADE: 400 mm

DOCUMENTO EDITAL

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 | Descricdo das Evidéncias:
ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS

Armdrio vestidrio em aco com 20 compartimentos dispostos na vertical em
colunas quadruplas e horizontal quintuplas.
Constituido por uma caixa externa com compartimentos individuais
possuindo porta em ago 22 (0,75 mm de espessura), conformada a frio com
dupla dobra em todo seu perimetro, duas dobradicas embutidas e sistema de | Ordem de Produgéio 3763 — Modelo (GR 20).
tranca dotado de fechadura com chaves em duplicata ou preparacéo para
uso de cadeado (que nio acompanha o mdével) e sistema de geragdio anti-pé | Chapa 0,75 mm - NF 145994 - Ferros e Acos

com 5 (cinco) estampas composto por orificios oblongulares nas portas com Guagu —05/02/2025.
80 mm (Comprimento) x 10 mm (Altura) posicionadas a 50 mm da aresta
superior e no meio em relacéo a largura. Fechadura de Tambor - NF 0273104 —
Dispor de um repuxo em alto relevo com o logotipo do fabricante para Soprano - 29/01/2025.

identificacdo situados na face frontal do teto. ;

Para unido para montagem da caixa (laterais, superior, inferior e prateleiras) | Tinta Cinzg Texturizado — NF 7083/2 — Suta
deverd ser por meio de pontos de solda e dobradas de formas que o armdrio Super Tintas LTDA - 03/02/2025.

seja travado.

Prateleiras alinhadas com as portas, e com logo em alto relevo dg empresa. Certificado de Preparacéo e Pintura

0 acabamento das dobras nos cantos do tampo do armdrio deverd ser com C5.2020.00328 Rev.03
fechamento sem o utilizagdo de solda externa em que a unido das chapas fica Validade: 22/01/2021 a 22/01/2026
nas laterais com cortes feitos em 45° {arremate) ISOPOINT,
ACABAMENTO E SEGURANCA: Encontrado: ATENDE

Todos os componentes metdlicos deverdo receber tratamento
antiferruginoso com adicéo de tensoativo desengraxante, com resisténcia &
corroséio em superficies. O revestimento & por meio de pintura epdxi, na

forma de pé aplicada através de pulverizacdo eletrostética e polimerizagdo
em estufa de altg temperatura..
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RELATORIO DE AVALIAGAO DE PRODUTO:

DATA:
ITEM 03 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS Margo 2025 Rev.0p | AC- #1085427572:3

isopOint
- Elljt r:-A_Nn.
| COLETADE AMOSTRA PARA ENSAID
Fabrcmin: G0E Traciin
¥ Amosira:

o 16757

r ez

- 15741

e g e 4 5 e Wi3d 1 L e 3 J
O mobiliario foi avaliado tendo como base o Preg&o Eletrénico 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 item
03 e dos requisitos acima avaliados ATENDEM ao solicitado.

Data de Andlise: 28/02/2025
Data de Emissdo: 05/03/2025

Documento assinado digitalmente

g* %Fb * RENATO RODRIGUES DE SOUZA
- @ &

Data: 05/03/2025 16:28:05-0300
Verifique em https:/jvalidar.iti.gov.br

1
Renato Rodrigues de Souza




RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:

ITEM 04 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 8 VAOS

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARCO
2025
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RELATORIO DE AVALIACAQ DE PRODUTO:
ITEM 04 - ARMARIO VESTIARIO DE AGO COM 8 VAOS

DATA:
Margo 2025 Rev.00

AC, #1085427572-4

E. EMPRESA:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

| 2. INFORMACBES GERAIS DO FABRICANTE

Razdo Social da Empresa:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua/Avenida/ne:

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158

Complemento:

Bairro: JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON
Municipio: Mogi Mirim / SP

Telefone/Fax: +55 (19) 98970-1690

Email: edecarlosmoveis@gmail.com

Nome do Responsavel Técnico:

Giedre A. Benedetti

LObjeto da Avaliacio:

ITEM 04 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM & VAOS

3. REALIZAGAQ DA INSPECAO

Empresa: ISOPOINT - Instituto Nacional da Qualidade e Solugdes Técnologicas S/S LTDA — OCP

EQUIPE DE INSPETORES/AUDITORES

Nome

Funcéo Rubrica

Renato Rodrigues de Souza

Auditor

4. PLANEJAMENTO DA AVALIACAO

Tipo de avaliagio:

De produto

Roteiro:

Avaliacdo Realizada no dia 28/02/2025 - Fabrica

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
Registros de Avaliagdo da Conformidade
Relatdrio Final

Identificacdo dos documentos:

PREGAQ ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

Itens avaliados:

L

PREGAD ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 - Item 04
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RELATORIO DE AVALlA(;iig DE PRODUTO:
ITEM 04 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 8 VAOS

DATA:
Marco 2025 Rev.00

AC. #1085427572-4 ‘|

E AVALIACAQ

|

| 5.1, Objetivo

| Avaliar a conformidade do ARMARIO VESTIARIO DE AGO COM 8 VAQS

| 5.2. Campo de aplicagao

Avaliacdo realizada para atender ao especificado no PREGAQ ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

5.3. Descrigdo preliminar do produto

Nome do Produto: ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 8 VAOS
Cédigo do Produto: GRS

Modelo: -----

Especificagdo Técnica:

ALTURA TOTAL: 1960 mm

LARGURA TOTAL: 640 mm

| PROFUNDIDADE: 400 mm

DOCUMENTO EDITAL

ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 8 VAQS

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

s ..’;Descr£g5t)"*das ._E’\‘ri&é‘ﬁ‘giasi g

Armdrio vestidrio em ago com 8 compartimentos dispostos na vertical em
colunas duplas e horizontal quadruplas.

Constituido por uma caixa externa com compartimentos individuais
possuindo porta em ago 22 (0,75 mm de espessura), conformada a frio com
dupla dobra em todo seu perimetro, duas dobradicas embutidas e sistema de
tranca dotado de fechadura com chaves em duplicata ou preparacéo para
uso de cadeado (que ndo acompanha o mével) e sistema de aeracdio anti-po
com 5 (cinco) estampas composto por orificios oblongulares nas portas com
80 mm (Comprimento) x 10 mm (Altura) posicionadas a 50 mm da arestg
superior e no meio em relacéo a largura.

Dispor de um repuxo em alto relevo com o logotipo do fabricante para
identificacéo situados na face frontal do teto.

Para unido para montagem da caixa (laterais, superior, inferior e prateleiras)
deverd ser por meio de pontos de solda e dobradas de formas que o armdrio
seja travado.

Prateleiras alinhadas com as portas, e com logo em alto relevo da empresa.
O acabamento das dobras nos cantos do tampo do armdrio deverd ser com
fechamento sem a utilizagéo de solda externa em que a uniéo das chapas fica
nas laterais com cortes feitos em 45° (arremate)

ACABAMENTO E SEGURANCA:

Todos os componentes metdlicos deveréo receber tratamento
antiferruginoso com adicéo de tensoativo desengraxante, com resisténcia &
corroséo em superficies. O revestimento & por meio de pintura epdxi, na
forma de pé aplicada através de pulverizagdio eletrostdtica e polimerizacdo

em estufa de alta temperatura.

Ordem de Producéo 3761 — Modelo (GR.8).

Chapa 0,75 mm - NF 145994 — Ferros e Acos
Guacu — 05/02/2025.

Fechadura de Tambor - NF 0273104 —
Soprano - 29/01/2025,

Tinta Cinza Texturizado — NF 7083/2 — Suta
Super Tintas LTDA — 03/02/2025

Certificado de Preparacéo e Pintura
CS5.2020.00328 Rev.03
Validade: 22/01/2021 a 22/01/2026
ISOPOINT.

Encontrado: ATENDE
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RELATORIO DE AVAI.IACﬂO DE PRODUTO: DATA:
ITEM 04 - ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 8 VAOS Marco 2025 Rev.00 | AC: #1085427572-4
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el 2 h
géo Eletrénico 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 item
04 e dos requisitos acima avaliados ATENDEM ao solicitado.

Data de Andlise: 28/02/2025
Data de Emissdo: 05/03/2025

Documento assinado digitalmente

' RENATO RCORIGUES DE SOUZA
Data: 05/03/2025 16:28:05-0300
Verifique em hitps://validar.iti.gov.br

Renato Rodrigues de Souza



RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:

ITEM 05 - ARQUIVO EM CHAPA DE ACO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS,
PARA PASTA SUSPENSA

o

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARCO
2025
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:

ITEM 05 - ARQUIVO EM CHAPA DE AGO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS, | ’;’SZQ:R oo | AC #1085427572:5
PARA PASTA SUSPENSA athe N

1. EMIPRESA:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

2. INFORMAGCOES GERAIS DO FABRICANTE

Razdo Social da Empresa: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua/Avenida/ne: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158
Complemento:
Bairro: JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON
Municipio: Mogi Mirim / SP
Telefone/Fax: +55 (19) 98970-1690
Email: edecarlosmoveis@gmail.com
Nome do Responsavel Técnico: | Giedre A. Benedetti
. - ITEM 05 - ARQUIVO EM CHAPA DE ACO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS, PARA PASTA
Objeto da Avaliagio: SUSPENSA

3. REALIZACAO DA INSPECAQ

Empresa: ISOPOINT - Instituto Nacional da Qualidade e SolugSes Técnologicas S/S LTDA — OCP

EQUIPE DE INSPETORES/AUDITORES

Nome Funcao Rubrica

Renato Rodrigues de Souza Auditor

4. PLANEJAMIENTO DA AVALIACAO

Tipo de avaliacdo: De produto

Avaliacdo Realizada no dia 28/02/2025 - Fabrica

Roteiro: PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
Registros de Avaliagdo da Conformidade
Relatorio Final

Identificagdo dos documentos: | pREGAQ ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

PREGAQ ELETRONICO 50002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 — Item 05
ltens avaliados:
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO: _—
ITEM 05 - ARQUIVO EM CHAPA DE AGO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS, Marco 2025 Rev.0o | AC #1085427572-5
PARA PASTA SUSPENSA e s

Ls. AVALIAGAO
5.1. Objetivo

Avaliar a conformidade do arquivo em chapa de aco, tipo vertical com 4 gavetas, para pasta suspensa

5.2, Campo de aplicagdo

Avaliagdo realizada para atender ao especificado no PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
5.3. Descrigéo preliminar do produto )
Nome do Produto: ARQUIVO EM CHAPA DE ACO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA

Cddigo do Produto: OF 4
Modelo: -----

Especificacdo Técnica:

ALTURA TOTAL: 1335mm
LARGURA TOTAL: 470mm
PROFUNDIDADE: 630mm

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024
ARQUIVO EM CHAPA DE ACO, TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS, PARA PASTA

Descricdo das Evidéncias:

SUSPENSA
Ordem de Produgiio 3764 — Modelo (OF 4).
Arquivo de ago tipo vertical com 04 gavetas deslizantes com a seguinte Corredicas Telescopica 45mm - NF
configuragdo: 000.000.294~ IC Souza Fernandes —
Gavetas deslizantes em corredicas telescépicas com 45mm de 27/02/2025.
largura.
Com fechadura cilindrica com travamento simultdneo das gavetas e sistema Fechadura de Cilindrica- NF 0173497 —
antitombamento. Soprano - 25/01/2024.
Frente da gaveta com estampa para porta etiqueta
Para o desnivel do piso sapatas reguldveis com no minimo 34mm de diémetro Sapatas — NF 163790 — Masticmol —
e rosca 3/8”. 16/07/2024
Puxadores (modelo alga) e porta etiquetas em ago. Com estrutura rigida,
elaborado com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gaveta elaborada Puxador — NF 172286 — Masticmol —
em chapas 22 (0,75mm de espessura), estrutura em chapa 18 (1,20 mm de 06/02/2025
espessura).
Com travamento interno para garantir a estabilidade do mdvel. Chapa 0,75 € 1,20 mm - NF 145994 — Ferros
O acabamento das dobras nos cantos do tampo do arquivo deverd ser com e Acos Guagu — 05/02/2025.

fechamento sem a utilizacéo de solda externa em que a unidio das chapas fica
nas laterais com cortes feitos em 45° (arremate).

Tinta Cinza Texturizado — NF 7083/2 — Suta

ACABAMENTO E SEGURANCA: Super Tintas LTDA — 03/02/2025
Todos os componentes metdlicos deverdo receber tratamento
antiferruginoso com adicéo de tensoativo desengraxante, com resisténcia & Certificado de Preparagdo e Pintura
corrosdo em superficies. O revestimento é por meio de pintura epéxi, na C5.2020.00328 Rev.03
forma de pé aplicada através de pulverizagdo eletrostdtica e polimerizacdo Validade: 22/01/2021 a 22/01/2026
em estufa de alta temperatura.. ISOPOINT.

Encontrado: ATENDE
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO: ——
ITEM 05 - ARQUIVO EM CHAPA DE AGO, TIPO VERTICAL COM4 GAVETAS, | = % | AC.#1085427572-5
| PARA PASTA SUSPENSA _ AEp ev-

N

O mOblllal‘lO foi avallado tendo como base o] Pregao Eletromco 90002/2025/ Termo de Referenma 122/2024 item
05 e dos requisitos acima avaliados ATENDEM ao solicitado.

Data de Analise: 28/02/2025
Data de Emissdo: 05/03/2025

Documento assinado digitalmente
wbu RENATO RODRIGUES DE SOUZA
g Data: 05/03/2025 16:28:05-0300
verifique em https:/jvalidar.iti.gov.br
|

Renato Rodrigues de Souza
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ISopCint

Solicitante / Enderecgo:

Applicant / Address
Soiicitante / Direccion

Fabricante / Enderego:

Manufacturer / Address
Fabricante / Direccion

Escopo de Certificagdo:

Certification Scope

Numero de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Ndmero de serie / Nimero de iote

Normas Aplicaveis:
Aplicable Standards/
Narmas aplicables

Modelo de Certificagdo:
Certification Modsl/
Modelo de certificacion

Portaria Inmetro N°:

Inmetro Decree n® / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Concesséo para:

Concession for
Concesion

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUCOES TECNOLOGICAS S/S LTDA - ISOPOINT
CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Bar&o do Triunfo, 520 — Conj. 132, Brooklin Paulista - Sdao Paulo — SP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
N°: CP.2020.00324

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n° 25.532.788/0001-08

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n® 25.532.788/0001-08

Moveis Corporativos - Armarios

Né&o Aplicavel
ABNT NBR 13961:2010
Modelo 3

Nédo Aplicavel

Uso do Selo de Identificagéo da Conformidade sobre o(s) produto(s)
relacionado(s) neste Certificado

H

CEP 04602-002, Organismo de Certificagao de Produto acreditado pela Coordenagéo Geral de Acreditagéo

— Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto estd em conformidade com a(s) Norma(s)

Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessio:

First Concessioni / Primera Concesion

Periodo de Validade:

Period of Validity / Periodo de validez

SR
%ﬁ}ﬁ@

da
2

e
BIFENERE

T

QRcode

Confirma o Certificado

11/11/2020
11/11/2020 =2 11/11/2025
i Assinado de forma digital por
EDSON DE LARA
RODRIGUES:31958982920

DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR Certigital, cn=EDSON DE
LARA RODRIGUES:31958982920
Dados: 2021.03.09 09:27:47 -03'00"

Edson L. Rodrigues

Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona aulorizada

Emissdo: 09/03/2021

Emission / Emision

“Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das pdginas de 1a 27

FOR.3.021, Rev.14
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2RO \ e : g
ﬁ&ﬁp@wk« ’{ ﬁ@“ Conformity Certificate

N°: CP.2020.00324

Designagao do Produto: Linha - Ago / Madeira

Line / Product’s Family/ Familia de productcs

Nome Comercial do Produto: Mobiliario Corporativo — Armarios

Product/ Producto

Data da Realizacdo da Auditoria: 04/09/2020

NUMERO(S) E DATA(S)

DO(S) RELATORIO(S) DE LABORATORIO / CRL
ENSAIO: INICIAL

MOV/I-047.684/20 13/05/2020

MOV/L-048.028/20 10/06/2020 Falcdo Bauer Cenfro Tecnoldgico de Controle da Qualidade — CRL-1307
MOWV/I-050.550/20 26/10/2020

Marca (Dgﬂs?g:;c;a e Descricdo Técnica dg%‘i‘ﬂg %
Armario de Ago com 2 portas de abrir (ou correr), montado por processo de solda, rebites e
parafusos com prateleiras internas fixas ou regulaveis em quantidades variaveis. As prateleiras e
PA portas podem ser de ago ou de madeira, conforme necessidade do cliente.
M%egs PA Multiuso Armario baixo:(1) 300 a 1.500 mm x (p) 450 a 630 mm x (h) 400 a 900mm;
PC Armario médio:(l) 300 a 1.500 mm x (p) 450 & 630 mm x (h) 901 a 1.400mm.
Armario alto:(]) 300 a 1.500 mm x (p) 450 & 630 mm x (h) 1.401 a 1.800 mm
Armario extra alto:(1) 300 a 1.500mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de1.801Tmm.

a) Somente as unidades comercializadas durante a vigéncia deste Certificado estarac cobertas por esta certificagdo;

b) Este cerlificado € valido apenas para o(s) produtos idénticos aos avaliades. Qualquer modificagédo no projeto, bem como a utilizacao de componentes

efou materiais diferentes daqueles definidos na documentago descriliva aprovada nesta certificagdio, sem a prévia autorizagéio da ISOPOINT, invalida
esle Certificado;

c) A validade deste Certificado esta atrelada a realizacdo das avaliagbes de manutencéo e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as
orientagBes do ISOPOINT e previstas em Portarias, Nermas e no POP.5.021 — Elaboragao e Acompanhamento de Processos de Certificacao/ ISOPOINT

d) Para verificagdo da condigao atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para
Produtos com Certificaggo Compulsoria) e o Sitio Eletrénico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.

e) O Selo de Identificagéio da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do produto, em local faciimente visivel e o seu uso esta vinculado ao
FOR.3.007 ~ Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é especifico para o fabricante
e no enderego citado neste Certificado.

Emissao: 09/03/2021

Ermnission / Emision

Histérico de Revisdes:

Revisdo Data Descricdao
0 11/11/2020 Emissao Inicial
1 (9/03/2021 Mudanga da razdo social

YA dltima revisdo substitui e cancela as anteriores”
The last review cancel and subslitutes the previous ones
La ultima revision sustituye y cancela las anteriores

FOR.3.021, Rev.14

2/2
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RELATORIO DE ENSAIO
ARMARIO

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
CNPJ: 25.532.788/0001-08

MARCA: TS W MOVEIS

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598

E-mail: tsw.comercio@gmail.com / edeservicosmogi@gmail.com
Ref.: (PJ100-048904)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario em aco 02 portas com 04
prateleiras. Material recebido no laboratério em 28/02/2020 e liberado para ensaio em
04/03/2020.

FOTO 1 - AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivaments a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizaco para fins promocionais depende de autorizago prévia.

SAOQ PAULO: Rua Anténio Nagib lbrahim, 544 - 8P - CEP 05038-080 - FONE (11} 3611-0833
SP: Bauru - Campinas - Santos - Sao José dos Campos * RJ: Macaé - Rio de Janeiro <« MG: Belo Horizonte
www falcachauer.combr -  bauer@falcaobauer.com. b
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FOTO 2 - AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO
METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 13961:2010 — Moveis para escritdrio — Armarios

NBR NM 300-1:2011 - Segurancga de brinquedos Parte 1: Propriedades gerais, mecénicas e
fisicas

NBR 8094:1983 - Material metalico revestido e n&o revestido - Corros&o por exposicdo & névoa
salina - Método de ensaio.

NBR SO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designacéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas

Edital especificado pelo interessado

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagio para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

SAD PAULOY Rua Anténio Nagib ib

anir 544 Sk EP 05036-C60 FONE {11) 3611-0833
20 Jose dos Campos » RJ: Macaé - Rio de Janeiro « MG: Belo Horizonte
www falcaobauer.combr - bauer@falcachauer.com br

SP: Bawu- Campinas - Sanfos
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RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio dimensional conforme os itens 4.1 e 4.2 da Norma NBR 13961:2010

A : ; Especificado | Especificado
Parametro Unidade Obtido U NER 13961 Edital
Temperatura °C 23 -- -- --
Umidade relativa do ar % 65 -- - --
Altura do armario extra-alto (h4) mm 1879 + 0,57 1801 Minimo | 1782 a 2178
Profundidade do armario (p) mm 420 + 0,57 450 a 630 405 a 495
Largura do armario (1) mm 1100 + 0,57 -- 980 a 1320
. H
h Oy O
s 2 -
1 . . P i

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promacionais depende de autorizago prévia.
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3.2. Ensaio de resisténcia a corrosio por exposi¢cdo em camara de névoa salina

Armario
Tempe ¢ | Grau de empolamento conforme a
S2RORICER ) " Norma NBR 5841:2015
(Horas) e et
240 do / to Ri 0

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma
NBR 5841:2015
do = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841 12015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de area enferrujada

Foto 3 — Amostra antes do ensaio Foto 4 — Amostra apds ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugio deste documento somente poder ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

SAO PAULO: Rua Anténio Nagib Ibranim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE {11) 3611-0833
SP: Bauru - Campinas - Santos - S3o José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro « MG: Belo Horizonte
www falcacbauercombr - bauer@falcacbauer.com.br
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3.3. Ensaio de seguranga e usabilidade conforme o item 4.4 da Norma NBR
13961:2010
Parametro Unidade Obtido
Temperatura °© 23
Umidade relativa dor ar % 60
Especificado Avaliacao

E recomendado que o armario seja fornecido com manual do usuario, no qual
constem as instrugbes para uso e regulagem e as recomendacgdes de seguranca
cabiveis. Recomenda-se que os mdveis e acessorios sobrepostos, bem como os
armarios que os suportam, sejam fornecidos com recomendacgbes de seguranca
especificas, que enfatizem as possiveis decorréncias adversas do uso impréprio
desses produtos. Recomenda-se que o manual indigue a carga maxima a ser
aplicada a cada um dos componentes para armazenagem (prateleiras, gavetas,
porta-pastas etc.) que compdem o armario.

N&o aplicavel

As bordas de tampos, portas, prateleiras, gavetas e quaisquer outros elementos
construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario, bem como de maganetas,
puxadores, trincos e demais manipulos de acionamento ou regulagem, devem ser
arredondadas e livres de rebarbas, e nido devem ter arestas cortantes conforme
ensaio de bordas cortantes (5.8 da NM 300-1).

Atende

Os dispositivos para abertura e fechamento de portas e gavetas, inclusive travas,
batentes e limitadores de curso, devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados de partes do
armario, ou perda de funcionalidade de qualguer componente ou acessorio.

Atende

As portas suscetiveis de tombar por seu préprio peso, tais como as escamoteaveis,
com pivotamento horizontal ou de enrolar verticais, devem ser projetadas de modo a
minimizar o risco de tombarem sobre as maos do usuario.

Atende

As partes lubrificadas do armario devem ser protegidas de modo a evitar o contato
COmM O COrpo & com as roupas do usuario.

Atende

3.4. Ensaio de estabilidade do moével vazio conforme o item 6.2.3 da Norma NBR

13961:2010
Parametro Unidade Obtido
Temperatura oc 23
Umidade relativa dor ar % 63
Especificado Avaliagao
E considerado aprovado no ensaio o corpo-de-prova que n&o sofrer desequilibrio,
ou seja, aquele em que nenhum dos pontos de apoio deixar de tocar a superficie Atende

de apoio sob a ag&o dos valores das forcas indicadas em cada ensaio.

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagao prévia
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Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes moveis conforme o item

3.5.
6.2.4 da Norma NBR 13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Temperatura °C 22 --
Umidade relativa dor ar % 63 -
Forga aplicada na porta N 50 475a52,5
Avaliacao

Especificado
E considerado aprovado no ensaio o corpo-de-prova que nao sofrer desequilibrio,
ou seja, aquele em que nenhum dos pontos de apoio deixar de tocar a superficie Atende
de apoio sob a acéo dos valores das for¢as indicadas em cada ensaio.

50N

Vi

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promacionais depende de autorizagéo prévia.
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3.6. Ensaio de estabilidade do mével com aplicagdo de forga horizontal conforme o
item 6.2.5 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Temperatura °C 22 -
Umidade relativa dor ar % 50 -
Forca horizontal N 350 332,5a365,5
Altura de aplicacéo da forga mm 1600 1 600 Maximo
Numero de aplicagbes vezes 10 10
Especificado Avaliagao
E considerado aprovado no ensaio o corpo-de-prova que néo sofrer desequilibrio,
ou seja, aquele em que nenhum dos pontos de apoio deixar de tocar a superficie Atende
de apoio sob a acdo dos valores das forcas indicadas em cada ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizag&o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia
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3.7. Ensaio de resisténcia da estrutura conforme o item 6.3.2 da Norma NBR

13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Pontos de aplicagéo da forga -- A, B, CeD A,B,CeD
Forca horizontal N 350 332,5a 3655
Altura de apllcagzﬁo "da forca no - 1600 1 600 Maximo
ponto “A
Altura de apllcagaio “da forca no _— 1600 1 600 Maximo
ponto “B
Altura de aphcagﬁo “da forca no —" 1600 1 600 Maximo
ponto “C
Altura de aphcag:?o "da forca no - 1600 1 600 Maximo
ponto “D
Numero de aplicagbes vezes 10 10
Tempo de aplicacdo da forca ] 10 10
Especificado Avaliacao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Sk
componentes ou juncbes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
1 ; Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte moével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

50

e

1600

(max)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugao deste documento somente poderé ser feita na inlegra e sua utilizaggo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
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3.8. Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento vertical a cargas verticais
conforme o item 6.3.4.1 da Norma NBR 13961:2010

Pardmetro Unidade Obtido Especificado
Carga vertical concentrada kg 30 28,5a 31,5
Numero de repeticoes vezes 10 10
Especificado Avaliagao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou jungdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
. . Atende

venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixacdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte movel que deixe de abrir ou fechar livriemente. Atende

s Y

P i i, - ek

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizago prévia.
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3.9. Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais
conforme o item 6.3.4.2 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga horizontal concentrada N 100 95 a 105
Numero de repeticbes vezes 10 10
Tempo de aplicacdo da carga S 10 10 Minimo
Especificado Avaliacdo
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de A
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que o
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte moével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

Os resultades apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizac&o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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3.10. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical conforme o item
6.3.4.3 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Numero de repeticdes vezes 80 000 80 000
Especificado Avaliagao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
. . Atende

venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel, Atende
Qualquer parte movel que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagao prévia.
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3.11. Ensaio de carga maxima total conforme o item 6.3.8 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga maxima uniformemente distribuida glcm? 20 20
Numero de abertura e fechamento ciclos 10 10
Especificado Avaliagado
Ruptura de qualguer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressédo manual, de Aaride
componentes ou jungbes que devam ser rigidas
Tombamento, deformacgdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
: . Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao mavel, Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 04/03/2020 a 09/04/2020

5. AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisao

A avaliagdo da conformidade é baseada nos critérios das especificagdes e/ou normas, néo
considerando a estimativa de incerteza de medicéo associada aos resultados.

ltem da Norma NBR Conforme
En=rio 13961:2010 edital
Item Conclusao | Conclusao
Ensaio dimensional 41e4? Nota 1 Nota 1
Ensaio de corrosdo por exposigcdo em camara de
névoa salina 4.3 Atende -
Ensaio de seguranga e usabilidade 4.4 Atende 2
Ensaio de estabilidade do movel vazio 623 Atende —
Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes
_— 6.2.4 Atende -
Ensaio de estabilidade do movel com aplicagao de
forga horizontal 6.2.5 Atende -

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizaco para fins promocionais depende de autorizag&o prévia
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e : ~ ltemdaNormaNBR | Conforme
'Ensai_o _ : : T 13961:20-‘!0 o ; e:gd,ltal
~ltem Conclusio | Conclusio
Ensaio de resisténcia da estrutura 632 Atende e
Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento
vertical a cargas verticais 6.3.4.1 Atende -
Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento
vertical a cargas horizontais 6.3.4.2 Atende -
. ilidad ;
Ensaio de durabilidade de_ portas com pivotamento 6343 pem— N
vertical
Ensaio de carga maxima total 6.3.8 Atende -

Nota 1: A amostra n3o atende o especificado da NBR 13961, mas atende o Edital informado
pelo cliente.

Sao Paulo, 27 de abril de 2020.

L. A. FALCAD BAUER LTDA s L. A FALCAO BAUER LTDA
Cantro _'_rscwnoi'dq_iigg de {";c}'mmla da Gualidade Centro Teenolagico de Controle da Qualidade

" DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

BRUNO GIOVANNELLI
Supetvisor de Laboratdrio

Gusriesle the L:Iﬁnwﬁjr’im

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivaments a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

SP

A




. El\sniaa =

{Falcdo Bauer

# Centro Tecnoidgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/L-047.684/1/20
CRL 1307 Pagina: 1/5

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO

ARMARIO

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
CNPJ: 25.532.788/0001-08

MARCA: TS W MOVEIS

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598

E-mail: tsw.comercio@amail.com / edeservicosmogi@gmail.com
Ref.: (PJ100-049922)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armério em ago 02 portas com 04
prateleiras. Material recebido no laboratério em 28/04/2020 e liberado para ensaio em
05/05/2020.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducio deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizagao prévia.
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FOTO 1 — AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagio prévia.

: Ca

SAC PAULO: Rua Antonio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
= Sao Jose dc mpos « RJ: Macae - Rio de Janeiro « MG: Belo Horizonte

SP: Bauru- Campinas - Santos -
f ier.com.bi auvergdfalcaobauer com b




Falcao Bauer

Centro Tecnolbgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/L-047.684/1/20
Pagina: 3/5

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre € signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

FOTO 2 - AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

2.  METODO / ESPECIFICACOES

NBR 13961:2010 — Moveis para escritério — Armarios

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente poderé ser feita na integra e sua ulilizag&o para fins promocionais depende de autorizac&o prévia.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de resisténcia dos suportes de planos horizontais conforme o item 6.3.3.1

da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Numero de tombamentos da placa vezes 10 10
Especificado Avaliagao

Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Bfsrdes
componentes ou jungdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que

) ) Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

3.2. Ensaio de resisténcia de planos horizontais a carga concentrada conforme o item

6.3.3.3 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido u Especificado
Forca aplicada N 1250 - 1187,5a 1312,5
Tempo de aplicagao da forca ] 10 - 10
Numero de repeticdes vezes 10 -- 10
Deformacao permanente da 0 .
prateleira Yo 0,6 0,001 1 Maximo

4, DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 05/05/2020 a 13/05/2020

5. AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisao

A avaliagdo da conformidade & baseada nos critérios das especificagbes e/ou normas, ndo

considerando a estimativa de incerteza de medigéo associada aos resultados.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A reproducéo deste documento somenle poderé ser feila na integra e sua utilizago para fins promocionais depende de aulorizagéo prévia.
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Item da Norma NBR 13961:2010

Ensaio :
ltem Concluséo
Ensaio de resisténcia dos suportes de planos horizontais 6.3.3.1 Atende
Ensaio de resisténcia de planos horizontais & carga
concentrada 6.3.3.3 RS

6.

KPO

OBSERVAGCAO

Este relatorio cancela e substitui o relatorio de n® MOV/L-047.684/20, emitido em 13/05/2020.

Separacado de ensaios.

L. A. FALCAO BAUER LTDA

Centro TecnolGgica de Controle Ga;@uarilta:mx-

¢

e v,
[ T e
7 o T L

Sé&o Paulo, 02 de junho de 2020.

L. A. FALCAOQ BAUER LTDA
Centro Teensldgico de Controle da Cualidads
X p & i o

j o A A
i o

’ —
g i

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
i Supefvisor de Laboratério

~" BRUNO'GIOVANMELLI
Germnte de Lﬁ&"ﬁm}aﬁa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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RELATORIO DE ENSAIO

ARMARIO

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
CNPJ: 25.532.788/0001-08

MARCA: TS W MOVEIS

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598

E-mail: tsw.comercio@gmail.com / edeservicosmogi@amail.com
Ref.: (PJ100-050402)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario em aco 02 portas. Material
recebido no laboratdrio em 29/05/2020 e liberado para ensaio em 29/05/2020.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promacionais depende de autorizagdo prévia,
AULO Antdnio Nagib Ibrahim, 544 SF - CEP 05036-06( FONE 1
SP: Bauru - Campinas - Santes - Sdo José dos Campos « RJ: Macaé y eiro « MG: Bel
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“FOTO 1 — AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A repraducao deste documento somente podera ser feita na Integra e sua utllizag8o para fins promocionais depende de autorizagao prévia.
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FOTO 2 - AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

2. METODO /ESPECIFICAGOES

NBR 13961:2010 — Méveis para escritério — Armarios

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de deflexédo de planos horizontais conforme o item 6.3.3.2 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido U Especificado
Carga uniformemente o
distribuida afem 20 - 28
Deformacgéo sob efeito de carga % 0.5 0,001 0,5 Maximo
Deformacéo permanente % 0,0 0,001 0,1 Maximo
carga
—_—
suporte

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 29/05/2020 a 09/06/2020

5. AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisao

A avaliacdo da conformidade & baseada nos critérios das especificagbes e/ou normas, nédo
considerando a estimativa de incerteza de medicéo associada aos resultados.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdoe para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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. Item da Norma A
Ensaio NBR 13961:2010 Conclusao
Ensaio de deflexdo de planos horizontais 6.3.3.2 Atende

L. A. FALCAC BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Quatidade

g
LY S P
o § ¥
4 '3

.

i 2 o g A

Sao Paulo, 10 de junho de 2020.

L. A. FALCAD BAUER LTDA
Gnntrq_‘_l’_ﬂf.ndlﬁn%m de Controle da Cualidada

} ) X
§ AN
. e # e

N il

o ™

_DANILD OLIVEIRA DOS SANTOS
P Supetvisor de Laboratdria

KPO

o

-~ BRUND'GIOVANNELLI
Gorusts do Labomidrio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA — ISOPOINT
Rua Baro do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — Sao Paulo — SP
A/C: Jodo Pedro M. Oliveira
Telefone: (11) 3294-3003
E-mail: tecnico3@isopoint.net

FABRICANTE: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Mzyia
Bonati Bordignon 5
13803-070 — Mogi Mirim — SP i
LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE :
QUALIDADE LTDA
Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca g
05036-060 — S&o Paulo — SP

Feal
~

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: V
Produto Descri¢édo do produto Lacre Finalidade Processo RAU #
y Armério baixo com 1325 ) :
Armario orateleiras e portas 21328 Manutencdo| CP.2020.00324 0100/23 :‘;

Material recebido no laboratério em e liberado para ensaio em 06/03/2024.

)
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). wa

A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizacao prévia
i lotdigitaltenie sbrSnmg Glavannelli, i
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AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 2

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www portaldeassinaturas.com.
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2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 13961:2010 — Moveis para escritério — Armarios

NBR NM 300-1:2011 - Seguranga de brinquedos Parte 1: Propriedades gerais, mecanicas e

fisicas

3. RESULTADOS OBTIDOS

31. Ensaio dimensional conforme os itens 4.1 e 4.2 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado

Altura do armario baixo (h2) mm 802 +0,6 900 Maximo
Largura do armario (I) mm 803 ; -~ o
Profundidade do armario (p) mm 621 0,6 450 a 630 kS
3.2. Ensaio de seguranga e usabilidade conforme o item 4.4 da Norma NBR &
13961:2010
Especificado Avaliacao

E recomendado que o armario seja fornecido com manual do usuario, no qual
constem as instrucdes para uso e regulagem e as recomendacdes de segurancga
cabiveis. Recomenda-se que 0s moveis e acessorios sobrepostos, bem como 0s
armarios que os suportam, sejam fornecidos com recomendacdes de seguranca
especificas, que enfatizem as possiveis decorréncias adversas do uso improprio
desses produtos. Recomenda-se que o manual indique a carga maxima a ser
aplicada a cada um dos componentes para armazenagem (prateleiras, gavetas,
porta-pastas etc.) que compdem o armario.

N&o aplicavel

Os dispositivos para abertura e fechamento de portas e gavetas, inclusive travas,
batentes e limitadores de curso, devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados de partes do
armario, ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessorio.

Atende

As portas suscetiveis de tombar por seu proprio peso, tais como as escamotaveis,
com pivotamento horizontal ou de enrolar vertical, devem ser projetadas a modo de
minimizar o risco de tombarem sobre as maos do usuario

N&o aplicavel

As portas lubrificadas do armario devem ser protegidas de modo a evitar o contato
com 0 corpo e as roupas do usuario

Atende

Bordas cortantes

Parametro Unidade Obtido Especificado
Resultado . Borda ndo | A borda n&o deve ser
perigosa perigosa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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3.3. Ensaio de estabilidade do mével vazio conforme o item 6.2.3 da Norma NBR
13961:2010

Especificado Avaliagao

O movel deve ser posicionado sobre a superficie de 6.1.3 da norma NBR 13961,
com os travamentos conforme o item 6.1.4 encostados nos pontos de apoio
frontais. No caso de moéveis volantes (com rodizios), os travamentos devem Atende
ocorrer em todos os pontos de apoio, de modo a impedir o deslocamento, sem,
no entanto, impedir a inclinagdo do movel.
As portas de pivotamento vertical devem ser abertas a 90°, as gavetas a 2/3 da
extensdo deslizavel e os planos horizontais moéveis na sua posigdo menos

; : i Atende
favoravel a estabilidade. Gavetas com porta-pastas suspensas devem ser abertas
em toda sua extensédo deslizavel.
Caso o movel possua mecanismos de seguranga que impecam a abertura
simultanea de todas as partes méveis como no caso de arquivos, deve ser aberto
o maior numero possivel delas, segundo a condigdo menos favoravel a| Nao aplicavel
estabilidade. Nessas condicdes devem ser registradas tendéncias a instabilidade,
ou seja, se ao menos um ponto de apoio do mével se eleva do piso

3.4. Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes moéveis conforme o item
6.2.4 da Norma NBR 13961:2010 4

Parametro Unidade Obtido Especificado
Forga aplicada na gaveta N 50 4752525

Especificado Avaliacao
A cada ensaio de elemento deve-se registrar se tais forgas provocam ou nao

instabilidade no mével, ou seja, se ao menos um de seus pontos de apoio se Atende
elevou do piso.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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3.5. Ensaio de resisténcia da estrutura conforme o item 6.3.2 da Norma NBR
13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Pontos de aplicacdo da forca - A B CeD A B CeD
Forca horizontal N 350 332,5a367,5
Altura de aplicag?"io nda forca no —— 752 1 600 Maximo
ponto “A
Altura de apllcag:a‘:o“da forga no . 752 1 600 Maximo
ponto “B
Altura de aphcag;a:o "da forga no - 752 1 600 Maximo
ponto “C
Altura de aphcagaiouda forca no - 750 1600 Maximo
ponto "D
Numero de aplicacdes vezes 10 10
Tempo de aplicac&o da forca s 10 10
Especificado Avaliacdo
Ruptura de qualquer componente Atende

Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de

A i~ Atende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformacdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
. ; Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixacdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte movel que deixe de abrir ou fechar liviemente. Atende

3.6.
da Norma NBR 13961:2010

Ensaio de resisténcia dos suportes de planos horizontais conforme o item 6.3.3.1

Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga uniformemente distribuida g/lem? 20 20
Numero de tombamentos da placa vezes 10 10
Especificado Avaliacédo
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressao manual, de Afende
éblmlp,'ﬁahlélﬁtté\é, O\ﬂ:juuhlt;gé.g:aaeuaemLJég? r@d\égalquc1 HAILT Uu LUIHITPUILITI IS YUuT Ak 1
Tombamento, deformacdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que
. . Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixacdo de componentes ao movel, Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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A reproducéo deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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3.7. Ensaio de deflexdo de planos horizontais conforme o item 6.3.3.2 da Norma NBR

13961:2010
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Carga uniformemente distribuida glem? 20 -- 20
Deformacéao sob efeito de carga % 0,40 0,08 0,5 Maximo
Deformacao permanente % 0,10 0,08 0,1 Maximo '
Especificado Avaliacédo
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparenﬂtemente permanent’e,l detectado pela pressdo manual, de Aerde
componentes ou jungdes que devam ser rigidas. '
Tombamento, deformagéles ou rupturas de qualquer parte ou componente que Atende ,_
venham a afetar sua funcionalidade. <
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagcdo de componentes ao mavel; Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

3.8. Ensaio de resisténcia de planos horizontais a carga concentrada conforme o item
6.3.3.3 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido U Especificado )
~-<Forgaraplicada---*- "N 1250 | e | 11878913125 | O
Tempo de aplicacio da forga s 10 - 10
Numero de repeticbes vezes 10 - 10 £
Deformagao permanente da 5 ‘i &
prateleira %o 0,00 +0,23 1 Maximo
Especificado Avaliacao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Afende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que g
) . Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) H
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3.9. Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento vertical a cargas verticais
conforme o item 6.3.4.1 da Norma NBR 13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga vertical concentrada kg 30 28,5a 31,5
Numero de repeticbes vezes 10 10
Especificado Avaliacao

Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Aenda
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformacdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte movel que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

3.10. Ensaio de resisténcia de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais

conforme o item 6.3.4.2 da Norma NBR 13961:2010

Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga horizontal concentrada kg 100 100
Numero de repeticdes vezes 10 10
Especificado Avaliacdo
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Stenda
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformacdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que P
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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3.11. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical conforme o item
6.3.4.3 da Norma NBR 13961:2010

Paréametro Unidade Obtido Especificado
Numero de repeticdes vezes 80 000 80 000
Carga na porta “A” kg 1,5 1,5
Carga na porta “B” kg 1.9 1,5
Especificado Avaliacao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas o
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que F
. . Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixacdo de com ponentes ao moével; Atende
Qualquer parte mével que deixe de abrir ou fechar liviemente. Atende
3.12. Ensaio de carga maxima total conforme o item 6.3.8 da Norma NBR 13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga maxima uniformemente distribuida g/lem® 20 20 5
Numero de abertura e fechamento ciclos 10 10
Especificado Avaliacdo
Ruptura de qualquer componente Atende g
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixacdo de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte moével que deixe de abrir ou fechar liviemente. Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizacao prévia.
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AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisao

A avaliacdo da conformidade & baseada nos critérios das especificagdes e/ou normas, nio
considerando a estimativa de incerteza de medigdo associada aos resultados.

Ensaio e gaianma Conclusao
NBR 13961:2010

Ensaio dimensional 41e42 Atende

Ensaio de seguranca e usabilidade 4.4 Atende
Ensaio de estabilidade do mével vazio _ 6.2.3 Atende g
Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes moéveis 6.2.4 Atende V
Ensaio de resisténcia da estrutura 6.3.2 Atende ~
Ensaio de resisténcia dos suportes de planos horizontais 6.3.3.1 Atende
Ensaio de deflexdo de planos horizontais 6332 Atende
Ensaio de re&stenc:}a;ﬁse%lﬁgg: horizontais a carga —— Aende ’
Ensaio de resisténcia éﬂ;ggsrt?:rzggwispwotamento vertical a 5.3.4 1 Aerda
Ensaio de resmtenm{a:adrz;;Ltgzzc;onr?agvotamento vertical a 6342 sl

Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical 6.3.4.3 Atende

Ensaio de carga maxima total 6.3.8 Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). wa

A reproduqéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ul\hzaqéo para fins promocionais depende de aulonzag.ao prévia.
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DATA DOS ENSAIOS
Ensaios realizados em 07/03/2024 a 26/03/2024.

Sao Paulo, 28 de margo de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO

16FD

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizaggo para fins promocionais depende de autorizac&o prévia.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1782-5361-63EC-46FD ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido,

Cdédigo para verificagéo: 1782-5361-63EC-46FD

TR

Hash do Documento
444646FC700CEB31ABDEF65647008A689DA5116B77F2BB15005A8C48A86DB0OAF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2024 &(sao) :

@ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
03/04/2024 23:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CENTHG BE CONTROLE TRCMMAGIN0

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21.431
Natureza do-Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM MOBILIARIO DE ACO

Indicagtes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE......cccoooivivvnrvenceniesseeneennnt. Ede IndUstria

TIPO DE MATERIAL. cccccvsevsimssarissisimnii  AQD

MARCA ..ot Ede IndUstria

MODELOQ.....coiccmiinsinssisinisnsinssininsinnnnesl Armétio de ago com duas portas pivotantes )
IDENTIFICACAO oo, 1 Armario de ago

QUANTIDADE DE AMOSTRA......ccoeeueneeet 01 Amostra

DATA/INSPECAQ.....orrrmrrveneiieeroosncennt 28/02/2025 — Entregue no laboratério.

METODOLOGIA APLICADA......coveceveeene * Conforme Norma Técnica ABNT NBR 13961:2010

RESULTADOS ENCONTRADOS

o da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento tém- significagiio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado, A sua reproducio, so poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente.

RIL_Geral_Rev.00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sio Paulo - SP - Tal (11) 3857-2053
Untdade 2: Estrada Arfio Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Matripors - SP - Tel(11)4818-8832
E-mail: lenco@laberatorioslenco.combr - Site: www Iaboratorioslenco com br
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I. ENSAIO DE ESTABILIDADE DO MOVEL COM APLICACAO DE FORCA HORIZONTAL

Procedimento: O ensaio foi realizado conforme 6.2.5 da norma ABNT NBR 13961:2010.

Parimetros Especificado Resultado

Nao deve sofrer desequilibrio, ou seja,

Estabilidade do mével com aplicagéio de | aquele em que nenhum dos pontos de apoio
B : ; ; ; Conforme
forca horizontal deixar de tocar a superficie de apoio sob a

aciio dos valores das forgas aplicados.

OUTRAS INFORMACOES

1-  Ensaios realizados conforme Instrugdo de Trabalho IT-004 Rev.00

2-  Ensaios realizados em Temperatura ambiente de ( 23 +2°C ) e Umidade Relativa de ( 50 = 10% ).

3-  Equipamentos Utilizados:
Escala Metalica marca Vonder identificagdo Lenco L-090 certificado de calibracio RBC LD-4508035R validade 07/2026
Jogo de massas padrio identificagdo Lenco L-230 certificado de calibragiio RBC 479/2022 validade 08/2026
Paquimetro digital identificagdo Lenco L-542 certificado de calibragio RBC 24090667 L.CL, validade09/2025
Cronometro Identificacdo Lenco L-437 certificado de calibragio RBC LE464877, validade 10/2026.
Trena analdgica identificagio Lenco L-849 certificado de calibragio RBC 24080617 LCL, validade 08/2025.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 10 a 17 de Margo de 2025,
Emisséo do Relatério: Mairipord, 17 de Margo de 2025,

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatério Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,

reprodugdes parciais so poderiio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente,
RL_Geral_Rev.00
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Designacgéo do Produto:

Line / Product’s Family/ Familia de productos

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
N°: CP.2020.00326

Linha - Ago

Nome Comercial do Produto: Mobiliario Corporativo — Armario - Roupeiro

Product/ Froducto

Data da Realizacdo da Auditoria: 04/09/2020

INICIAL

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S)
RELATORIO(S) DE ENSAIO:

LABORATORIO / CRL

MOV/L-046.680-1-20 27/04/2020
MOV/L-050.551-20 26/10/2020

Falcéo Bauer Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade - CRL-1307

Descrigao Técnica

Cadigo
de Barras

Marca queio =
(Designacao
EDE GRP
N;éveis GRF

Movel de ago compasto por compartimentos individuais, com uma porta de abrir independente
para cada compartimento e sistema de fechamento por meio de dispositivo para colocagao de
cadeado ou fechadura individual, montadc por processo de solda, rebites e parafusos.

Baixo: {I) 300 a 1.500mm x (p) 450 a 630mm x (h) 400 a 900mm;

Meédio: (1) 300 a 1.500mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm;

Alto: (1) 300 a 1.500mm x (p) 450 a 630mm x (h) 1.401 a 1.800mm;

Extra alto: (1) 300 a 1.500mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de 1.801mm.

a) Somente as unidades comercializadas durante a vigéncia deste Certificado estardo cobertas por esta certificagao;

b) Este certificado € valido apenas para o(s) produtos idénticos aos avaliados. Qualquer modificagéo no projeto, bem como a utilizagéo de componentés
ef/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentacéo descritiva aprovada nesta certificacéo, sem a prévia autorizagéo da ISOPOINT, invalida

este Certificado;

c) A validade deste Certificado esta atrelada a realizagao das avaliagbes de manutengao e tratamento de possiveis néo conformidades de acordo com as
orientagdes do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 — Elaboragéo e Acompanhamento de Processos de Certificaggo/ ISOPOINT

d) Para verificagéo da condigao atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para
Produtos com Certificagdo Compulséria) e o Sitio Eletrénico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.

€) O Selo de Ildentificagéo da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do produto, em local facilmente visivel e o seu uso esta vinculado ao
FOR.3.007 — Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é especifico para o fabricante
e no enderego citado neste Certificado.

Emisséo: 09/03/2021

Enussion / Emisién

Historico de Revisdes:

Revisdo Data Descricao
0 1171112020 Emissao Inicial
1 09/03/2021 Mudanga de Razao Social

FOR.3.021, Rev.14

“A ultima revisdo substitui e cancela as anteriores”
The last review cancel and substitufes the previous ones
La ditima revisién sustituye y cancela las anleriores

2/2



Solicitante / Endereco:
Appiicant / Address
Solicitante / Direccion

Fabricante / Enderego:
Manufacturer / Address
Fabricante / Direccion

Escopo de Certificagdo:

Certification Scope

Numero de Série / Lote:

Serial number / Bateh number
Namero de serie / Ndmero de lote

Normas Aplicaveis:
Aplicable Standards/
Narmas aplicables

Modelo de Certificagéo:

Certification Model/
Madelo de certificacion

Portaria Inmetro N°:

Inmetlro Decree n* / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Concesséo para:

Concession for
Concesitn

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGCOES TECNOLOGICAS S/S LTDA - ISOPOINT
CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barao do Triunfo, 520 — Conj. 132, Brooklin Paulista - S0 Paulo — SP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N°: CP.2020.00325

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n® 25.532.788/0001-08.

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n°® 25.532.788/0001-08.

Moveis Corporativos — Armarios

Ndo Aplicavel
ABNT NBR 13961:2010
Modelo 3

Néo Aplicavel

Uso do Selo de Identificacdo da Conformidade sobre o(s) produto(s)
relacionado(s) neste Certificado

1

bl

CEP 04602-002, Organismo de Certificagdo de Produto acreditado pela Coordenagao Geral de Acreditagado

— Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto esta em conformidade com a(s) Norma(s)

Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concess&o:

irst Concessioni / Primera Concesion

Periodo de Validade:

Period of Validity / Periodo de validez

QRcode

Confirma o Certificado

11/11/2020 a

11/11/2020

11/11/2025

Assinado de forma digital por
EDSON DE LARA
RODRIGUES:31958982620

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
cu=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR Certigital,
cn=EDSON DE LARA
RODRIGUES:31958982920

Dados: 2021.03.09 09:48:32 -03'00"'

Edson L. Rodrigues

Diretoria Executiva
Execubive Board/Authorized signatory / Persona aulorizada

Emissao: 09/03/2021

Emission / Emision

“Certificado de Conformidade vdlido somente acompanhado das pdginas de 1 a 2”

FOR.3.021, Rev.14
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Designacéo do Produto:

Line / Product's Family/ Farmilia de productos

Nome Comercial do Produto:

FProduct/ Producto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
N°: CP.2020.00325

Linha — Ago / madeira

Mobiliario Corporativo — Armarios - Arquivo

Data da Realizacdo da Auditoria: 04/09/2020

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S)
RELATORIO(S) DE ENSAIO:
INICIAL

LABORATORIO / CRL

MOV/L-046.688/1/20 de 27/04/2020

Falcéo Bauer Centro Tecnologico de Controle da Qualidade — CRL-1307

Modelo AR Codigo

Marca (Dosiiiiacas Coniarcrals Descrigao Técnica A BT
Armario tipo arquivo de ago/madeira com gavetas deslizantes em
quantidades variaveis, dotadas de suporte para pastas suspensas/fichas,

OF montado por processo de solda, rebites e parafusos.
EDE

Moveis i
Baixo:(1) 300 a 700mm x (p) 450 a 630mm x (h) 600 a 900mm;
Médio:(1} 300 a 700mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm.

a) Somente as unidades comercializadas durante a vigéncia deste Certificado estardo cobertas por esta certificagao;

b) Este certificado & valido apenas para o(s) produtos idénticos aos avaliados. Qualquer modificagac no projeto, bem como a utilizagdo de componentes

efou materiais diferentes daqueles definidos na documentag&o descritiva aprovada nesta certificacdo, sem a prévia autorizagdo da ISOPOINT, invalida

este Certificado;

¢) A validade deste Certificado esta atrelada a realizagao das avaliagdes de manutengéo e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as
orientages do ISOPCINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 — Elaberagéo e Acompanhamento de Processos de Certificacso/ ISOPQINT

d) Para verificagéo da condigéo atualizada de regularidade deste ceriificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para
Produtos com Certificagdo Compulsoria) e o Sitio Eletronico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.

e) O Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do produto, em local facilmente visivel e o seu uso esta vinculado ao

FOR.3.007 - Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que & especifico para o fabricante e no enderego cilado neste Certificado.

Emisséio: 09/03/2021

Emussion / Emision

Histérico de Revisbes:

Revisao Data Descrigao
0 1111/2020 Emissao Inicial
1 09/03/2021 Mudanca da Razéo Social

FOR.3.021, Rev.14

“A uitima revisdo substitui e cancela as anteriores”
The last review cancel and substitutes the previous ones
La dltima revision sustituye y cancela las anteriores
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" Ensadios
ABNT NBR
. ISONEC 17025

| CRL 1307

Falcao Bauer

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/385.708/3/A/24
Pagina: 1/6

Laboratorio de Ensaio Acredilado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre & signatario do Acordo de Reconhecimento Mdtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIOS DIVERSOS

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGCOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA — ISOPOINT

Rua Bar&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista

04602-002 — S&o Paulo — SP

A/C: Jodo Pedro M. Oliveira

Telefone: (11) 3294-3003

E-mail: tecnico3@isopoint.net

EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon

13803-070 — Mogi Mirim — SP

L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Ant6nio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o0 Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Produto Descricdo do produto Lacre Finalidade Processo RAU
Armario/ . ; 1325 s
Arquivo Arquivo Baixo 2 gavetas 21328 Manutencdo | CP.2020.00325 0100/23

Material recebido no laboratério em e liberado para ensaio em 06/03/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

MG: Bel
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Centro Tecnolégice de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/385.708/3/A/24
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Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatério do Acordo de Reconhecimento Mdtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

2.  METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 13961:2010 — Méveis para escritorio — Armarios

NBR NM 300-1:2011 - Seguranga de brinquedos Parte 1: Propriedades gerais, mecanicas e
fisicas

3.  RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio dimensional conforme os itens 4.1 e 4.2 da Norma NBR 13961:2010

Parametro | Unidade | Obtido U | Especificado
Altura do armario baixo (h1) mm 720 +0,6 900 Maximo
Largura do armario (1) mm 471 +0,6 -
Profundidade do armario (p) mm 621 +0,6 450 a 630
Altura interna Util da gaveta alta
de arquivamento frontal ou do mm 390 +0,6 385 Minimo
suporte da pasta (Igf3)
Profundidade interna (til da
gaveta alta do arquivamento mm 551 +0,6 --
lateral (pg3l)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

SAO PAULO: Rua Antdnio Nagib lbrahim, 544 5P CEP 08036-080 - FONE (11) 3611-0833
SP: Bauru - Campinas - Santos - S&o José do Campos « RJ: Macaé - Rio de Janeiro « MG: Belo Harizonte
www falcacbauer.combr -  bauer@falcacbauer.com br
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Falcao Bauer

& Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/385.708/3/A/24
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimento Mitue do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.2. Ensaio de seguranga e usabilidade conforme o item 4.4 da

13961:2010

Norma NBR

Especificado

Avaliacao

E recomendado que o armério seja fornecido com manual do usuario, no qual
constem as instrugdes para uso e regulagem e as recomendacgdes de seguranca
cabiveis. Recomenda-se que os moéveis e acessoérios sobrepostos, bem como os
armarios que os suportam, sejam fornecidos com recomendagdes de seguranca
especificas, que enfatizem as possiveis decorréncias adversas do uso impréprio
desses produtos. Recomenda-se que o manual indique a carga maxima a ser
aplicada a cada um dos componentes para armazenagem (prateleiras, gavetas,
orta-pastas etc.) que compdem o armario.

Nao aplicavel

Os dispositivos para abertura e fechamento de portas e gavetas, inclusive travas,
batentes e limitadores de curso, devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados de partes do
armario, ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessério.

Atende

As portas suscetiveis de tombar por seu proprio peso, tais como as escamotaveis,
com pivotamento horizontal ou de enrolar vertical, devem ser projetadas a modo de
minimizar o risco de tombarem sobre as m&os do usuario

N&o aplicavel

As portas lubrificadas do armario devem ser protegidas de modo a evitar o contato
cOm 0 corpo e as roupas do usuario

N&o aplicavel

Bordas cortantes

Parametro Unidade Obtido Especificado
Resultado . Borda ndo | A borda néo deve ser
perigosa perigosa

3.3.
13961:2010

Ensaio de estabilidade do mével vazio conforme o item 6.2.3 da Norma NBR

Especificado

Avaliagao

O movel deve ser posicionado sobre a superficie de 6.1.3 da norma NBR 13961,
com os travamentos conforme o item 6.1.4 encostados nos pontos de apoio
frontais. No caso de moéveis volantes (com rodizios), os travamentos devem
ocorrer em todos os pontos de apoio, de modo a impedir o deslocamento, sem,
no entanto, impedir a inclinacdo do mavel.

Atende

As portas de pivotamento vertical devem ser abertas a 90°, as gavetas a 2/3 da
extensao deslizavel e os planos horizontais moéveis na sua posicdo menos
favoravel a estabilidade. Gavetas com porta-pastas suspensas devem ser abertas
em toda sua extenséo deslizavel.

Atende

Caso o movel possua mecanismos de seguranga que impecam a abertura
simultanea de todas as partes méveis como no caso de arquivos, deve ser aberto
0 maior numero possivel delas, segundo a condicdo menos favoravel a
estabilidade. Nessas condigdes devem ser registradas tendéncias a instabilidade,
ou seja, se ao menos um ponto de apoio do mével se eleva do piso

Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na Integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia
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Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre € signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.4. Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes méveis

6.2.4 da Norma NBR 13961:2010

conforme o item

Parametro Unidade Obtido Especificado
For¢a aplicada na gaveta N 50 475a 52,5
Especificado Avaliacao

A cada ensaio de elemento deve-se registrar se tais forcas provocam ou nio
instabilidade no moével, ou seja, se ao menos um de seus pontos de apoio se
elevou do piso.

Atende

3.5. Ensaio de resisténcia de gavetas e trilhos conforme o item 6.3.5.1 da Norma NBR
13961:2010
Parametro Unidade Obtido Especificado
Forca vertical N 300 285a 315
Numero de aplicacdes vezes 10 10
Tempo sob carga s 10 10
Especificado Avaliacao
Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou juncdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente gue
. X Atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixac&o de componentes ao movel; Atende
Qualquer parte moével que deixe de abrir ou fechar livremente. Atende

3.6. Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos conforme o item

NBR 13961:2010

6.3.5.2 da Norma

Parametro Unidade Obtido Especificado
Numero de ciclos ciclos 22 040 80 000
Especificado Avaliagao

Ruptura de qualquer componente Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressdo manual, de Atende
componentes ou jungdes que devam ser rigidas
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que -

) ) N&o atende
venham a afetar sua funcionalidade
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagéo de componentes ao movel: Atende
Qualquer parte moével que deixe de abrir ou fechar liviemente. Nao atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizacdo prévia.
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Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcere de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

Nota 1: Devido a reprovagao neste ensaio, ndo foi possivel realizar os itens 6.3.5.3, 6.3.5.4 € 6.3.8.

Foto 3 — Os trilhos da gaveta se romperam Foto 4 — Os trilhos da gaveta se romperam
durante a realizagéo do ensaio durante a realizagdo do ensaio

4.  AVALIAGAO DA CONFORMIDADE
Regra de Decisao

A avaliagcdo da conformidade € baseada nos critérios das especificacées e/ou normas, ndo
considerando a estimativa de incerteza de medigdo associada aos resultados.

Ensaio ltom yaNorma Conclusao
NBR 13961:2010 B
Ensaio dimensional 4.1e42 Atende
Ensaio de seguranga e usabilidade 4.4 Atende
Ensaio de estabilidade do movel vazio 6.2.3 Atende
Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes moéveis 6.2.4 Atende
Ensaio de resisténcia de gavetas e trilhos 6.3.5.1 Atende
Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos 6.3.5.2 Nao atende
Ensaio de resisténcia de gavetas ao impacto do fechamento e N&o realizado
abertura 6.3.5.3 (Nota 1)
; i N&o realizado
Ensaio de resisténcia da estrutura da gaveta 6.3.54 (Nota 1)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ib lbrahim, &44 - 8P CEP 05036-060 - FONE {11) 3611-0833
- .

Santos - Sao Jose dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte
www falcacbauercombr - bhauver@falcacbauer.com.br
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Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mituo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

e Item da Norma Conclisan
NBR 13961:2010
. . N&o realizado
Ensaio de carga maxima total 6.3.8 (Nota 1)

DATA DOS ENSAIOS
Ensaios realizados em 07/03/2024 a 26/03/2024.

OBSERVAGAO

Este relatorio cancela e substitui o relatorio n°® MOV/385.708/3/24, emitido em 28/03/2024.
Alteragao no item 4.

Sao Paulo, 31 de maio de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Cantro ”Iucﬁnﬁgr;tm dz: Contmia da Qualidade
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Técnico Especialista
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
SP: *RJ « MG: Bel
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.
O Cgcre é signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIO DE CORROSAO POR EXPOSIGAO A NEVOA SALINA NEUTRA

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA - ISOPOINT
Rua Barao do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — Séo Paulo — SP
AIC: Jodo Pedro M. Oliveira
Telefone: (11) 3294-3003
E-mail: tecnico3@isopoint.net

FABRICANTE: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca
05036-060 — Sao0 Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Produto Descrigao do produto Lacre Finalidade Processo RAU
Armario/ . . 1325 .
Arquivo Arquivo Baixo 2 gavetas 21328 Manutengdo | CP.2020.00325 0100/23

Material recebido no laboratério em e liberado para ensaio em 06/03/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizago para fins promacionais depende de autorizacdo prévia.
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre € signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1 Foto 2

METODO / ESPECIFICACOES
NBR 13961:2010 — Méveis para escritério — Armarios
NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposigéo a Névoa Salina — Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradagdo de revestimento —

Designagéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinacgéo do grau de empolamento de superficies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducao deste documento somente poderd ser feita na Integra e sua utilizago para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAQ PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 844 - 8P - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
8SP: Bauwu- Campinas s Campos » Rd: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

bauer@falcachauer.com.br
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O Cgere € signatario do Acordo de Reconhecimento Mdatuo do ILAC —

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.

International Laboratory Acreditation Cooperation.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de corrosao por exposi¢édo a névoa salina conforme o item 4.3 da norma
NBR 13961:2010.

Parametro

Obtido

Tipo de ensaio

Névoa salina neutra

Norma utilizada para avaliagéo do produto

ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022

Tratamento de limpeza

Agua corrente com temperatura inferior a 40°C

Tipo de protecéo

Protecéo das bordas expostas

Registro de qualquer anormalidade ou
incidente ocorrido durante o ensaio

N&o houve

:fn;z? gi Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a

Rty Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas)

24 do /1o Ri 0

48 do /1o Ri 0

72 do/to Ri 0

96 do/to Ri 0

120 do/to Ri 0

144 do/to Ri 0

168 do/to Ri0

192 do/to Ri O

216 do/to Ri 0

240 do/tg Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma NBR

5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizago para fins promocmnaxs depende de autonzagéo prevla
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Foto 3 — Gaveta do arquivo antes do ensaio

exposicao

Foto 4 — Gaveta do arquivo apés 240 horas em

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 18/03/2024 a 28/03/2024.
Séo Paulo, 07 de maio de 2024,
AN TN TTINR RAT  E , | T R P R RO T |
L. A. FALCAC BAUER LTDA
CQW de Controle da Chsalidade
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www falcaobauer.combr - baver@falcachauer.com.br
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CENTRU 55 CONTROLD TRCNMLOGIG

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21.431 |
0 | IS0 9
Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM MOBILIARIO DE ACO | SO0

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

EABRICANT B wemvmprmmmsnnanmsnnasse B Tdistia

TIPO DE MATERIAL......ccoccooviivinnicciienrennl - AGO

MARCA st 508 Indfistria
MODELQ......commmmmmsmsmssisssisssmsmmenminst AIMArio de ago comn quatro gavetas
IDENTIFICACAO.......ccovireveermsnerreisnnnnenns: Armério de ago

QUANTIDADE DE AMOSTRA........ccoeeeee.s 01 Amostra
DATA/INSPECAO.....c.cscsresmsrirsnd 280212025 — Entregue no laboratorio.
METODOLOGIA APLICADA.......ooeeveeeeanl Conforme Norma TéCIli_G_a ABNT NBR 13961:2010

RESULTADOS ENCONTRADOS

4% it ;
Aspecto da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s poderdio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RL_Geral_Rev.00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sio Paulo - 8P - Tel. {11) 3857-2053
Umdade 2: Estrada Arfio Sahm. 1060 -CEP 07600-000 - Mainpord - SP - Tel {11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www Iaboratorioslenco com br
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CENTRO B CONTROLE TICSOLOGICY

I. ENSAIO DE INTERTRAVAMENTO DE GAVETA

Procedimento: I'oi instalado o dispositivo de travamento ¢ aplicada uma forga de 200 N no centro vertical da frente (travada), no
sentido de sua abertura, por 10 vezes, mantendo a forga por 10 s, conforme 6.3.5.5 da Norma Técnica ABNT NBR 13961:2010.

Parametros Unidade Especificados Resultados
Forga N 200 200
Numero de aplicagdes vezes 10 10
Tempo sob for¢a 5 10 10
Especificados Avaliacoes
Ruptura de qualquer componente Conforme
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressio manual, de componentes ou
FE - Conforme
Jungdes que devam ser rigidas.
Tombamento, deformagdes ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar ;
: : Conforme
sua funcionalidade.
Afrouxamento de qualquer elemento de fixagio de componentes ao mdvel Conforme
Qualquer parte movel que deixe de abrir ou fechar livremente Conforme
A gaveta ndo deve abrir Conforme

OUTRAS INFORMACOES

- Ensaios realizados conforme Instrugiio de Trabalho IT-004 Rev.00

2-  Ensaios realizados em Temperatura ambiente de ( 23 + 2°C ) e Umidade Relativa de ( 50 = 10% ).

3-  Equipamentos Utilizados:
Escala Metalica marca Vonder identifica¢io Lenco L-090 certificado de calibragdo RBC LD-450805R validade 07/2026
Jogo de massas padrio identificagdio Lenco L-230 certificado de calibragiio RBC 479/2022 validade 08/2026
Paquimetro digital identificagdo Lenco L-542 certificado de calibragiio RBC 24090667 LCL. validade09/2025
Cronometro Identificagiio Lenco L-437 certificado de calibragio RBC LE464877, validade 10/2026.
Trena analogica identificacdo Lenco L-849 certificado de calibragio RBC 24080617 L.CL., validade 08/2025.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 10 a 17 de Margo de 2025.
Emissdo do Relatdrio: Mairipord, 17 de Margo de 2025.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, so podera ser feita integralmente,

reprodugdes parciais so poderio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente.
RI_Geral Rev.00
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ekl Centro Tecnolbgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/401.327/1/24
Pagina: 1/5

Laboratdrio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIOS DIVERSOS

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA - ISOPOINT

Rua Bar&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista

04602-002 — Sao Paulo — SP

A/C: Jodo Pedro M. Oliveira

Telefone: (11) 3294-3003

E-mail: tecnico3@isopoint.net

EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon

13803-070 — Mogi Mirim — SP

L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Anténio Nagib lbrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o0 Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Produto Descrigao do produto Lacre Finalidade Processo RAU
Armario/ : : Manutencéo /
Arquivo Arquivo Baixo 2 gavetas | 4298 a 4303 AcBes corretivas CP.2020.00325 -=

Material recebido no laboratério em 01/10/2024 e liberado para ensaio em 14/10/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacde para fins promocionais depende de autorizagio prévia.

MG:



Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/401.327/1/24
Pagina: 2/5

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

2. METODO / ESPECIFICACOES
NBR 13961:2010 — Moveis para escritorio — Armarios

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéao deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promacionais depende de autorizagéo prévia.

SAC PAULO: Rua Antdonio Naaib lbrahim. 544 - SP - CEP C ) FONE (11) 11-0
SP: Bauru - Campinas - Santos - S : ranelro » MG: Belo Horizor
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Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da CQualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/388.110/3/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 1/4

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
Q Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE CORROSAO POR EXPOSIGAO A CAMERA UMIDA SATURADA

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIGOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Antdnio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — S&0 Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor: Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério e liberado para ensaio em 08/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1 — Armario de ago 6 portas Foto 2 — Armario de ago 6 portas

Para verificar as assinaturas va ao site hitps:/fwww. portaldeassinaturas com.br:443 e utilize o codign BEOS-C45E-38B2-CBCS.

.Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

E<ti\doctinesiiafol Bssinatotdigitaent® por Bt Gigvannelll. Sp CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
Pargperiivanas assinalyrasya Spsite btipszvwweporaldeassinabirasom biddike wilizae cigige BEORISEABEHGEGH e

www falcaobauercomiy - bhauer@falcacbauver.com.br



— Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Contrgle da Qualidade

Relatoério de Ensaio n® MOV/388.110/3/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 2/4

Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
Q Cgcre € signatario do Acordo de Reconhecimento Mituo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 8095:2015 - Material metélico revestido e ndo revestido - corrosdo por exposicdo a
atmosfera umida saturada - método de ensaio

NBR SO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designagao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinacéo do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposigao a atmosfera umida saturada

Parametro Obtido
Tipo de ensaio Nevoa salina neutra
Norma utilizada para avaliacdo do produto | ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza Agua corrente com temperatura inferior a 40°C
Tipo de protegéo Protecéo das bordas expostas
e e Néo houve
::&2?(}2{; Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
24 do/ to Ri 0
48 do/ to Ri 0
72 do/to Ri O
96 do/ to Ri 0
168 do/ to Ri 0
192 do/ to Ri 0
216 do/ o Ri 0
240 do / 1o Ri 0
264 do/ to Ri O
288 do / to Ri 0
312 do / to Ri 0
336 do/ to Ri 0
360 do/t0 Ri O
384 do/t0 Ri 0
408 d0 / t0 Ri O

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A reproducéo deste decumento somente podera ser feita na integra e sua utilizagio para fins promocionais depende de autorizago prévia




' Falcdo Bauer

W Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/388.110/3/A/24COMPLEMENTAR

Pagina: 3/4

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mdtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

:f;:)z?ggi Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
o Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
432 do/to Ri 0
456 do/t0 Ri 0
480 do/t0 Ri 0
504 do /10 Ri 0
528 do/t0 Ri 0
552 d0 /10 Ri 0
576 do/t0 Ri 0
600 do/to Ri 0
624 do /10 Ri0
648 do/t0 Ri 0
672 do /10 Ri 0
696 do /10 . Ri0
720 do /10 Ri 0
744 do /10 Ri0
768 do /10 Ri 0
792 do/t0 Ri 0
816 do /10 Ri 0
840 do /t0 Ri O
864 do/t0 Ri 0
888 do/t0 Ri 0
912 do /t0 Ri O
936 do/t0 Ri O
960 do /t0 Ri 0
984 do/t0 Ri O
1008 do /t0 Ri O
1032 do/t0 Ri O
1056 d0o/t0 Ri O
1080 do/t0 Ri 0
1104 do/t0 Ri 0
1128 d0 /10 Ri 0
1152 do/t0 Ri O
1176 do/t0 Ri0
1200 do /t0 Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizaggo prévia.
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Falcao Bauer

Centro Tecnoidgico de Controle da CQualidade

Relatdrio de Ensaio n°® MOV/388.110/3/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 4/4

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC - International Laboratory Acreditation Cooperation.

::mZ? gi Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
Pos'e Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas)
1224 d0 /10 Ri 0
1248 d0 /10 Ri 0
1272 do /t0 Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribui¢do das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR I1SO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de area enferrujada

¥

0 BEOS-C

Foto 3 — Porta do armario antes do ensaio com Foto 4 — Porta do armario apés 1272 horas
regides com solda em exposi¢do com regides com solda
4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 09/03/2024 a 01/05/2024.

Sao Paulo, 28 de maio de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizaco para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

Ests\domnasitaiol Bssinatiotdigitalitente por Buimy Giddannelli. SP EP ¢ FONE (11
Parggyeriiivanas assinaluingye axsite biips

1) 3
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A
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Este documento foi assinade digit

nar Bruno Giovannelii.

o

inaturas.com.br443 e utilize ¢ o

Para verificar as assinaturas va ao si



ICP

Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURAC(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma |ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BE08-C45E-38B9-C8C8 ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Caodigo para verificagdo: BE08-C45E-38B9-C8C8

NIRRT A

Hash do Documento
51D748731E44C6C3BF4480280195A4185A7A74625F9D915140860B1C49CAGEA4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 &(s&o) :

= Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
28/05/2024 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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FENTRG OF COSERORE TROsagn

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 138, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 14.712
Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

SISTEAA DA QUALIDADE 5

MATERIAL:.cccooiiiiieivieinesinere et Chapa de ago pintada uE ACORDG
FABRICANTEL i ospwomnassssssn EDE Indiistris ISO 9601
QUANTIDADE AMOSTRA........cocee.ee.t 01 Amostra  de Chapa de Ago '
QUANTIDADE ENSAIADA...................: 01 Amostra de Chapa de Ago

DATA/INSPECAO......cccovieevereerieiennennst 11/11/2022 — Entregue no Laboratério

LOTE...ccommiisnienssmenisissssessionessneennennst N80 informado

IDENTIFICAGAO...........covseesrearenennnne: Chapas de ago pintadas

METODOLOGIA UTILIZADA...............: Conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015.

RESULTADOS ENCONTRADOS

Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagfo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 podera ser feita
integralmente. reprodugdes parciais s6 poderio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RL-425 -Rev0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadewo Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sfo Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unudade 2: Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - 5P - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratonioslenco.com br
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CENTRO DF CONTROLL TRONOLDGIOG

I. RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO A CAMARA UMIDA
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de cdmara imida temperatura de ensaio de (40 £2)°C conforme norma
técnica ABNT NBR 8095:2015.

Tempo de Exposiciio Retlbts Brncados
(horas)
96 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta. _
240 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.
400 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica 1SO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.
300 Sem produto de corrosio vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica 1SO 4628-3:20135,
sem empolamento da pelicula de tinta.
1200 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica 1SO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.

Foﬁigraf‘ia N° 02: Aspzcto das amostras 96 horas de ensaio.

Fotografia N° 03: Aspecto das amostras 240 horas de ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento t8m significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, so podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizago do laboratdrio emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Si0 Paule - SP - Tel (11) 3

Sabm. 1060 -CEP 07660-000 SP-Tel{11):4818-8832

Unidade 1: Rua Brigadewra Xavie

Umidade 2: Estrada A - Maumpors -

E-mail: lencofilaboratorioslenco combr - Site: www laboratorioslenco com br
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Fotografia N° 04: Aspecto das amostras 400 horas de ensaio.

Fotografia N° 05: Aspecto das amostras 800 horas de ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagiio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sé podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Umnidade 1: Rua Brigadetro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sdio Paulo - SP - Tel {11} 3857-2053
Umdade 2: Estrada Ardo Sabm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel.(11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratorioslenco com by

LE N C 0 RELATORIO DE ENSAIO N°23021697 LME
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LENCO

CENTRG [0 DOSTROLE TRCN0LOGIoR

Fotografia N° 06: Aspecto'das amostras 1200 horas de ensaio.

OUTRAS INFORMACOES

I-  Ensaios realizados conforme Instrugdo de Trabalho — IT-004-Rev. 00.

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 £ 5)°C ¢ umidade relativa de (60 + 10) %
3- Equipamento Utilizado:

Termo-higrometro identificagdo Lenco L-248 certificado de calibragio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Cémara imida Identificagdo Lenco L-132 certificado de calibragiio, utilizada com o termémetro L-296, RBC/Laftec LT
267852, validade 10/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 14 de Novembro a 01 de Fevereiro de 2023.
Emissdo de Relatdrio: Mairipor, 15 de Fevereiro de 2023.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.02.15
16:48:21 -03'00'

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sé podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais sé poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Utidade 1: Rua Br 2551-000 -Sdo Paulo - SP - Tel (11) 3857-2053

- Matrpord - SP - Tel (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco combr - Site: www . laboratorioslenco. o br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLGGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio 0 18.838
Natureza do Trabalho : ENSAIO DE DETERMINACAO DA MASSA DE FOSFATO

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensajado:

MATERIAL:..c.covieveiivieesinsesvssneseneeeee:. Chapa de Ago Fosfatizada . -

FABRICANTE:........cooeoeemeererreeriensenennnnns:. EDE Industria,
QUANTIDADE AMOSTRA.........ocoene.t 03 Amostras. A
DATA/INSPECAO . eeoeeeoeessessssooovenst. 27/05/2024 — Entregue no Laboratrio. ISO 9001 _'
IDENTIFICACAO......cccovevseeivsinnrernnnnrt. Chapas de Ago Carbono Plana 100x100mm. '
CODIGO.oeeoeieeeeeeeeeeeeerieeenreerinsianiennst. N0 Consta,

LACRES....cooiooeieceeeeiesieseennsnneneennns. N0 Consta,

PROCESSO aunnmmmunasnssmmasss INA0 CONSE;

METODOLOGIA APLICADA.............: Conforme Norma T'é'cﬁ-iga ; AB;N_T NBR 9209:1986.

RESULTADOS OBTIDOS

L. ASPECTO DAS AMOSTRAS

Figura 01: Amostra conforme recebida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita € se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.

REL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arfio Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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V.

CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

. @ a ffm{’f RELATORIO DE ENSAIO N°24062021 LEM
A %2;_/ . '

I; ENSAIOS DE DETERMINACAO DA MASSA DE FOSFATO (ABNT NBR 9209).

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de determinagiio da massa de fosfato, conforme descrito na Norma
ABNT NBR 9209:1986.

Amostras Massa de fosfato (g/m?)
1 1,224
2 1,259
3 1,232

OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instruciio de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 = 2) °C e umidade relativa de (55 £+ 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagdo Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-3501350, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024,
Emissio do Relatério: Mairipord, 10 de Junho de 2024.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizagéio do laboratorio emitente.

RL-425 -Rev.0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02351-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Maitipotd - SP — Tel. / Fax: (11) 4815-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioglenco.com.br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio 1 18.838

Natureza do Trabalho  : ENSAIODE RESISTENCIA AO IMPACTO EM PLACAS METALICAS

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL L smssmmnsvsmsemssse  Chapade Ao Pintada.
FABRICANTE:.....c.ccoeovveinennninnnnnnnnnt. EDE Industria, _ RS
QUANTIDADE AMOSTRA.........cee....s. 06 Amostras. : Oy
DATA/INSPECAO...cruccccceresenennnenst 27/05/2024 — Entregue no Laboratério. e 150 9001
IDENTIFICACAO. ....coiovreerrmereeresienennnnt. Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.
CODIGO.cociimerinreersrssesessiinsesssinneennnns:. NE0 Consta,
LACRES ..ot N@0 Consta.
PROCESSO..ceoiieiercvnnreereereeieseeeeneenn.t. N0 Consta. _
METODOLOGIA APLICADA..............: Conforme Norma Técnica :ASTM D 2794-93(2019)

RESULTADOS OBTIDOS
I ASPECTO DAS AMOSTRAS

20

2 LS i

mostra conforme

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sO podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3837-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Maitipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco(@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

I. ENSAIO DE RESISTENCIA AO IMPACTO

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de impacto em uma temperatura de (23 + 2)°C e umidade relativa do ar
(50£ 5 )%, com um pungio de ago esférico de 12,7 mm, conforme descrito na Norma ASTM D 2794-93(2019), com massa de 1

kg/m, apos foi exposta em solugdo de cobre acidificada.

Amostras Parametro Resultados Encontrados
A amostra apds o ensaio ndo apresentou [issuras, trincas ou
01 desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e

apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m
A amostra apds o ensaio ndo apresentou fissuras, trincas ou
02 Resisténcia ao Impacto desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e
apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m
A amoslra apds o ensaio ndo apresentou fissuras, trincas ou
03 desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e
apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m

OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instrugdo de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 + 2) °C e umidade relativa de (55 + 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrémetro Identificagéo Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024.
Emissi@o do Relatorio: Mairipord, 10 de Junho de 2024,

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatdrio Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, s6 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderéo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratdrio emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidacde 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — Sao Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 - Mairipora - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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§ " Falcao Bauer
Bttt Centro Tecnolgico de Contrele da Cualidade

e et Relatério de-Ensaio n® MOVIL-037.74 2/3/CHA G s v

Pagina: 1/2
RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati
Bordignon

13.803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

Ref.: (PJ100-042021)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metélica para fabricagio de moveis
de ago e suas partes em aco, recebida no laboratério em 27/04/2019 e liberada para ensaio em
29/04/2019,

2. METODO / ESPECIFICAGOES
ASTM D3359:2017 — Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de aderéncia da tinta

Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realiza¢do do ensaio o 21
Umidade do ambiente durante a realizacdo do ensaio % 66
Tempo de aplicagao da fita S 90
o~ mmm ~ mems - Pestacamento natintérsec¢do- ot A~ DTN AIPAAYl S o n = e m i e ’
Classificagao -- 5B

4, DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 03/06/2019

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente pedera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia

AULO: Rua i lagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 0503 - FONE (11} 3611-0833 - FAX (1

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: hitps:/fazevedobastos.not.br/documento/1659016042133037 15192

Autenticagéo Digital Cédigo: 165901604213303715192-1
Data: 16/04/2021 12:46:09

Valor Total do Ato: RS 4,66 /
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51683-6279; NS

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Joiio Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.notbr  yalber Azevidd de M. Cavalcant
https:/fazevedobastos.not.br Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitaltaente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.87(}0 - 19 OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisdria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser corivertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22. ;

CARTORIO

CNJ: 06.870-0




5.

OBSERVAGAO

Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-037.712/3/C/19
Pagina: 2/2

Este relatdrio cancela e substitui o relatério de n® MOV/L-037.712/3/B/19, emitido em

26/06/2019. Corregao dos dados do interessado.

L. A. FALCAD BAUER LTDA

Centro ?ecnoéégico de Controle d; Qtyt/

. :
».f;a: ir’

Sao Paulo, 26 de junho de 2019.

L. A. FALCAO BAUER LTDA

Cenrm/’l’Wﬂn)Comrole da Qualldaae P
s, i
// A

omjm”buvmm DOS SANTOS
Ea;zr”egade de Laboratério
/,/"'

LSR

ﬁJOVANNELLI

™

~,

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

SAQ pA

CARTORIO

Autenticagdo Digital Codigo: 165901604213303715192- 2 7 ;
Data: 16/04/2021 12:46:09

Valor Total do Ato: R$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51684-QDRE;

CNJ: 06.870-0

A reproducéo deste documento somenle podera ser feita na mlegra e sua utilizagao para fins promecionais depende de autorizacio prévia.

- Ff

Cartdrio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br Valber Azevidd de M. Cavalcanti
hitps://azevedobastos.not.br Titular

v

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, efh sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24ide agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

.



DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/1659016042133..

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
i FUNDADO EM 1888 . B
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e Tutelas com
atribuico de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARQ ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial € Registral no Estado da Paraiba, foi instituido
pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagdo obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial em todos os atos de notas e registro,
composto de um cadigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticag@o processada pela nossa Serventia pode ser verificada e
confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paralba, enderego https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

A autenticaco digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI a responsabilidade, Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIGOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, incise X, da Lei Federal n® 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagéo dos
documentos fisicos, garantindo perante este Cartorio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n® 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagao
Digital” ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 30/04/2021 14:08:56 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo com o Art. 1°,
10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambeém, o documento eletrdnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartério Azevédo Bastos,
podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informacdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de

Autenticaggo Digital

Esta Declaracéo é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

'Codigo de Autenticacdo Digital: 165901604213303715192-1 a 165901604213303715192-2

?Legislacoes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05bbf4d 1d1b574e8fe091761c835e83 1584 33bad0221ac589c6378befadebafbe5che83acdh68e35499d6e909¢cc7224a18063e9169e4f]
cfbe4ab2606c013348650

Presidéncia da Repablica
Casa €
fedida Provistria Ne 2.206-2,
de 24 de agesto de 2001

lofl 30/04/2021 14:C
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CENTRO BE COSVRDLT. TRONOLOGR O

Empresa Interessada:EDE INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim Maria Bonati Bordignons,Mo gi
Mirim/SP

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim Maria Bonati Bordignons,Mogi
Mirim/SP

Pedido de Ensaio: 14.303
Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.
Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL.......ccooeevrviecincicciicncnnnenent Chapa de ago pintada

QUANTIDADE AMOSTRA
DATA/INSPECAO o]

I ENTIFICACA D omsiismmirmmmmd e ago pintadas
METODOLOGIA UTILIZADA................ Conforme norma técnica ASTM D 3363/2022

RESULTADOS ENCONTRADOS

L AMOSTRAS ENSAIADAS

-Amostra 01 o ' Amostra 02

Aspecto das amostras.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagiio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, so poderd ser feita
integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigademo Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sdo Paulo - SP - Tel. {11) 3857-2053
Unsdade 2: Estrada Arfio Sahm_ 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel{11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratorioslenco com br
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CENTHO BE CONFROLE TRONOLOGID

.;'Aniostra 04 -

Aspecto das amostras.

1L ENSAIO DE DUREZA A LAPIS

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de dureza a lapis, conforme norma técnica ASTM D 3363:2022, onde
permaneceu em uma superficie plana e horizontal para realizacdo do ensaio. Comegou o ensaio com o lapis de menos resistente e
seguiu a escala até que se observou uma marcagfo na pelicula do revestimento.

Escala de dureza

6B-5B-4B-3B-2B-B-HB-F-H-2H-3H -4H - 5H - 6H

Menos resistente Mais resistente

Amostras Parimetro Resultados Encontrados
01 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
02

A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
03 Dureza Lapis A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
04 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
05 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula

OUTRAS INFORMACOES

1-  Ensaios realizados conforme Instrucdo de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 + 5)°C e umidade relativa de (60 = 10) %
3-  Equipamento Utilizado:

Durometro a Lapis identificagdio Lenco L-052

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 19 a 20 de Outubro de 2022.

Emissdo de Relatdrio: Mairipord, 24 de Outubro de 2022.
Assinado de forma dlgltal por LEANDRO TRINDADE

SILVA:39410550841
DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
0u=29234123000179, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
<n=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Dados: 2022.10.27 09:29:56 -03'00"
Versao do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatério Autorizado
Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais so poderfio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadero Xavier de Bnito, 126 - CEP (12551-000 -S3o Paulo- SP - Tel (11) 3857-2053
Unidade 2; Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel (11) 4818-8832
E-nmail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratonioslenco. combr
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante:EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio : 18.838

Natureza do Trabalho ~ : ENSAIODE RESISTENCIA EM PLACAS METALICAS

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL:...........c.cceovvvvereneereneneeenes. Chapa de Ago Pintada.
FABRICANTE: ..ouvwnsmmamsannsy. BDEIndustria;
QUANTIDADE AMOSTRA.................... 06 Amostras,
DATA/INSPECAO.......occoseummererirnrnnnnnst 27/05/2024 — Entregue no Laboratério.
IDENTIFICACAO.......cccourrissrrnsrrisnrann:. Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.
CODIB s it VG Consls, :
LACRES. .coammmismmsmmnpmanet NAGCOHSE,
PROCESSO......cccccierecicccicnirivennnnn:. N0 Consta.
METODOLOGIA APLICADA.............. ASTM D 1308:2020.

RESULTADOS OBTIDOS
L ASPECTO DAS AMOSTRAS

Figura 01: Amostra conforme recebida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderi ser feita integralmente,
reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagéo do laboratério emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — Sdo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arfo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



LENCO
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I1. ENSAIO DE DETERMINACAO DA RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS

Procedimento: A amostra foi acondicionada por 24 horas em temperatura ambiente de 23 £ 2 °C, apds o acondicionamento foi

exposta aos reagentes descritos na tabela abaixo por um perfodo de 01 hora em temperatura ambiente de 23 = 2 °C. Apds a
exposicdo a amostra foi limpa com uma esponja imida ¢ avaliada comparando a placa padrio, metodologia conforme norma

técnica ASTM D 1308:2020.

FI. 2/5

Alcool Etilico 50%

Vinagre

Solugdo de Sabdo

Solugdo de Detergente

Oleo

Ketchup

Mostarda

Café

Cha

Oleo Lubrificante

23 =220

Reagente Temperatura de Ensaio Resultado Encontrado
: ; A amostra ndo apresentou alteragéo visual, bolhas ou
Agua Fria 5 : L
descamacio apds a exposi¢io.
Agua Quente A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou

descamacfo apds a exposi¢do.

A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou
descamagiio apos a exposigéo.

A amostra nio apresentou alteragdo visual, bolhas ou
descamagiio apds a exposicio.

A amostra ndio apresentou alterago visual, bolhas ou
descamagdo apds a exposicdo.

A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou
descamacio apds a exposicéo.

A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou
descamagio apos a exposicao.

A amostra ndo apresentou alteragfo visual, bolhas ou
descamagdo apos a exposicao.

A amostra nfo apresentou alteracio visual, bolhas ou
descamagio apds a exposicio.

A amostra ndo apresentou alteracdo visual, bolhas ou
descamagfio apos a exposicio.

A amostra ndo apresentou alterag@o visual, bolhas ou
descamagdo apds a exposicio.

A amostra ndo apresentou alteragd@o visual, bolhas ou
descamacio apds a exposicio.

F'igu"'l:%; 02: Amostra apés expﬁosiqéo a reagéntéé 'quimicos —”'Aéua Fria.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagfio do laboratdrio emitente.
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= i : g
Figura 06: Amostra apds exposi¢do a reagentes quimicos — Solugéo de Sabéo.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugfio, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais sé poderdo ser feita mediante a prévia autorizagfio do laboratério emitente.
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eXposica

Os resultados apresentados no presente documento tém significagiio restrita e se aplicam somente a0 objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
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Figura 13: Amostra apos exposicio a reagehtes quimicoé — Oleo Ldbriﬁcante.
OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instrucdo de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 + 2) °C e umidade relativa de (55 = 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrémetro Identificagdo Lenco L-112, Certificado de calibragdo RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024,
Emisséo do Relatorio: Mairipord, 10 de Junho de 2024,

Assinado de forma digital por
LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais sé poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
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RELATORIO DE ENSAIO
ANALISES MICROBIOLOGICAS

L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA.

RUA AQUINOS, 111 — PREDIO | — 1° ANDAR — AGUA BRANCA

05036-070 — SAO PAULO — SP

LABORATORIO:

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RODOVIA GOVERNADOR DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158 —
JARDIM MARIA

CEP: 13803-070 — MOGI MIRIM — SP

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

12 (Doze) amostras de Corpo de prova, recebida pelo laboratorio em 22/08/2024 e identificadas
como: 12 unidades com tinta~antibacteriana e t2-unidades com tinta comum. o

2.  METODOLOGIAS / ESPECIFICACOES
JIS Z 2801:2010 (E) — Antibacterial products — Test for antibacterial activity and efficacy.

3.  RESULTADOS OBTIDOS

";‘32};'-["0 RESULTADO ATIVIDADE L
ANTIBACTERIANA® A DE
MICRORGANISMO (UFC/cm?) Sl ELIMINACAO
(SEM (COM (VALOR (0/6)
TRATAMENTO) | TRATAMENTO) COSaRaIIce)
Ef?ggcg’%g"” 2.4 % 10° 15 x 10¢ 2.8 x 108 99.7
Staphylococcus 5 4 5
Cae T e e 2.9x10 1,5x 10 2.3 x 10 99.6

(" Atividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Inéculo Inicial - Valor logaritmico do

Resultado.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aprovagdo prévia.

Mbdinadeidid bor Roberiarlofds B9838nI6S) - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 . %

Tih-GRE
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4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado no periodo de 30/09/2024 a 18/10/2024.

Sao0 Paulo, 21 de outubro de 2024.

L.A. FALCAQO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Techoldgico de Controle da Qualidade

¥ /
Yl"ﬂ“’“u éjuj’nv?!f.»gé jm"’ O Jivf o

MATHEUS STELMASTCHUK PIRES COSTA FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TECMICO OE LABORATORIC SUPERVISCR DE LABORATORIO
CRO 104499938 CRQ N° 04270869

CM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodu;au deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promucmnals depende de aprovagdo prévia.

Idi T b R OEE DB83UFS - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-Q170
G > i QbeReRS-6Ri dERREAIRD
www falcaobauer.com.br - bauer@falcacbhauer.com.br

Para verificar f xzm stimez‘




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar
as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/26B5-64E4-5588-E47D ou va até
o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o c6digo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Codigo para verificacdo: 26B5-64E4-5588-E47D

UMK

Hash do Documento
AD1B3F53177A7EBD79C65C219860BCFAA02C3B62A85A0BFAO3BASDCIEFD4DAES

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2024 &(s&o0) :

« Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratério) -
312.758.418-05 em 29/10/2024 16:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

FABRICANTE: EDE |NDGSTR!A, COMERCIO E SERVICOS — EIREL]
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
AJC: Richard Borges
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com
Ref.: (PJ100-064943)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

07 (sete) amostras identificadas pelo interessado como: Material metélico. Material recebido no
laboratério em 24/02/2022 e liberado para ensaio 02/03/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentades no presante documanto referem-se exciusivamernie as) amostra(s) ensaiadals)

#
A reproducio deste documento somente poderd ser feita na Integra @ sua utilizacfio para fins promocionais depende de autorizaco prévia /
SAQ PAULO: Rua Antéinio Nagib lbrahim, 544 - S P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - $30 José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www falcaobauer com br - baver@falcacbauer.com. br

O presente d(;curnento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabeligo de

Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertide em pape! por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.
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2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 8095:2015 - Material metalico revestido e n&o revestido - Corrosio por exposicdo a
atmosfera imida saturada - Método de ensaio.
NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagio da degradacéo de revestimento —
Designagéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagéo do grau de enferrujamento. :
NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas
NBR 11003:2009(vers&o corrigida 2010) — Determinagdo da verificacdo da aderéncia da
camada.
ASTM D3359:2017 - Determinagéo da verificacdo da aderéncia da camada.
3. RESULTADOS OBTIDOS
3.1. Ensaio de aderéncia da tinta, antes do ensaio de corrosio por exposicdo a
atmosfera tmida saturada.
3.11 Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2009 Versio
corrigida de 2010
_ Método utilizado para determinagao da aderéncia do revestimentc
L _ Aderéncia S e
, . Parametro i | Unidade |  Obtido
Tempo de aplicagéo da fita s 80
Destacamento na intersecgéo mm 0
, Classificagéo - Y0
- . ey
g Destacamento ao longo das incisées mm 0
f Classificagéo 2 X0

e

ol

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exciusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s). i 7

A reproducio deste documento somente poderd ser feila na integra e sua utilizaclio para fins promocionais dependa de autonzacdo prévia //

i - r~h y 1 - rEC ; [ s 1 2 ~ AN
Naoib thrahim. 544 - S F EP ( ¢ FAX

¥ I ( idn

(0] presénte documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelisio de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Classificag@o do destacamento na intersecgéo

\ / X
A
\
Y
LY
&_\
Y1 = Destacamento de 1 mma 2 mm em um ou
Yo Nenhum destacamento na intersecio em ambos os lados na intersecdo

¥z~ Destacamento acima de 4 mm até 6 mm em
um ou em ambos os fades na intersegéo

Yz Destacamento acima de 2 mm até 4 mm em
um ou e ambos ¢s lados na intersecio

Classificagdo do destacamento ao longo das incisdes

\ / o

Xo= Nenhum destacamento ao longo das X1 Destacamente de até 1 mm ao longo das
incisbes incisbes

Xz — Destacamento acima de 1 mim até 2 mm ao X3~ Destacamento acima de 2 mm até 3 mm ao

longo das incisdes longo das incisdes L7

Os resultados apreseniados no presente documento referem-se exciusivaments a(s) amostra(s} ensaiada(s)
A reprodugdio deste documento somente padera ser felta na integra e sua ulilizacéio para fins promecionais depende de autonzacac privia

rahim. 544 > . CEP

611-0833 - FAX (11) 3611-017

C.) presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelido de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrdnico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticagdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Método utilizado para detarmina(}éo da aderénaié do revestimento

B - Corte em grade
 Aderéncia Gain e LSRR :
‘Parametro o | Unidade Obtido
Tempo de aplicagio da fita s 60
Classificacio -- Gro

Classificagdo do destacamento

WM

(N

Gro Nenhuma drea da paliculs destecada

3’;&@ da paliculs destacada, cenca de 15 % da
area quadnealady

G Ao da pelicuia dostacads, corea 06 5% da aroa
Guadricalade

i

14
3

Gt dven s pelicuia dosiacada, conce de 35 % da dea

81 feen gy pelicula dostacada, turcs de 65 % da

rea quadriculada

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exciutivaments ais) amosira(s) ensaiadas)

210 O A 4 A N t Wi > ol = s

A reproducdio deste documento somente poderd ser Telta na integra e sua utilizacso para fins promocionais depende de autonzacio prévia
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3.1.2. Determinacio de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.

Aderéncia

Parametro | Unidade | oObtido

Classificagao - 58

ILUSTRAGAO DO BE%TACAME&TO CO%FDRME A NORMA ASTM D3359 - METODO B

Pmcmmm &WERPfGIE EAAREA oe com'mammr. ENE QUE

CLASEIFICACAD Tl ARES OUORRERAM FLOCOR EM BEIS CORTES PARALELOB E
REMOVIDA POREENTAGEM DS INTERVALD DE ADEskn
0%
S8 Plzniwam
43 MMonos e

NN
NN

R

3B 5 - 159
e

28 15 - 35%

i8 315 — H5C

aB M.zm chee

5%
Os resuitados aprasentados o presente documento refaram-se exclusivamenta a(s) amostra(s) ensaiada(s). -
A reprodugBo deste documento somente poderd ser felta na integra e sua ulitiz ra fins ionais depende de autorizagio prévia.
SAO PAULO: Rua Anténio Najz'b {brahim, 544 - S.P. - CEP 05038-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Fifiais: SP: Bauru - Campinas - wmrh - 540 José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www falcaobauer corn.br - baver@falcachauver.cam.br

| & assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabeli

Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.ora.br/lautenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacao no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

Y

O presente documento digital foi conferide com o origina

Ao de



@ Falcao Bauer

Cantro Tecnoidgics e Controle da Cualcieds

Relatério de Ensaio n® MOV/L-420582/1/A122
Pagina: 6/10

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

3.2. Ensaio de aderéncia da tinta, apés do ensaio de corrosdo por exposigdo a
atmosfera Gmida saturada por 240 horas.

3.2.1. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposigdo em camara 3 atmosfera
Umida saturada, conforme norma NBR 8095:2015.

| Graude a | Grau de enferrujamento conforme A

£

do /o RiO
120 do/to Ri 0
144 do/ o Ri 0
168 dolto Ri 0
192 do/to Ri 0
240 do/to Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribui¢do das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas
Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR I1SO 4628-3:2015
_Ri 0 = 0% de area enferrujada

" Foto 2 — Amostra antes do Ensaio " Foto 3 - Amosra apé o ensaio

Os rasultados apresentados no presenta documenta referem-se exclusivamenta a(s) amosira(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na Integra e sua utilizaglo para fins premocionals depende de autorizagdo prévia {
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelido de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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3.2.2. Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2009 Versio

corrigida de 2010 (Apds 240 horas de camara imida)

Metodo utilizado para d&terminagao da aderencsa do revestimento

A — Corte em “X”

Aderéncia 2 ; e,

Paramem ' Unidade Obtido
Tempo de aplicagéo da fita :” 5 60
Destacamento na intersecgéo mm 0
Classificagao - YO
Destacamento ao longo das incistes mm 0
Classificacdo - X0

Metodo utmzaﬁio para determmag:aa da aderéncia do rev&stfmento

B Corte em grade

‘Aderéncia %
F‘arametro : _' ; Unidade |
Tempo de aplicacéo da ﬁta s
Classificagdo - Gr0

3.2.3. Determinagdoc de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.

(Apds 240 horas de camara imida)

. Aderéncia
Parametro T

__ Obtido

Classificacéo

5B

rd

) //?//

74
/"

Cs resultadus apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

{ :,’,(J‘El O: | I“

SAL

A reprod u;.ga deste documento somente pederd ser feita na Integra e sua utilizaglo para fins promcqonals daggnde de ax.-tnnzagho plévia
oAl b Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-06( ".,I,H 70

944 < ok

F s!r—«a .’_. F: Baury

O presente documento digital foi cclJnferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelido de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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3.3. Ensaio de aderéncia da tinta, apés do ensaio de corrosio por exposigdo a
atmosfera Gmida saturada por 528 horas.

3.3.1. Ensaio de resisténcia a corrosio por exposi¢do em cdmara a atmosfera
umida saturada, conforme norma NBR 8095:2015,

Tepese | TR Snpoumee o s | Gial iy eerinaa oo
exposicéo e s s - —e S S = =
{horas}) ' ~ Obtido ke is Ohtido
24 do/to Ri 0
96 do/to Ri 0
120 do/to Ri 0
144 do/to Ri 0
168 do/to Ri 0
192 do/to Ri 0
240 oy Ri 0
264 do/to Ri0
286 do/to Ri 0
310 o Bty N O Rig
334 do to Ri0
406 do/to Ri 0
430 do/to Ri 0
454 do/ to Ri 0
478 ol wen cobaeeh o3t SRS
502 do/to Ri 0
526 do/to Ri 0
528 do/to RiO

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas
Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-sg exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) f -
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na Integra e sua utilizaglio para fins promocionais depende de autorizacfio prévia

SAQ PAULO: Rua A -S.P.-CI 50 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11

O presente documento digitél foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terca-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Terbeliéo de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrnico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Foto 2 - Amostra antes do Ensaio "Foto 3 — Amostra apos o ensaio

3.3.2. Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2008 Versio
corrigida de 2010 (Apés 528 horas de camara Gimida)

Par

Tempo de apli
Destacamento na intersecggo  mm 0
C!ass,iﬁcagﬁo - : YO
Destacamento ao lengo das incisdes mm 0
Classificagéao - X0

Tempo de aplicacéo da fita
Classificagdo .

Os resuilados apresentados no presente documenio relerem-se GXCUSIVBMmants a(s) amostra(s) ensalada(s).

A reproducdio deste documento somente poderd sor feita na integra e sua ut fo para fins prormacionais depende de aulorizacic prévia.
SAQ PAULO: Ruz Antanio Nagib Ibratum, 544 - S.P. - CEP O 60 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: $P: Bauru - Campinas - Santos - Séo Jo anpos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer com.br - bauer@falcaobauer.com.br

e . . X . . . x g - o E]
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13.52.’!6 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1 “Ta}bellao de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moaji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.
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3.3.3. Determinac¢do de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.
{Apo6s 528 horas de camara Umida)

e Aderéncia SRy
Pardmetro | Unidade |  Obtido
Classificagao -- 58

4. DATA DO(S) ENSAIOS)
Ensaio realizado em 03/03/2022 a 05/04/2022

5. OBSERVACAO

Este relatério cancela e substitui o relatério de n® MOV/L-420582/1/22. emitido em 06/04/2022.
Separacio de ensaios.

Sédo Paulo, 25 de abril de 2021,

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Ccntmie dpQuaIEQade

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoléglco de Contro!e da Qualidade

| A C e

| P T . 71 YO 5 g }
oAmLo OLIVEIRA DOS SANTOS %) / BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO ; {GERENTE DE LABORATORIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a{8) amosira(s) ensaiada(s)

P A reproducho deste documento somenta poderé ser feita na intogra e sua ulilizaglo para fing pzwmaondls depende de a‘,tcnza;ao prevm

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelido de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrdnico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticagfo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE MEDIGAO DE ESPESSURA DA CAMADA

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA — ISOPOINT
Rua Bar&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — S&o Paulo — SP

FABRICANTE: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 - Mogi Mirim - SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca
05036-060 — Sao Paulo — SP

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:
Processo : Produto

Lacre

CS.2020.00328 Placas Metalicas Manutencao 1341 e 1342

Materiais recebidos no laboratorio em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo D5B7-BESE-F8BO-FCOB.

Este documento foi assinado digitalmente por Roberta Lopes Dos Santos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag8o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

BAOBAHIR, Rya ANCRIO AR IREARIF hor 25 T Bi3036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3671-0170
Para verficafdbalRina R e Sampoas Bk &*@m@" utibsd: dMpaa OBy desdeneisn-FCoB.
www falcaobauer . com.br - auer.com.br

auer fD*Hls a0h
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgere de acordo com NBR ISQ IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
Q Cgcre é signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2.  METODO / ESPECIFICACOES
ABNT NBR 11003:2023 — Determinacao da verificagdo da aderéncia da camada.

ABNT NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinag@o da espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinacao da verificacdo da aderéncia da camada.

ASTM D7091:2022 — Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness
of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings
Applied to Non-Ferrous Metals

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderéncia da tinta conforme norma NBR 11003:2023.

Parametro Obtido ul

Método utilizado Método A — Corte em X

Classificacdo do destacamento de acordo com a

Xo= Nenhuma area da pelicula destacada
largura do corte

Classificacdo do destacamento de acordo com a Y= Destacamento de 1 a 2 mm em ambos os
intersecéo do corte lados na intersecgéo

3.2, Ensaio de determinagédo da aderéncia conforme a Norma ASTM D3359:2023 v

Parametro Obtido
Método utilizado Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado Nao declarado
Tipo de revestimento N&o declarado
Método de cura No declarado &
Numero de testes 1 3
Forca de adesé&o conforme 55 gf/mm
Local onde foi realizado a forga de adesao L. A. Falc&o Bauer N
Fabricante da fita Scotch
Lote E120000673
Classificacéo 5A = 0% de destacamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocmnals depende de aumnza&;éo prévia.

10 R biasin 3 - FAX (11) 3611-0170
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma |1ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/\Verificar/D5B7-BE5SE-F8B9-FCOB ou va até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Cddigo para verificagdo: D5B7-BESE-F8B9-FCOB

ERRLARARA TR

Hash do Documento
5E984E540E29F 8556 AA8B035EABB55C736920B8F582080B45A3F83DF0851ED351

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 &(sé&o) :

~ Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratorio) -
312.758.418-05 em 27/05/2024 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre & signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS
SIS LTDA
Rua Baréo do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — Sao Paulo — SP
A/C: Henrigque de Veiga Gomes
Telefone: (11) 3294-0044
E-mail: tecnico2@isopoint.com.br
Ref.: (PJ100-053267)

FABRICANTE: EDE SERVIGCOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
3 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: _
Produto ~ RAU : Processo N°

Preparacéo e Pintura de Superficies

Metalicas #384152021 CS.2020.00328

Materiais recebidos no laboratério em 02/10/2020 e liberados para ensaio em 06/10/2020.

CAR,-em sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

Os resultados apresentados no presente decumento referermn-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducio deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

SAO PAULD: Rua Anténio Nagib lbrahim, 544 SP - CEP 05036-060 - FONE {11) 3611-0833
2 Rio de Janeiro « MG: Belo Horizonte

SP: Bauru- Campinas - Santos - Sao José das Carne ot
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB & .l‘;,

rw . fatcaobauer.com by
«©
g 7
5 (83) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.not.br Valber Azevédd do M. Cavalcantl
& https:/lazevedobastos.not.br Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165901604219969741019

Autenticagdo Digital Codigo: 165901604219969741019-1

Data: 16/04/2021 12:46:17

Valor Total do Ato: RS 4,66

Selo Digital Tipo Nermal C: ALJ51 698-33WB;

CARTORIO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALEN

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida

Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticag
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2. METODO / ESPECIFICAGOES
ASTM D523-14 — Método de teste padrao para Brilho especular.
ASTM D7091:2013 — Pratica padrédo para medigdc ndo destrutiva da espessura de pelicula
seca de revestimentos ndo magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos n&o
magnéticos e nao condutores aplicados a metais néo ferrosos.
3. RESULTADOS OBTIDOS
3.1. Ensaio de medicdo ndo destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos
aplicados em base ferrosa ASTM D7091:2013.
Condi¢gdes ambientais
Parametro Unidade Obtido ]
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23,0 &=
Umidade do ambiente durante o ensaio Y% 57,0 -
Espessura da camada (pm) — Material metalico
Corrigido com : i
Pl Obtido - fgtor dc Obtido Obtido U Temperatura da
4 s/ fator c/ fator superficie (°C)
reducao
1 73 48
2 92 67
3 63 38
4 78 53
5 68 43
6 85 60
78 53 +8,3 21,0
i 76 51
8 63 38
9 95 70
10 60 35
11 94 69
12 87 62
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da media (um) 70
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 35
Fator de redugao da espessura estabelecido pela norma 25
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizagao prévia.
Si ¢ RJ de
HS 8 com
Confira os dados do ato em: hitps://selodigital.tfjpb.jus.br ou Consulle o Documento em: hllps:ﬂ‘.‘azevedrcbaslos.nol.bn'documento!1659016042‘19969741019
g Autenticagdo Digital Codigo: 165901604219969741019-2 - ¢ Cartorio Azevédo Bastos
.0 Data: 16/04/2021 12:46:18 E Av, Presidente Epiticio Pessoa - 1145
'D_: Valor Total do Ato: RS 4,66 1 ? Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
g Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51699-IMZQ; g (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  viihar AzevBdd de M. Cavalcanti
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Data da proxima

Equipamento Fabricante / modelo ; =
calibragao
Medidor de espessura— FB 22039 Fischer n°® serie: 85669 12/2020
i Fischer 47,7 um
Padréo de espessura — FB 22039-11 (130717AJK) 12/2020
n Fischer 184 pum
Padréo de espessura — FB 22039-14 (1007174HJ) 12/2020
Operador
Marcos Vinicios Alves de Oliveira
3.2. Ensaio para verificagédo do brilho da superficie ASTM D523-14.
Geometria
Parametro do medidor | Unidade Obtido Média U
(©)
88
90
Média das leituras de brilho 60 ub 87 88 +20
90
87
Geometria
Parametro do medidor | Unidade Obtido Meédia U
©)
69
56
Média das leituras de brilho 20 ub 72 70 +11,6
76
79
Equipamento Data da proxima calibragéo
Medidor de brilho (Fabricante BYK n® serie 1096226) — FB 11508 12/2020
Padr&o de brilho (n°® serie 1096226 n° Cat 4446) 12/2020

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de aulorizagao prévia.

Data: 16/04/2021 12:46:18
Valor Total do Ato: R$ 4,66

CARTORIO
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuc da ILAC - International Laboratory Acreditation Cooperation

KPO

DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 06/10/2020 a 05/11/2020.

OBSERVAGAO

Este relatdrio cancela e substitui o relatorio de n® MOV/L-050.549/1/20, emitido em 18/11/2020.

Alteracéo na descricdo do processo.

L. A. FALCAO BAUER LTDA

e

Centro Tacnaléglco de Controle ﬁa(ﬁuxf‘iﬁéﬁa

%,

ot ¥ J/‘ .
el ¢ 1

Sao Paulo, 21 de janeiro de 2021.

L. A FALCAOC BAUER LTDA
Centro Tgcnaldgico de Controle da Qualidada

o

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
: Supefvisor de Laboratdrio

" BRUND GIOVANNELLI
Gormnle de L::E)blmtiﬁri(:

S

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).

A reprodugio deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

Confira os dados do ato em: hilps://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: hitps:/fazevedobastos.not.br/documento/165901604219869741019
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Data: 16/04/2021 12:46:18
Valor Total do Ato: RS 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51701-QCOA;

CNJ: 06.870-0

Cartorio Azevédo Bastos
Av, Presidente Epiticio Pessca - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
hitps:llazevedobastos.not.br

Valber Azevégb de M. Cavalcanti
Titular
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DECLARAGAOQ DE SERVICO DE AUTENTICAGAO DIGITAL
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' Falcao Bauer

i Centro Tecnologico de Conlrole da Qualidade

Relatdrio de Ensaio n°® MOV/388.110/4/A/24
Pagina: 1/3

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIGOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — Sao Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor: Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério e liberado para ensaio em 19/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

turas va ao site hitps://'www portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize ¢ codigo £E870-834E-A118-B453.

ara verificar as assina

Foto 1 — Armario de ago 6 portas Foto 2 — Armario de ago 6 portas

Este documento foi assinado digitalmente por. Bruno Giovannelli.

P

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag3o para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

Estaidpemnenitaiol Rssinatiotdigitalitante por Snimo Gladanneli.SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
Pargrerifanas agsinalumas ya axsiie SiipsdimeponsidepssinatyasrgmbrAdice wilizan codigoiRI7T0RBABEAL BiBASSnie

wywaw faicacbauer.combr - bauer@faicacbauer.com.br




{ Falcao Bauer

@ Centro Tecnolbgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/388.110/4/A/24
Pagina: 2/3

Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre € signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinacdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

ASTM D7091:2022 — Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness
of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings
Applied to Non-Ferrous Metals

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinacao da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas

Parametro Obtido
Identificagdo da tinta ou sistema de pintura Nao declarado o
Identificac@o do substrato N&o declarado o
ldentificacdo da preparagdo do substrato N&o declarado
Método utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas :

Fabricante: Helmut Fischer GMBH
Numero de série do equipamento: 000085669

Instrumento de medigdo utilizado Numero de série da sonda: 0817550015
Numero de série da sonda: 0717GS0007
Patriménio: FB-22039 o
Método utilizado para ajustar o instrumento Verificagdo contra peliculas-padrao M
Fator de reduc&o de espessura usado 25 um
Responsavel pela Medicao Felipe Silva

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.




'Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/388.110/4/A/24

Pagina: 3/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

Obtido Média
Corrigido
Regido | Ponto individia U Medigao com o !'\fléc!iail U
pontual fator de | aritmética
corregcao
1 186 +29
1 2 193 +29 190 165
3 192 +2,9
4 161 + 2.9
2 5 155 +29 160 135
6 163 +29
7 207 +29
3 8 212 +29 212 187 + 156,4 £6855
9 216 +29
10 206 +29 .
4 11 202 +2,9 204 179
12 204 +29
13 145 +2,9 :
5 14 140 +29 141 116
15 137 £2,9 3

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 19/03/2024.

5. OBSERVAGAO

Este relatério cancela e substitui o relatorio n° MOV/388.110/4/24, emitido em 19/03/2024. -
Alteracao do item 1.(Identificagdo da amostra). >

S&o Paulo, 20 de margo de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIC

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

DCERSHIG ina e ol in nelli, S % 150! F




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma |1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E870-834E-A116-B453 ou va até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Cadigo para verificacdo: E870-834E-A116-B453

T

Hash do Documento
“ TE20E1742E8A595AC634B1D70EAA1EC25459819E83BA4EACG1930FCFC40429DD8

&

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2024 &(s&o) :

~ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
20/03/2024 13:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Centro Tecnolbgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/382.002/1/24
Pagina: 1/3

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre & signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE MEDIGAO DE ESPESSURA DA CAMADA

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S

LTDA —ISOPOINT
Rua Bar&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — S&o Paulo — SP

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria

Bonati Bordignon

13803-070 - Mogi Mirim - SP

AIC: Giedre A. Benedetti

Telefone: (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o Paulo — SP

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Processo

Produto Finalidade Lacre

CS5.2020.00328 Placas Metélicas Manutencéo 1341 e 1342

Materiais recebidos no laboratério em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A repraducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizag&io prévia.

%Qc@é%%fﬁ%@ﬁ@ﬁ%@s?ﬂff‘?e!ii’&?;{%’;lﬂ%r‘}}fﬁ;f L otes Thok Balgf36-080 - FONE (11) 3511-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarfiliaisina iR auibe SI@MPInaRwe 2BRs e SAMd EEs IR BAmMDOS 1tk Mraam sbba-dezlepsire.a22D

www falcacbauer.com.br - bauer@falcachauer.com.br

ras.com.bri443 e utilize o codigo 6864-D324-2BF8-622D.
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Falcao Bauer

Centro Tecnolbgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n° MOV/382.002/1/24
Pagina: 2/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307,
O Cgcre € signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2.  METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinagio da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinagéo da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas

Parametro Obtido

Identificac&o da tinta ou sistema de pintura N&o declarado

Identificacdo do substrato N&o declarado

ldentificag@o da preparacéo do substrato N&o declarado

Metodo utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas

Fabricante: Helmut Fischer GMBH

Numero de série do equipamento: 000085669 4
Instrumento de medicéo utilizado NuUmero de série da sonda: 0817SS0015 “
Numero de série da sonda: 0717GS0007

Patriménio; FB-22039

Método utilizado para ajustar o instrumento Verificagcdo contra peliculas-padrio

Fator de reducdo de espessura usado 25 um 2

Responsavel pela Medicéo Roberta Lopes

Vales Medicao pontual (um) Média Aritmética (um) |
Regido | Ponto | Individual Sem Com Sem Com ¥
(um) fator de | fator de U fator de | fator de U
correcdo | corregdo correcao | corregao gzc
1 150
1 2 127 141 116 +29 8
3 147
4 141
2 5 143 134 109 +2,9
6 119
7 127
3 8 152 140 115 +2,9 137 112 42 |[€
9 140 5
10 153 2o
4 11 142 144 119 +29 B8
12 136
13 142 5 4
5 14 121 127 102 +2.9
15 117

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagio prévia.
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Falcao Bauer

sentro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

fo

Relatorio de Ensaio n® MOV/382.002/1/24
Pagina: 3/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre € signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

4, DATA DO(S) ENSAIO(S) .
Ensaio realizado em 18/05/2024.

Sao Paulo, 24 de maio de 2024.

;!
]
F

Cantro Tecnolégich de Controla da Qualidsde
£ }

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Suporvi-ugi_dq Laboratéria
i1

LHM

17
D ©

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
a integra e sua ulilizagdo para fins promocionais depende de autorizag@o prévia.

36-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
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PROTOCOLO DE ASSINATURAC(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6864-D324-2BF8-622D ou va ate o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Caodigo para verificacdo: 6864-D324-2BF8-622D

IR ANARRURRERR MR

Hash do Documento
2233239D1CAA5B04CCA4F3E7462E4C7FE211F3FB16B067052721ADA8639DB22601

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 &(s&o) :

« Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratério) -
312.758.418-05 em 27/05/2024 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, 1D. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio 1 18.838
Natureza do Trabalho : ENSAIODE DETERMINACAO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CONICO.

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL:......oceieviveiereieeeserceeenenet. Chapa de Ago Pintada.

FABRICANTE: . .conurmmvissssnmmusmssesenssansss. EDE Industria. Rt

QUANTIDADE AMOSTRA.......c.ce..e...: 06 Amostras.

DATA/INSPECAO eeereoreseeoees oo : 27/05/2024 — Entregue no Laboratério. | 150 9001

IDENTIFICACAO.........cooosvrereerrsreennnnn:. Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.

CODIS s INIGCHHSE.

LACRBS .ccummmnimmmmmmmmanssd NEGCONSE

PROCESSO...cccocovniniviiniirecnecrereeneeenn:. N0 Consta

METODOLOGIA APLICADA.............. Conforme Norma Téenica : ABNT NBR 10545:2014 e ASTM D522-17(2021).
RESULTADOS OBTIDOS

L ASPECTO DAS AMOSTRAS

Figura 01: Amostra conforme recebida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderiio ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — Sao Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 ~ Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.by



CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICG

I. ENSAIO DE DETERMINACAO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CONICO.
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de flexibilidade por mandril conico, conforme descrito na Norma

ABNT NBR 10545:2014 ¢ ASTM D522-17(2021).

Amostra Parametro Resultados Encontrados

A amostra apds o ensaio nfio apresentou fissuras, trincas e
desplacamento da pelicula de tinta.

Distancia ao longo do eixo do cone a partir da extremidade mais fina:
Flexibilidade por 0,00 mm

mandril conico Alongamento percentual obtido através do grafico: 32,0 %
Corregio adicionada a porcentagem de alongamento por cada um de
espessura: 5,98 %
Alongamento final encontrado: 39 %

01

OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instrugéo de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 + 2) °C e umidade relativa de (55 £ 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagdo Lenco L-112, Certificado de calibragdo RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024.
Emissdo do Relatorio: Mairipord, 10 de Junho de 2024,

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagiio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais sd poderdio ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.

RL-425 -Rev.0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — SAo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11} 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati
Bordignon

13.803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

Ref.: (PJ100-042898)

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metdlica para fabricacao de méveis
de ago e suas partes em aco, recebida no laboratdrio em 30/05/2019 e liberada para ensaio em
03/06/2019.

METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 10545:2014 — Tintas — Determinag&o da flexibilidade por mandril cénico

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

RESULTADOS OBTIDOS

3.1.  Ensaio de determinagio da espessura da camada de tinta

Identificagcdo da tinta ou sistema de pintura

N&o declarado

Identificacao do substrato

Nao declarado

Identificagdo da preparagao superficial do substrato

N&o declarado

Método utilizado para determinagao da espessura do revestimento

B
Condigdes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante o ensaio % 60

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de aulorizagao prévia.

im, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

inas - Santos - S&o José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcachauer.com.br - bauer@falcacbauer.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: hitps:/fazevedobastos.not.br/documento/1659020042 15958436485

CARTORIO

Autenticagao Digital Codigo: 165902004215958436485-1 _‘,/' i f\*‘ Cartorio Azevédo Bastos
Data: 20/04/2021 15:34:04 /
Valor Total do Ato: RS 4,66 {
Selo Digital Tipo Nermal C: ALJ58301-RX5N;

Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Joiio Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos,not.br Vilber Azevadd de M, Gavalcanti
https:/fazevedobastos.not.br Titular

CNJ: 06.870-0

, em terga-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° QFICIO DE

-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletr

Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB. nos termos da medida provisoria N. 2.200

onico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no
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Corpo de prova 1
Espessura da camada (um)
Ponto Individual Média
Obtido Corrigido comﬂo fator de Obtido
corregio
1 116 91
2 132 107
3 134 109
4 144 119
5 147 122
6 150 125
7 123 98 Vs
8 127 102
9 155 130
10 169 144
14 163 138
12 147 122
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 91
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 144
Fator de redugdo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
Corpo de prova 2
Espessura da camada (um)
Ponto Individual Média
Obtido Corrigido com o fator de Obtido
corregao
1 107 82
2 128 103
3 125 100
4 130 105
5 124 99
6 130 105
7 129 104 i
8 122 97
9 147 92
10 115 90
11 113 88
12 113 88

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feila na inlegra e sua ulilizagae para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

CARTORIO

Data: 20/04/2021 15:34.05
Valor Total do Ato: RS 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58302-WI09;

CNJ: 06.870-0

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa PB

(83) 3244-5404 - i b not,br
https:/fazevedobastos.not.br

Valber Azevegd de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terga-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisdria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autentica¢éo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 82
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 105
Fator de reducgdo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
32 Ensaio de determinagéo da flexibilidade por mandril cénico
Corpo de prova 1
Determinagao da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realizag&o do ensaio G 23
Umidade do ambiente durante a realizagéo do ensaio % 60
Distancia ao longo do eixo do cone a partir da
extremidade mais fina mm 195
Alongamento percentual obtido atraves do grafico % 2,5
Correcéo adicionada a porcentagem de alongamento por % 0007
cada um de espessura ’
Alongamento final encontrado % 3
Corpo de prova 2
Determinacao da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realizagéo do ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante a realizagéo do ensaio % 60
Distancia ao longo _do eixo d_o cone a partir da i 195
extremidade mais fina
Alongamento percentual obtido atraves do grafico % 2,5
Correcgéo adicionada a porcentagem de alongamento por % 0007
cada um de espessura ’
Alongamento final encontrado % 3
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizago prévia.
SAO PAULO: F nio Nagib lbrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

0s - RJ: M

alcaohauer.com.br

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Joao Pessca - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https:/fazevedobastos.not.br

Autenticagdo Digital Codigo: 165902004215958436485-3 i :
Data: 20/04/2021 15:34:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66 i\
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58303-TLDD;

CARTORIO

CNJ: 06.870-0

4,

Valber Azevédo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi.conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terca-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticaco no Tabelionato de Notas. Provimento n°® 100/2020 CNJ - artigo 22.




ﬁ Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/L-038.903/4/19
Pagina: 4/4

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio(s) realizado(s) em 04/07/2019.

Sé&o Paulo, 04 de julho de 2019.

L. A. FALCAO BAUER LTDA L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qu‘aﬂg;d’é// Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade =5
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DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS _BRUNOGIOVANNELLI
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducio deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagdo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia
SAQ PAULD: Rua Antbnio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 050356-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11
Filiais: SP: Bauru - Campi > - S80 José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcacbauer.com.br - bauer@falcachauer.com.br

Confira 0s dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobaslos.not.bridocumento/1659020042 15958436485

Autenticagao Digital Cédigo: 165902004215958436485-4 o\
Data: 20/04/2021 15:34:05 -
Valor Total do Ato: RS 4,66

Selo Digital Tipo Nermal C: ALJ58304-UM7M;

Cartdrio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Joio Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.nothr  vihar Azevégh de M. Cavalcant
https:/fazevedobastos.not.br Titular
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www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticagdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, Sua autenticidade deve

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR



DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/1659020042159..

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
. FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA
Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicbes e Tutelas
com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um codigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessério através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticacdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS - EIRELI a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalizacao dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartorio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n® 12,682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Codigo de
Autenticagao Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

Esta DECLARACAQ foi emitida em 26/04/2021 13:41:37 (hora local) através do sistema de autenticaclo digital do Cartorio Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do fitular do
Cartorio Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIGOS - EIRELI ou ao Cartorio pelo endereco
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informages mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Cadigo de Autenticacao Digital

Esta Declaragéo € valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

'Codigo de Autenticagao Digital: 165902004215958436485-1 a 165902004215958436485-4

“Legislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n°® 13,105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N°® 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05ba00b26022f9ba0d77c07237a0b50ddac8db06026799d61becd93f28cfcd4962425089bcf07281036bb30fchbf1a74850a63
e9169e4fcfbe4a52606c013348650
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EDE

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

AO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

REF. PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025

A empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n®25.532.788/0001-08, por intermédio de seu representante legal Senhor Ede Carlos
Luciano inscrito no CPF sob n® 288.934.128-37 e RG n° 41928928 SSP/SP, vem pelo
presente declarar que serd fabricante das estantes de ago cotadas pela empresa
E.TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - LTDA, inscrita no CNPJ:
22.228.425/0001-95, para o pregdo em epigrafe.

DECLARA ainda que possui documentag@o técnica completa, contudo informa que os
ensaios em estrita conformidade com as exigéncias editalicias estdo em processo de
finalizacdo, tendo sido necessario o conhecimento do edital para inicio do processo.
Desta forma, conforme documentos anexos, esta sendo realizado através de laboratorio
devidamente acreditado pelo INMETRO os seguintes ensaios de conformidade descritos
abaixo:

1. Resistencia a Corrosdo por exposigo a Névoa Salina por 1500 horas de exposicio
- ABNT NBR 17088:2023;

Obs:  Informamos que sobre esie item a empresa possui o documento
(MOV/388.110/2/4/24), contendo uma quantidade significativa de horas, contudo a
norma ABNT NBR 17.088:2023 ndo determina quantidade minima de horas, sendo
impossivel prever o que serd exigido em edital. A proposta do laboratério Lenco que
esta realizando esse ensaio é a n® 250206 PCL. Contudo para concluir essa
quantidade de horas, é necessdario mais dias que o fornecido.

2. Resistencia a Corrosdo por exposi¢do ao Didxido de enxofre por 39 ciclos - ABNT
NBR 8096:1983;

Obs: Informamos que sobre este item a empresa possui o documento (n° 24062096
LEM), contendo uma quantidade significativa de ciclos, contudo a norma ABNT NBR
8096:1983 ndo determina quantidade minima de ciclos/horas, sendo impossivel
prever o que sera exigido em edital. A proposta do laboratério Lenco que esta
realizando esse ensaio é a n® 250210 PCL. Contudo para concluir essa quantidade
de horas, é necessdrio mais dias que o fornecido.

Tendo em vista as exigéncias especificas deste edital a fabricante se propds a realizar
0s ensaios em suas amostras, para demonstrar que possui e atende a todos os critérios
e seu material possui excelente qualidade.

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM.158, JARDIM MARIA BONATI
BORDIGNON, MOGI MIRIM/SP, CEP 13.803-070

CNJP: 25.532.788/0001-08 I.E: 538.029.881.112

EDE INDUSTRIA
COMERCIO E

Assinado de forma
digital por EDE
SERVICOS INDUSTRIA COMERCIO E

SERVICOS
LTDA:25532788 (1pp255325se000108
000108



EDE

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIREL]

A empresa se compromete a entregar os relatdrios parciais no momento da assinatura
do contrato/ARP pela empresa E. Tripode e se compromete a entregar os relatérios
finais assim que conclusos pelo laboratério. Sendo certo que a compreensao do lapso
temporal € prudente e plausivel tendo em vista ser inevitavel.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta
consideragéo.

|95 E99 7¢ nning |
Mogi Mirim/SP, 19 de margo de 2025. e Tt
Assinado de forma EDE INDUSTRIA, COMERCIO E
EDE INDUSTRIA digital por EDE _ SERVIGOS - EIRELI
COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIA COMERCIO 100 L Mete B e e
LTDA:25532788000108 E SERVICOS I siinhinis g B
LTDA:25532788000108 —=  MOGIMIRIN-SP e

Ede Carlos Luciano
CPF n® 288.934.128-37
RG n® 41928928 SSP/SP

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM.158, JARDIM MARIA BONATI
BORDIGNON, MOGI MIRIM/SP, CEP 13.803-070

CNJP: 25.532.788/0001-08 I.E: 538.029.881.112




LENCO — CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO
ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ISO 9001 - REMESP
Laboratérios de: Ensaios Mecénicos, Quimicos, Metalogréficos, Sinalizagdo Vidria,
Tintas, Cartuchos, Fotometria e Calibragdo de Instrumento.
www.laboratorioslenco.com.br

Data de Emissio: 06/02/2025
Pagina: 1/ 3

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250206 PCL

Empresa: Ede Industria, Comercio e Servicos LENCO

Nome: Ademir Nome: Gabriel Lopes

Depto/ Cargo: Compras Depto/ Cargo: Comercial

Tel.: (19) 97118-3599 Tel.: (11) 3857-2053

E-mail: edecarlosmoveis@gmail.com E-mail: comercial2(@laboratorioslenco.com.br

1. Descri¢io dos Produtos / Ensaios
: o Norma / Especificagiio Valor Valor Total
Quantidade Servigos Thnioh Unitario RS RS
Material: Chapa de Metal
Ensaio de resisténcia a corrosdo por
camara umida horas e avaliagdo ABNT NBR
01 RS 1 h RS 1.65 h
conforme 1S04628-3:2022 e ABNT 8095:2015 % 165 hdt $1.65 o
NBR5841:2015
E’nsalo de re'3|s:cenC|a a corrosdo por ABNT NBR
01 névoa e avaliagdo conforme 1S04628- 17088:2023 RS 1,90 hora R$ 1,90 hora
3:2022 e ABNT NBR5841:2015 )
Ensaio de espessura da camara e AENT NBR
01 dobramenmp Bl 10443/2008 e ABNT | R$ 105,00 RS 105,00
P NBR 10545:2014

2. Condi¢des de Pagamento

Nota: Impostos previstos ja estfio inclusos nos valores abaixo

2.1 Valor Total da Proposta

Valor Total RS Prazo de Pagamento Forma de Pagamento

30/60 DDL Boleto Bancario

22 Do Pagamento:

Os prazos de pagamento comegam a contar da data de entrega do relatorio de Ensaio, caso haja mais de um
relatdrio, considera-se a data do primeiro relatdrio enviado.

No caso de ensaios de longa duragiio ( mais de 30 dias ) ou contratos de ensaios ( exemplo: tipo , acompanhamento
ou rotina ), os prazos de pagamentos comegam a contar da data do inicio dos ensaios. Em havendo cancelamento de
contratos, os valores relativos aos ensaios ja realizados devero ser quitados pelo cliente. )
No caso de servigo com valor inferior a R$ 200,00 ndo efetuamos emissio de boleto bancario, o pagamento devera
ser feito através de depdsito bancario ou cheque nominal a Lenco.

Banco Agéncia Conta Corrente
Brasil 0386-7 208940-8
Ital 7782 03938-7
Itau 0466 24841-6
Pix CNPJ: 11.257.580/0001-13 - Itan
Pix CNPIJ: 25.287.740/0001-8 1- Itan
23 Das Condicoes Comerciais

PCL-E - Rev.07_Mar/2022
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Os valores individuais e/ou total dessa proposta sdo aplicaveis para a contratagdo de todos os ensaios previstos.

Em caso de acompanhamento de ensaio pelo cliente serd acrescido custo relativo a hora técnica do Laboratoério.
Havendo solicitagio de desmembramento posterior de relatério de ensaio ou nimeros de relatdrios pelo cliente,
diferentemente do que foi contratado, serd acrescido o devido custo.

Em caso de solicitagdo de relatério adicional, em outro idioma, sera acrescido o seu devido custo.

Quando houver a necessidade de emissiio de declaragio de conformidade referente a uma especificagio ou norma,
tal declaragdio devera ser solicitada pelo cliente durante a aprovacio da proposta.

3, Prazos de Execuciio e Inicio dos ensaios
Prazo para execuciio dos ensaios:

A combinar *

O prazo de inicio dos ensaios sera contado a partir do recebimento da amostra e/ou aceite desta proposta comercial.

*Prazo de execugdo dos ensaios foi estimado podendo apresentar variagdio tanto para mais como para menos.

4. Aceite da Proposta

O aceite da proposta pode ser formalizado via meio eletrénico e-mail comercial2(@laboratorioslenco.com.br ou através de
pedido de compra, solicitagdo ensaio, e-mail contendo a aprovacdo, entre outros. Aceites verbais ( 11 ) 3857-2053, caso
ocorram, serdo documentados pelo Departamento Comercial da Lenco através de e-mail ao cliente efou registro das
informagdes obtidas na propria proposta comercial.

O envio da amostra pelo cliente, apds o recebimento da proposta comercial, também serd considerado como aceite da
mesma. O registro podera ser feito no corpo pedido aberto durante o recebimento ou na proposta comercial.

5. Validade da Proposta

Validade desta proposta comercial ¢ de 20 dias.

6. Envio da Amostra

A responsabilidade pelo transporte da amostra ( ida e volta ), no tocante a qualquer custo, seguro ou outro, cabe ao
contratante do servigo. Solicitamos que as amostras sejam embaladas adequadamente no sentido de evitar danos as
mesmas.

Horario de funcionamento nas unidades da Lenco para Entrega ¢ Retirada dos Materiais

de Segunda-Feira a Sexta—Feira das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:10h

Quando necessario as amostras devem vir acompanhadas de nota fiscal ou declaragdo de simples remessa, em nome de:

Matriz: Lenco Centro de Controle Tecnoldgico Ltda. — CNPJ: 11.257.580/0001-13 — LE.: Isenta
Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - Bairro do Limdo - S&o Paulo /SP - CEP: 02551-000

Filial:  Lenco Centro de Controle Tecnoldgico de Produtos ¢ Materiais Ltda. CNPJ: 25.287.740/0001-81 — LE.: Isenta
Estrada Ardo Sahm, 1060 - Sol Nascente — Mairipord / SP - CEP: 07662-810

i Relatorios de Ensaios

A confidencialidade de todas as informagdes relativas aos resultados dos ensaios, contidas no relatorio de ensaio, ¢
garantida pelo Lenco. Lembramos que, com o envio do relatdrio, o cliente torna-se também responsavel pela garantia
desta confidencialidade.

A sua reprodugdo, s6 poderd ser feita integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia
autorizacdo do laboratdrio emitente.

O relatorio de ensaio podera ser enviado ao contratante, via e-mail (original digitalizado), ser retirado na Lenco ou ser
enviado pelo correio.

8. Liberaciio e Reten¢iio de Amostras.

As amostras ensaiadas, bem como, sobras de materiais , quando existente, serdo mantidas pelo Laboratério Lenco por 10
dias. Apds este periodo de retengdo as amostras serdo descartadas sem aviso prévio, executando-se 0s casos em que o
cliente ou solicitante manifestar o interesse de retira-las, de forma escrita. '
A partir do momento que as amostras ¢ sobras de materiais, quando existente for retirada do Laboratorio esgota-se a
possibilidade de contestagdo dos resultados ou mesmo a repetigdo dos ensaios. considerando que o laboratorio deixa de ter
responsabilidade sobre as condigdes da amostra.

9. Servi¢os Providos Externamente

Caso haja a necessidade de se terceirizar o trabalho, ou parte dele, esse processo serd de total responsabilidade do
laboratorio Lenco, que responderd pela qualidade do servigo executado.

10. Foro

"Para dirimir quaisquer dividas provenientes deste CONTRATO, fica eleito o Forum Central da Capital de Sdo
Paulo, abrindo m#o ambas as partes de outro Foro, por mais privilegiado que seja

PCL-E - Rev 07_Mar/2022
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Caso esteja de acordo com as condig¢Ges acima, favor retransmi;tii-; este aceite.
Nome Assinatura
Data Departamento
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Departamento Comercial

PCL-E - Rev 07_Mar/2022
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Relatério de Ensaio n® MOV/388.110/2/A/24COMPLEMENTAR
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIO DE CORROSAO POR EXPOSIGAO A NEVOA SALINA NEUTRA

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIGOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — S&o Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor: Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério em e liberado para ensaio em 08/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

ras.com.br:443 e utilize ¢ ¢odigo 3E4B-49DF-7638-98EA.

ar as assinaturas va ao site htips:/fwww . portaldeassinaty

erific

Foto 1 — Armario de ago 6 portas Foto 2 — Armério de ago 6 portas

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelii.

Para v

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiadals).
A reproducéo deste documento somente poder4 ser feita na integra e sua utilizaggo para fins promocicnais depende de autorizag8o prévia.

Estddpcameasitaiol Resinatoidigitalieants pbr S Giavannelil. SP CEP 05036-060 FCNE (11) 3611-0833
Pargperiivanas assinalynas ¥a Ensite btipsaivwwspotaldaassinatirasigminddie utilize e codige 354 BMEDEG3PH98Ebnie
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Relatorio de Ensaio n° MOV/388.110/2/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 2/4

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcere de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 17088:2023 - Corroséo por Exposi¢éo a Névoa Salina — Métodos de ensaio

NBR 1SO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designacgao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliag&o do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinag&o do grau de empolamento de superficies pintadas
3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de corrosdo por exposigdo a névoa salina conforme o item 4.3 da norma
NBR 13961:2010.

Pardmetro Obtido
Tipo de ensaio Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliagdo do produto | ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR SO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza Agua corrente com temperatura inferior a 40°C
Tipo de protegéo Protecdo das bordas expostas
Reg[stro de qua!_quer anormalidade. ou M Bisuve
incidente ocorrido durante o ensaio

gf&i?ggi Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
24 do / to RI O
48 do /%o Ri 0
72 do/to Ri 0
96 do / to Ri O
168 do / to RO
192 do / to Ri 0
216 dleif B R0
240 do/ to Ri O
264 do/to Ri O
288 do /1o RO
312 do/to Ri 0O
336 do/ to Ri 0
360 do /10 RO
384 do /10 Ri 0
408 d0 /10 RI O

Os resultados apresentados no presente documente referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A repreducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
. . e B

v diitalitents vor
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Bl Canlro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mdtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

gf;i?ggi Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
432 do/t0 Ri 0
456 do/to Ri 0
480 do/t0 Ri 0
504 do /10 Ri 0
528 do /10 Ri 0
552 do /10 Ri 0
576 do /10 Ri 0
600 do/t0 Ri 0
624 do/t0 Ri 0
648 do/t0 Ri 0
672 do /10 Ri 0
696 do /10 Ri 0
720 do /10 Ri 0
744 do /10 Ri 0
768 do /10 Ri 0
792 do /10 Ri 0
816 do/t0 Ri 0
840 do /10 Ri 0
864 do/t0 Ri 0
888 d0 /10 Ri 0
912 d0 /10 Ri 0
936 do/t0 Ri 0
960 do/t0 Ri 0
984 do/t0 Ri 0
1008 do/t0 Ri 0
1032 do/t0 Ri 0
1056 do/t0 Ri 0
1080 do/t0 Ri O
1104 do/to Ri 0
1128 do/t0 Ri O
1152 do /10 Ri O
1176 do /10 Ri 0
1200 do /10 Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizag&e para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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Relatorio de Ensaio n® MOV/388.110/2/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 4/4

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatério do Acorde de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

TemP? g‘; Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
exposica Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) _
1224 do /t0 Ri 0
1248 d0 /10 Ri0
1272 do /10 Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 3 — Porta do armario antes do ensaio com Foto 4 — Porta do armario apos 1272 horas em

regides com solda exposigcdo com regides com solda

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 09/03/2024 a 01/05/2024.

Séao Paulo, 28 de maio de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utllrzagéc para fins promocionais depende de autonzagéo prévia.

L_‘m dQ{,LiTﬁ?Jf]M ¥oi ﬁs% déj@lﬁigltc}i banie pbe o Gladannelll. SP
&R0 d‘fiu esng@%ma* '"a‘;JfV
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ortaldeass
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documento foi assinado

Este



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma I1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3E4B-49DF-7639-98EA ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificacdo: 3E4B-49DF-7639-98EA

RN

Hash do Documento
2BE6437D9EBDE313143A7EQAS758C3D37271BEF3AA8221EC83135E42450253E4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 é(s&o) :

v Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
28/05/2024 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Llmmls Ala MaAanrismammda
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CINTRD U CONTROLE TLCNOLOGILD
Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21,409

Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.
IndicacGes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....ccoeniniiniininciniinsencreenene.: Chapa Metdlicas pintada

FABRICANTE: ..ot Ede Indlustria £ IO
QUANTIDADE AMOSTRA........ccccceuee : 03 Amostras de Chapa de Ago i

QUANTIDADE ENSAIADA................... 03 Amostras de Chapa de Aco

DATA/INSPECAO......oimvecieeeeiesiiennt 26/02/2025 — Entregue no Laboratorio

LOTE onsswamwrimvrsnsssssessrmsssswerssat Napanformade

IDENTIFICACAO.......ccouueuuvcursrerrvennennnt. Chapas de ago pintadas Mg

METODOLOGIA UTILIZADA.............: Conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

RESULTADOS ENCONTRADOS

ntograﬁa N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, sd poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente.
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — Sao Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2033
Unidade 2: Rua Ardo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipora - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco(@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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CERTRS DL CONTROLE TRONOLOGICG

I. RESISTENCIA A CORROSAQ POR EXPOSICAO A NEVOA SALINA.
Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 £1)°C e em

Solugdo Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H>0O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Sem produto de corrosio vermelha classificado como (RlQ) pela norma tecmca SO
01 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta clasmﬁ@acfo como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 BIEN
Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma :' ‘cnica ISO
02 432 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta class:ﬁcado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 7

Sem produto de corrosdio vermelha clasmﬁcado como (R1 ; orma técnica 1SO
03 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta class1 icado como dO/tO
oonforme ABNT NBR 5841 2015

o _'=§Ftograﬁa Ne 02: Aspecto das amostras apés do ensaio.
OUTRAS INFORMACOES
1-  Ensaios realizados conforme Instrugdo de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 £ 5)°C e umidade relativa de (60 = 10) %
3-  Equipamento Utilizado:
Termo-higrémetro identificagio Lenco L-248 certificado de calibragdo RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 17 de Fevereiro a 07 de Margo de 20221.
Emissio de Relatorio: Mairipord, 07 de Margo de 2024.

-/ Assinado de forma digital por
LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado
Os resultados apresentados no presente documento 1ém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, s6 poder ser feita

integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente,
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
TUnidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



LENCO - CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO
ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ISO 9001 - REMESP
Laboratorios de: Ensaios Mecénicos, Quimicos, Metalograficos, Sinalizagio Vidria,
Tintas, Cartuchos, Fotometria e Calibragdo de Instrumento.
www.laboratorioslenco.com.br

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250210 PCL rev 01

Data de Emissiio: 18/02/2025
Pagina: 1/2

Empresa: Ede Industria, Comercio e Servicos

LENCO

Nome: Ademir

Nome: Gabriel Lopes

Depto/ Cargo: Compras

Depto/ Cargo: Comercial

Tel.: (19) 97118-3599

Tel.: (11)3857-2053

E-mail: edecarlosmoveisi@egmail.com
giedre@wcm.ind.br

E-mail: comercial2@laboratorioslenco.com.br

1. Descri¢iio dos Produtos / Ensaios
: ‘ Norma / Especificagio Valor Unitario Valor Total
Quantidade Servicos Técnica RS RS
01 Resisténcia a Corrosdo por exposicdoao | ABNT NBR 8096:1983 R$ 4.095.00 | R$ 4.095.00
Didxido de enxofre por 39 ciclos R T
2. Condicdes de Pagamento
Nota: Impostos previstos ja estdo inclusos nos valores abaixo

b | Valor Total da Proposta

Valor Total RS Prazo de Pagamento Forma de Pagamento

R$ 4.095,00 30/60 DDL

Deposito Bancirio

2.2 Do Pagamento:

Os prazos de pagamento comegam a contar da data de entrega do relatério de Ensaio, caso haja mais de um
relatério, considera-se a data do primeiro relatério enviado.

No caso de ensaios de longa duragio ( mais de 30 dias ) ou contratos de ensaios ( exemplo: tipo , acompanhamento
ou rotina ), os prazos de pagamentos comegam a contar da data do inicio dos ensaios. Em havendo cancelamento de
contratos, os valores relativos aos ensaios ja realizados deverdo ser quitados pelo cliente.

No caso de servigo com valor inferior a R$ 200,00 ndo efetuamos emissdo de boleto bancério, o pagamento devera
ser feito através de depdsito bancério ou cheque nominal a Lenco.

Banco Agéncia Conta Corrente
Brasil 0386-7 208940-8
Itan 7782 03938-7
Itaa 0466 24841-6
Pix CNPJ: 11.257.580/0001-13 - Itan
Pix CNPJ: 25.287.740/0001-81- Itati
2:3 Das Condi¢des Comerciais

Os valores individuais e/ou total dessa proposta sdo apliciveis para a contratagdo de todos os ensaios previstos.

Em caso de acompanhamento de ensaio pelo cliente sera acrescido custo relativo 4 hora técnica do Laboratério.
Havendo solicitagdo de desmembramento posterior de relatdrio de ensaio ou numeros de relatdrios pelo cliente,
diferentemente do que foi contratado, serd acrescido o devido custo.

Em caso de solicitagfo de relatério adicional, em outro idioma, serd acrescido o seu devido custo.

Quando houver a necessidade de emissio de declaragiio de conformidade referente a uma especifica¢iio ou norma,
tal declaragdo deverd ser solicitada pelo cliente durante a aprovacdo da proposta.

PCL-E - Rev.07_Mar/2022
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Data de Emissao: 18/02/2025
Pagina: 2/ 2

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250210 PCL rev 01

3. Prazos de Execugio e Inicio dos ensaios
Prazo para execuc¢iio dos ensaios: L

A combinar *

O prazo de inicio dos ensaios serd contado a partir do recebimento da amostra e/ou aceite desta proposta comercial.

*Prazo de execugdio dos ensaios foi estimado podendo apresentar variagfo tanto para mais como para menos.

4. Aceite da Proposta

O aceite da proposta pode ser formalizado via meio eletrdnico e-mail comercial2@laboratorioslenco.com.br ou através de
pedido de compra, solicitagdo ensaio, e-mail contendo a aprovagdo, entre outros. Aceites verbais ( 11 ) 3857-2053, caso
ocorram, serdo documentados pelo Departamento Comercial da Lenco através de e-mail ao cliente efou registro das
informagdes obtidas na prépria proposta comercial.

O envio da amostra pelo cliente. apds o recehimento da proposta comercial, também serd considerado como aceite da
mesma. O registro poderd ser feito no corpo pedido aberto durante o recebimento ou na proposta comercial.

5 Validade da Proposta
Validade desta proposta comercial é de 20 dias.

6. Envio da Amostra
A responsabilidade pelo transporte da amostra ( ida e volta ), no tocante a qualquer custo, seguro ou outro, cabe ao
-contratante do servigo. Solicitamos que as amostras sejam embaladas adequadamente no sentido de evitar danos as
mesmas.
Horério de funcionamento nas unidades da Lenco para Entrega e Retirada dos Materiais
de Segunda-Feira a Sexta—Feira das 08:00 as 11:30 ¢ das 13:30 as 17:10h
Quando necessdrio as amostras devem vir acompanhadas de nota fiscal ou declaragfo de simples remessa, em nome de:
Matriz: Lenco Centro de Controle Tecnolégico Ltda. — CNPJ: 11.257.580/0001-13 — LE.: Isenta

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - Bairro do Limdo - Sdo Paulo /SP - CEP: 02551-000

Filial: Lenco Centro de Controle Tecnolégico de Produtos e Materiais Ltda. CNPJ: 25.287.740/0001-81 — LE.: Isenta
Estrada Arao Sahm, 1060 - Sol Nascente — Mairipord / SP - CEP: 07662-810

T Relatérios de Ensaios

A confidencialidade de todas as informagdes relativas aos resultados dos ensaios, contidas no relatério de ensaio, &
garantida pelo Lenco. Lembramos que, com o envio do relatério, o cliente torna-se também responsdvel pela garantia
desta confidencialidade.

A sua reprodugdo, sé poderd ser feita integralmente, reproducdes parciais s6 poderdio ser feita mediante a prévia
autorizagdo do laboratdrio emitente. ‘
O relatério de ensaio podera ser enviado ao contratante, via e-mail (original digitalizado), ser retirado na Lenco ou ser
enviado pelo correio.

8. Liberaciio e Retencio de Amostras.

As amostras ensaiadas, bem como, sobras de materiais , quando existente, serfio mantidas pelo Laboratério Lenco por 10
dias. Apds este periodo de retengdio as amostras serfio descartadas sem aviso prévio, executando-se 0s casos em que o
cliente ou solicitante manifestar o interesse de retira-las, de forma escrita.

A parlir do momento que as amostras ¢ sobras de materiais, quando existente for retirada do Laboratério esgota-se a
possibilidade de contestagdo dos resultados ou mesmo a repeticio dos ensaios, considerando que o laboratério deixa de ter
responsabilidade sobre as condigdes da amostra.

9. Servicos Providos Externamente

Caso haja a necessidade de se terceirizar o trabalho, ou parte dele, esse processo sera de total responsabilidade do
laboratério Lenco, que respondera pela qualidade do servigo executado.

10. Foro

"Para dirimir quaisquer dividas provenientes deste CONTRATO, fica eleito o Férum Central da Capital de Séo
Paulo, abrindo mado ambas as partes de outro Foro, por mais privilegiado que seja

Caso esteja de acordo com as condicdes acima, favor retransmitir este aceite.
Nome EDE CARLOS LUCIANO Assinatura EDE CARLOS D ot torma dalalpor EDE
LUCIANO:28893412837  Cadesrserstnsa o0mas saor
Data 18/02/2025 Departamento ADMNISTRADOR

Atenciosamente,
Gabriel Lopes
Departamento Comercial

PCL-E - Rev.07_Mar/2022
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio : 18.838

Natureza do Trabalho : ENSAIO DE RESISTENCIA CORROSAO . _

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensajados

SISTENMA DS QUALIDADE

BEACORDO.

ISO 9001

MATERIAL:....ccocceiirirniriiiiicsiineeet Chapa de Ago Pintada.
FABRICANTE:......c.coooveevinrnnnrvenn:. EDE Industria.

QUANTIDADE AMOSTRA..................: 03 Amostras.
DATA/INSPECAO.............crnnnnnn 27/05/2024 — Entregue no Laboratério.

ID BN TR A A o0 scissmmninsin oo Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.
(10] ) (6o T Nao Consta.
LACRES.........ccovvemmivenrerinenreiseeneen. Nio Consta,
PROCESSO.......ccconueevimreieiinsrasienenn. N0 Consta.

RESULTADOS OBTIDOS

L ASPECTO DAS AMOSTRAS

Figura 01: Amostra conforme recebida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significacio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s0 poderio ser feita mediante a Pprévia autorizagiio do laboratorio emitente.

RIL-423 -Rev 0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S8o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arfio Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 ~ Mairipord - SP — Tel. / Fax: (1 1) 4818-8832
Email: lenco(@laboratarioslence.com.br — Site: www.laboratorioslenco.con. br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

L. RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO AO DIOXIDO DE ENXOFRE.
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de exposicdo ao dioxido de enxofe i temperatura de ensaio de (40£2)°C
conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983.

Tempo de

Amostras Exposi¢io (ciclos)

Resultados Encontrados

Sem produto de corrosdio vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica
01 ISO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica
02 20 SO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica
03 IS0 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

OUTRAS INFORMACOES

I- Material foi ensaiado conforme Instrugiio de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 £2) °C e umidade relativa de (55 + 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagdo Lenco L-1 12, Certiticado de calibragio RBC/ABSI LT-3501 50, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 24 de Junho de 2024.
Emissfo do Relatdrio: Mairipord, 26 de Junho de 2024.

FABIO GOMES Assinado de forma

digital por FABIO
DE GOMES DE
OLIVEIRA:4267 OLIVEIRA:42619333814

Dados: 2024.06.27
9333814 09:33:14 -03'00"

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderio ser feita mediante a prévia autorizago do laboratorio emitente,

RL-423 -Rev 01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. OkA0|
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 0255 1-000 — Sio Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053 i-l:':::."_%-"'_'g'::.x
Unidade 2: Rua Ardo Salm, 1060 — CEP: (07662-810 — Mairipord - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832 :r'.:?_:' E
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.con. br E].i. oA



INTERESSADO:

|

|i= Falcao Bauer ... .

bttt Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/L-038.903/1/19

Pagina: 1/2

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati

Bordignon
13.803-070 - Mogi Mirim - SP
A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com
Ref.: (PJ100-042898)

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metalica para fabricacdo de moveis
de ago e suas partes em ago, recebida no laboratério em 30/05/2019 e liberada para ensaio em

03/06/2019.

METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8096:1983 - Material metélico revestido e ndo revestido - Corrosio por exposigéo ao
diéxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designagdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudang¢as uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio resisténcia a corrosdo por exposigio ao diéxido de enxofre

, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFiC:iO DE
-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eIet'g

Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

:5"3‘;? g§ Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(Eicloi) Norma NBR 5841:2015 norma NBR ISO 4628-3:2015
25 do/ to Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribui¢do das bolhas conforme a Norma NBR

5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).

Confira os dados do ato em:

CARTORIO

CNJ: 06.870-0

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de aulorizagao prévia.

hitps:/iselodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https:/fazevedobastos.not.bridocumento/165902004215593792551

Autenticagao Digital Cédigo: 165902004215593792551-1 _,/": ¥,
Data: 20/04/2021 15:34:03 [ o
Valor Total do Ato: R$ 4,66 |

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145 k‘
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB )
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58299-1JNO: (83) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.notbr  \isiher Azevedé de M. Cavalcant

https:fiazevedobastos.not.br Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO CLIVEIRA DE ALENCAR, em terca-feira

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200

onico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no
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& . %
5 o

apos 25 ciclos de exposigio

Foto 1 — Amostra antes da exosigéo ‘ Foto 2 — Amostra

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio(s) realizado(s) em 03/06/2019 a 04/07/2019.
S&o0 Paulo, 04 de julho de 2019.

L. A. FALCAO BAUER LTDA L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnologico de Controle da Quali i Controle da Qualidade

S ——— i

Centro Tecnol

OVANNELLI
Gerente de

LSR

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéio deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizaco prévia.

SAO PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: 8P: Bauru - Campinas - Santos - S8o José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www falcacbauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Confira 0s dados do ato em: htips:/fselodigital.tipb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165902004215593792551

Autenticagao Digital Cédigo: 165902004215593792551-2

Data: 20/04/2021 15:34:04 :
Valor Total do Ato: RS 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58300-DZLN;

2 Cartério Azevédo Bastos
\ 5 Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145
: J Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB ;
/ 5 (B3) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.notbr  yainer Azevedd de M. Cavalcanti
https:/fazevedobastos.not.br © Titular

8

CARTORIO

CNJ: 06

, em terga-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° QFICIO DE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR

ronico

firmada no endereco elet

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PR, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser con

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacéo no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



DECEARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/ 1659020042 155..

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
. FUNDADO EM 1888 ) i
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAOQ DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e Tutelas com
atribuigio de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi instituido
pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagio Extrajudicial em todos os atos de notas e registro,
composto de um cddigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticag&o processada pela nossa Serventia pode ser verificada e
confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall.

A autenticacéo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIREL! assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n® 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n® 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagao dos
documentos fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Codigo de Autenticacao
Digital’ ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico,

Esta DECLARAGAO foi emitida em 30/04/2021 15:00:40 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartorio Azevédo Bastos, de acordo com o Art, 1°,
10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartério Azevédo Bastos,
podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informagées mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.notbr e informe o Cédigo de

Autenticagao Digital

Esta Declaragfo ¢ valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

'Cédigo de Autenticagao Digital: 165902004215593792551-1 a 165902004215593792551-2

‘Legislagbes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 & Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69febbc05bbf4d1d1b574e8fe98f761c835e8315849eb086cbd8bb092fdc 1560069514 1 385ec7c43fbBed0ff7cd52372167274252a6f3e9169e4fc
fbeda52606c013348650

Presidéncia da Republica | gﬁg

Casa Civil Brasil
Medida Provisdria N¢ 2.200-2,
de 24 de agosio de 2001, - ‘,ﬁ::::'?"

i

lof | 30/04/2021 15:00
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CENTRO Y CONTROLE TLOMWLOGITD

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21.408

Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.
Indicagbes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensajado.

MATERIAL........covsevssernrnrrsssersssesnennnnnnent Chapa Metélicas pintada 5\ >
FABRICANTE:.......coccouivuverrivirennnnenenn: Ede Industria & R, ISO 9001
QUANTIDADE AMOSTRA.........coeeees 03 Amostras  de Chapa de Ago -

QUANTIDADE ENSAIADA..................: 03 Amostras de Chapa de Ago

DATA/INSPEGAO.vvsvrorerrorroreenn: 26/02/2025 — Entregue no Laboratério

LOTE ... iiiieceeeeeeeevesseseseeee st Ni0 informado .
IDENTIFICACAO.......c..ccoomrvurrsennnrrnnnn...:. Chapas de aco pinta_d;'is)i sishagin,

METODOLOGIA UTILIZADA............ : Conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983 .

tog fia N° 01: Specto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado, A sua reprodugdio, s6 poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s poderio ser feita mediante a prévia autorizagdio do laboratério emitente,
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unicdade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — Sio Paulo - SP — Tel. /Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Maitipora - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www_laboratorioslenco.com.br
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RELATORIO DE ENSAIO N°25032008 LME

Fl. 272

L RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO AO DIOXIDO DE ENXOFRE.
Procedimento: A amostra apds ser submetida ao ensaio de exposicdo a cimara (mida por um periodo de 240 horas,
conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015, foi submetida ao ensajo de exposicio ao dioxido de enxofre & temperatura
de ensaio de (40+2)°C conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983 por 240 horas.
[ Tempode [ Tempode | e
Amostra | Exposi¢io | Exposiciio Resultados Encontrados TR
(ciclos) _(horas) ; A ' gy - : ;
Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO
01 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 5
Sem produto de corrosio vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO
02 18 432 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/10,
conforme ABNT NBR 5841:2015 i 1
Sem produto de corrosdo vermelha classific do como (Ri0) pela norma técnica ISO
03 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como dosto,
conforme ABNT NBR 5841:20 158
'Fotograﬁa N° 01: Aspecto das sas apo6s do ensaio
OUTRAS INFORMACOES
I-  Ensaios realizados conforme Instrugio de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 + 5)°C e umidade relativa de (60 £10) %
3-  Equipamento Utilizado:

Termo-higrémetro identificagéo Lenco L-248 certificado de calibragio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2026.

Os resultados apresentados

integralmente, repr
RL-425

no presente documento tém- significagdo restrita e se ap.
rodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizag:

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 17 de Fevereiro a 07 de Marco de 2024.
Emissdo de Relatério: Mairipord, 07 de Marco de 2024.

Assinado de forma digital
por LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatdrio Autorizado

licam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so poderd ser feita
o do laboratério emitente,

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 - §
Unidade 2: Rua Ardio Sahm. 1060 — CEP: 07662

Email: lenco@laboratorioslenco.com. br

do Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
=810 — Maitipora - SP — Tel. / Fax: (11)4818-8832
— Site: www laboratorioslenco .com.br



T

ke




	1
	2
	3

