EDE

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIREL]

AO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

REF. PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025

A empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n° 25.532.788/0001-08, por intermédio de seu representante legal Senhor Ede Carlos
Luciano inscrito no CPF sob n° 288.934.128-37 ¢ RG n° 41928928 SSP/SP, vem pelo
presente declarar que seré fabricante das estantes de aco cotadas pela empresa PAULO
HENRIQUE LUCIANO, inscrita no CNPJ: 35.263.905/0001-39, para o pregdo em
epigrafe.

DECLARA ainda que possui documentagdo técnica completa, contudo informa que os
ensaios em estrita conformidade com as exigéncias editalicias estio em processo de
finalizago, tendo sido necessario o conhecimento do edital para inicio do processo.
Desta forma, conforme documentos anexos, esta sendo realizado através de laboratério
devidamente acreditado pelo INMETRO os seguintes ensaios de conformidade descritos
abaixo:

1. Resistencia a Corrosdo por exposicéio 4 Névoa Salina por 1500 horas de exposicéo
- ABNT NBR 17088:2023;

Obs:  Informamos que sobre este item a empresa  possui o documento
(MOV/388.110/2/4/24), contendo uma quantidade significativa de horas, contudo a
norma ABNT NBR 17.088:2023 néo determina quantidade minima de horas, sendo
impossivel prever o que serd exigido em edital. A proposta do laboratério Lenco que
esta realizando esse ensaio é a n° 250206 PCL. Contudo para concluir essa
quantidade de horas, é necessdrio mais dias que o fornecido.

2. Resistencia a Corrosio por exposi¢do ao Didxido de enxofre por 39 ciclos - ABNT
NBR 8096:1983;

Obs: Informamos que sobre este item a empresa possui o documento (n° 24062096
LEM), contendo uma quantidade significativa de ciclos, contudo a norma ABNT NBR
8096:1983 ndo determina quantidade minima de ciclos/horas, sendo impossivel
prever o que serd exigido em edital. A proposta do laboratério Lenco que esta
realizando esse ensaio é a n® 250210 PCL. Contudo para concluir essa quantidade
de horas, é necessdrio mais dias que o fornecido.

Tendo em vista as exigéncias especificas deste edital a fabricante se propds a realizar
0s ensaios em suas amostras, para demonstrar que possui e atende a todos os critérios
¢ seu material possui excelente qualidade.

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM.158, JARDIM MARIA BONATI
BORDIGNON, MOGI MIRIM/SP, CEP 13.803-070

CNJP: 25.532.788/0001-08 I.E: 538.029.881.112
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EDE

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

A empresa se compromete a entregar os relatorios parciais no momento da assinatura
do contrato/ARP pela empresa Paulo Henrique (Ponto Certo) e se compromete a
entregar os relatorios finais assim que conclusos pelo laboratério. Sendo certo que a
compreensdo do lapso temporal é prudente e plausivel tendo em vista ser inevitdvel.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta

consideragio.
g g |
T 125.532.788/0001-08 |
Mogi Mirim/SP, 19 de marco de 2025, LE.: 456.196.163.115
EDE INDUSTRIA, COMERCIO &
Assinado de forma digital SERVICOS - EIREL
EDE INDUSTRIA por EDE INDUSTRIA P::}:E; (r:ﬁ} Ur: m.zmafmr F"él?"' Barros
COMERCIOE SERVICOS KM 158 — Jd. Maria Banall 8ig
LTDA:25532788000108 |—oa- e o F SERVICOS | T

LTDA:25532788000108 - MOGIMIRIM-5p ™

s

Ede Carlos Luciano
CPF n© 288.934.128-37
RG n° 41928928 SSP/SP

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM.158, JARDIM MARIA BONATI
BORDIGNON, MOGI MIRIM/SP, CEP 13.803-070

CNJP: 25.532.788/0001-08 I.E: 538.029.881.112




RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM AGO, REFORCO EM “X”

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM ACO, REFORGO EM “X”

DATA:
Margo 2025 Rev.00

AC. #1085427572-19

1. EMPRESA:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E.SERVICOS LTDA

2. INFORMAGOES GERAIS DO FABRICANTE

Razdo Social da Empresa:

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA _

Rua/Avenida/ne:

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158

Complemento:

Bairro: JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON
Municipio: Mogi Mirim / SP

Telefone/Fax: +55 (19) 98970-1690

Email: edecarlosmoveis@gmail.com

Nome do Responsével Técnico:

Giedre A. Benedetti

Objeto da Avaliagio:

ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM AGCO, REFORCO EM “X”

3. REALIZAGCAO DA INSPECAQ

Empresa: ISOPOINT - Instituto

Nacional da Qualidade e Solugdes Técnologicas S/S LTDA — OCP

EQUIPE DE INSPETORES/AUDITORES

Nome

Funcao Rubrica

Renato Rodrigues de Souza

Auditor

4. PLANEJAMENTO DA AVALIACAO

Tipo de avaliacdo:

De produto

Roteiro:

Avaliagdo Realizada no dia 28/02/2025 — Fabrica

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termao de Referéncia 122/2024
Registros de Avaliagdo da Conformidade
Relatdrio Final

Identificagdo dos documentos:

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

Itens avaliados:

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 —|

tem 19
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM ACO, REFORGO EM “X”

DATA:

. 72-
Margo 2025 Rev.00 A

| 5. AVALIACAQ

5.1. Ohjetivo

Avaliar a conformidade da ESTANTE MULTIUSO EM ACO, REFORCO EM “X”

5.2. Campo de aplicagdo

Avaliacio realizada para atender ao especificado no PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

5.3. Descri¢ao preliminar do produto

Nome do Produto:

ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM ACO, REFORCO EM “X”

Cddigo do Produto: EST 6

Modelo:

Especificacdo Técnica:

Altura:1980 mm (+/-3mm)

Largura: 920 mm (+/3mm)

Profundidade: 450 mm (+/-3mm)

DOCUMENTO EDITAL

ESTANTE MULTIUSO EM ACO, REFORCO EM “X”

PREGAO ELETRONICO 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024

Descrigdo das Evidéncias:

Produto confeccionado em chapa de aco laminado a frio SAE 1010/1020.
06 (seis) Prateleiras removiveis e ajustdveis medindo 920 mm x 450 mm
elaboradas em chapa #22 (0,75 mm) dotadas de 2 (dois) refor¢os internos
longitudinal tipo Omega, em chapa de #24 (0,60mm) de espessura em toda
sua extenséo, com dupla dobra no sentido longitudinal. Colunas em perfil “L”
com abas de 30mm confeccionadas em chapa #20(0,90mm de espessura),
dotadas de furagdo com 8mm de didmetro, dispostos verticalmente,
equidistantes a 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de
cada prateleira, possibilitando ainda a variagdo de abertura dos véos.
Reforgos em “X” no fundo e nas laterais, confeccionado em chapa 20
(0,90mm). Montagem por meio de parafusos (% x %) e porcas (%) ambos
zincados e sextavados. Bordas acessiveis aos usudrios devem ser
arredondadas e livres de rebarbas, ndo devendo apresentar pontos
cortantes.

Os cantos das dobras deverdo conter recortes para alivio, evitando
cantos cortantes e pontiagudos, bem como néio deveréo possuir
rebarbasmetdlicas. Nas prateleiras deverd conter a logomarca do fabricante
estampada em alto relevo. Produto desmontado para facilitar transporte e
armazenagem.

ACABAMENTO E SEGURANCA:

Todos os componentes metdlicos deverdo receber tratamento
antiferruginoso com adigéio de tensoativo desengraxante, com resisténcia a
corrosdo em superficies. O revestimento é por meio de pintura epdxi, na
forma de pd aplicada através de pulverizagdo eletrostdtica e polimerizagdo
em estufa de alta temperatura.

Ordem de Producdo 3762 — Modelo (EST 6).

Chapa 0,60 mm - NF 145994 — Ferros e Agcos
Guagu —05/02/2025.

Chapa 0,75 mm - NF 145994 — Ferros e Agos
Guacu — 05/02/2025.

Chapa 0,90 mm - NF 145994 — Ferros e Agcos
Guacu — 05/02/2025.

Parafusos % x ¥ e porcas % - NF 030.993
FRAZAO HENRIQUES — 19/02/2025.

Tinta Cinza Texturizado — NF 7083/2 — Suta
Super Tintas LTDA — 03/02/2025

Certificado de Preparacéo e Pintura
(5.2020.00328 Rev.03
Validade: 22/01/2021 a 22/01/2026
ISOPOINT.

Encontrado: ATENDE
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RELATORIO DE AVALIACAO DE PRODUTO:
ITEM 19 - ESTANTE MULTIUSO EM AGO, REFORGO EM “X”

DATA:
Margo 2025 Rev.00 AC. #1085427572-19

O mobiliario foi o tendo ¢

=

19 e dos requisitos acima avaliados ATENDEM ao solicitado.

omo base o Pregao Eletrdnico 90002/2025 / Termo de Referéncia 122/2024 item

Data de Analise: 28/02/2025
Data de Emissdo: 05/03/2025

Documento assinado digitalmente

= b . RENATO RODRIGUES DE SOUZA
o/ WelNF L pata: 05/03/2025 16:28:05-0300
Verifique em hitps://vaiidar.iti.gov.br

|

Renato Rodrigues de Souza
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I- E NCO RELATORIO DE ENSAIO N°25032006 LME
E ] ] _‘ { FL. 172

CENIRG B CONTHOLE TECSODGIEN

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21.409

Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.
Indicagoes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL .oovcriereverseeessrsesssssssmseaeees : Chapa Metdlicas pintada
FABRICANTE: cccveirenmssmsrsmsisassmensssnniesed
QUANTIDADE AMOSTRA...coooursuemeensss?
QUANTIDADE EN SAIADA
DATA/INSPEGAO. ...oooeereinemmmssersssiniensd

ISO 9061

[DENTIFICACAO ..o rmmrsmersssnsmssssenns? : N 0
METODOLOGIA UTILIZADA. ..ccv....: Conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

RESULTADOS ENCONTRADOS

tgraNOl: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdio restrita € s aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, 56 podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais sO poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brifo, 126 — CEP: 02551-000 — S#o Paulo - SP — Tel. /Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: 1enco@laboratorioslenco.oem.br _ Site: www.laboratorioslenco.com.br



f ») l gl § ENCO RELATORIO DE ENSAIO N°25032006 LME
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CENTRO B CONTROLE TECSOLOGICO

RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO A NEVOA SALINA.
Procedimento: As amostras foram submetidas a0 ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35x1)Ceem

Solucdo Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H,O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

XS

it

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica [SO

01 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0.
conforme ABNT NBR 5841:2015 ' :

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica 1ISO

02 432 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como do/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 T, G &

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) ‘pela norma técnica ISO.

03 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 & . \

' A Fotogra N2_: Aspecto das amostras ap6s do ensaio.
OUTRAS INFORMACOES
I-  Ensaios realizados conforme Instrugfo de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
7. Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 £ 5)°C e umidade relativa de (60 + 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro identificagdo Lenco L-248 certificado de calibragio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 17 de Fevereiro a 07 de Margo de 2024.
Emisso de Relatério: Mairipord, 07 de Margo de 2024.

Assinado de forma digital por
LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatério Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagfio restrita ¢ se aplicam somente a0 objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, s6 podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais sO poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente,
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — SHo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Atdo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com. br



LENCO — CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO
ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ISO 9001 - REMESP
Laboratérios de: Ensaios Mecanicos, Quimicos, Metalograficos, Sinalizagio Viaria,
Tintas, Cartuchos, Fotometria e Calibragdo de Instrumento.

www.laboratorioslenco.com.br

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250206 PCL

Data de Emissao: 06/02/2025

Pagina: 1/ 3

Empresa: Ede Industria, Comercio e Servicos

LENCO

Nome: Ademir

Nome: Gabriel Lopes

Depto/ Cargo: Compras

Depto/ Cargo: Comercial

Tel.: (19) 97118-3599

Tel.: (11)3857-2053

E-mail: edecarlosmoveist@gmail.com

E-mail: comercial2{@laboratorioslenco.com.br

Descriciao dos Produtos / Ensaios

G iintis Seei Norma '/r Ecs:i:‘;lﬁcaciio Uni\tf:j;};RS Valo;‘{ $Tﬂtal
Material: Chapa de Metal
Ensaio de resisténcia a corrosdo por
cdmara umida horas e avaliagdo ABNT NBR
o conforme 1S04628-3:2022 e ABNT 8095:2015 BE 165 bors | 1,65 hors
NBR5841:2015
Fnsalo de rersmfenua a corrosdo por ABNT NBR
01 névoa e avaliagdo conforme 1S04628- 17088:2023 R$ 1,90 hora R$ 1,90 hora
3:2022 e ABNT NBR5841:2015 ’
Ensaio de espessura da cdmarae £HNT B
0l dobraments por rmandril cBnice 10443/2008 e ABNT RS 105,00 R$ 105,00
NBR 10545:2014

2. Condi¢des de Pagamento

Nota: Impostos previstos ja estdo inclusos nos valores abaixo

2.1 Valor Total da Proposta

Valor Total R$ Prazo de Pagamento Forma de Pagamento

30/60 DDL Boleto Bancario

2.2 Do Pagamento:

Os prazos de pagamento comegam a contar da data de entrega do relatorio de Ensaio, caso haja mais de um
relatorio, considera-se a data do primeiro relatdrio enviado.

No caso de ensaios de longa durag@o ( mais de 30 dias ) ou contratos de ensaios ( exemplo: tipo , acompanhamento
ou rotina ), os prazos de pagamentos comegam a contar da data do inicio dos ensaios. Em havendo cancelamento de
contratos, os valores relativos aos ensaios ja realizados deverfo ser quitados pelo cliente.

No caso de servigo com valor inferior a R§ 200,00 ndo efetuamos emissdo de boleto bancério, o pagamento devera
ser feito através de depdsito bancario ou cheque nominal a Lenco,

Banco Agéncia Conta Corrente
Brasil 0386-7 208940-8
Itat 7782 03938-7
[tan 0466 24841-6
Pix CNPJ: 11.257.580/0001-13 - Itau
Pix CNPJ: 25.287.740/0001-81- Itat
2.3 Das Condicoes Comerciais

PCL-E - Rev 07_Mar/2022



»» LENCO LENCO -~ CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250206 PCL

Data de Emissio: 06/02/2025
Pagina: 2/ 3

Os valores individuais e/ou total dessa proposta sdo aplicaveis para a contratago de todos os ensaios previstos.

Em caso de acompanhamento de ensaio pelo cliente sera acrescido custo relativo 4 hora técnica do Laboratério.
Havendo solicitagdio de desmembramento posterior de relatorio de ensaio ou nimeros de relatérios pelo cliente,
diferentemente do que foi contratado, serd acrescido o devido custo.

Em caso de solicitagdo de relatério adicional, em outro idioma, sera acrescido o seu devido custo.

Quando houver a necessidade de emissdo de declaragdo de conformidade referente a uma especificagio ou norma,
tal declaragio devera ser solicitada pelo cliente durante a aprovagéo da proposta.

3. Prazos de Execugiio e Inicio dos ensaios
Prazo para execucio dos ensaios: A combinar * —I

O prazo de inicio dos ensaios sera contado a partir do recebimento da amostra e/ou aceite desta proposta comercial. 4
*Prazo de execugdo dos ensaios foi estimado podendo apresentar variagéo tanto para mais como para menos.

4. Aceite da Proposta

O aceite da proposta pode ser formalizado via meio eletrénico e-mail comercial2@@laboratorioslenco.com.br ou atraveés de
pedido de compra, solicitagdo ensaio, e-mail contendo a aprovacio, entre outros. Aceites verbais ( 11 ) 3857-2053, caso
ocorram, serdo documentados pelo Departamento Comercial da Lenco através de e-mail ao cliente e/ou registro das
informagdes obtidas na propria proposta comercial.

O envio da amostra pelo cliente, apds o recebimento da proposta comercial, também serd considerado como aceite da
mesma. O registro podera ser feito no corpo pedido aberto durante o recebimento ou na proposta comercial,

5. Validade da Proposta
Validade desta proposta comercial é de 20 dias.

6. Envio da Amostra

A responsabilidade pelo transporte da amostra ( ida e volta ), no tocante a qualquer custo, seguro ou outro, cabe ao
contratante do servigo. Solicitamos que as amostras sejam embaladas adequadamente no sentido de evitar danos as
mesmas.

Horario de funcionamento nas unidades da Lenco para Entrega ¢ Retirada dos Materiais
de Segunda-Feira a Sexta—Feira das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:10h
Quando necessario as amostras devem vir acompanhadas de nota fiscal ou declaragéio de simples remessa, em nome de:

Matriz: Lenco Centro de Controle Tecnologico Ltda. — CNPJ: 11.257.580/0001-13 — LE.: Isenta
Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - Bairro do Lim#o - Sdo Paulo /SP - CEP: 02551-000

Filial: ~ Lenco Centro de Controle Tecnoldgico de Produtos e Materiais Ltda, CNPJ: 25.287.740/0001-81 — I.E.: Isenta
Estrada Ardo Sahm, 1060 - Sol Nascente — Mairipora / SP - CEP: 07662-810

7 Relatérios de Ensaios

A confidencialidade de todas as informagbes relativas aos resultados dos ensaios, contidas no relatério de ensaio. é

garantida pelo Lenco. Lembramos que, com o envio do relatério, o cliente torna-se também responsavel pela garantia

desta confidencialidade.

A sua reprodugfio, s6 poderd ser feita integralmente, reprodugdes parciais sé poderdo ser feita mediante a prévia

autorizagfio do laboratdrio emitente.

O relatorio de ensaio poderd ser enviado ao contratante, via e-mail (original digitalizado), ser retirado na Lenco ou ser

enviado pelo correio.

8. Liberagiio e Reteng¢fio de Amostras.

As amostras ensaiadas, bem como, sobras de materiais , quando existente, serdo mantidas pelo Laboratério Lenco por 10

dias. Apds este perfodo de retengio as amostras serdo descartadas sem aviso prévio, executando-se os casos em que o

cliente ou solicitante manifestar o interesse de retird-las. de forma escrita.

A partir do momento que as amostras ¢ sobras de materiais, quando existente for retirada do Laboratorio esgota-se a

possibilidade de contestagdo dos resultados ou mesmo a repeticio dos ensaios, considerando que o laboratorio deixa de ter-

responsabilidade sobre as condigdes da amostra.

9. Servigos Providos Externamente

Caso haja a necessidade de se terceirizar o trabalho, ou parte dele, esse processo sera de total responsabilidade do

laboratério Lenco, que respondera pela qualidade do servigo executado.

10. Foro

"Para dirimir quaisquer duvidas provenientes deste CONTRATO, fica eleito o Férum Central da Capital de Sao
Paulo, abrindo mao ambas as partes de outro Foro, por mais privilegiado que seja

PCL-E - Rev 07_Mar/2022
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PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250206 PCL = E';i;;";ﬁ;f’gﬂ";’ms

Caso esteja de acordo com a's_'_e_ondis;ﬁes acima, favor retransmitir este aceite.
Nome Assinatura
Data Departamento
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Departamento Comercial

PCL-E - Rev 07_Mar/2022
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CESTRO DR CONTADRE TRCMILOGIY

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 21.408

Natureza do trabalho; ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA. 4 -
Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. §
MATERIAL farevscermecmssiraressssassasisssssassasst Chapa Metalicas pintada i AcIRDE
FABRICANTE coccrtmrrssesmeesssssersesseesst EE Induistria P W 1SO 9001
QUANTIDADE AMOSTRA. ...t 03 Amostras. de Chapa de Ago ]
QUANTIDADE ENSAIADA ooveeciiniens - 03 Amostras de Chapa de Ago
DATA/INSPECAO ..imiemecmminmsisemssssens! 26/02/2025 — Entregue no Labof:eltfﬁt‘io

| Fot_ogafia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente a0 objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, s6 poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratdrio emitente.
RI-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — 830 Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel, / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratm-inslenco.com.br _ Site: www laboratorioslenco.com.br



RELATORIO DE ENSAIO N°25032008 LME
Fl.2/2

CENTRG DE EONTROLE TEVROLOGIG

OFRE.

or um periodo de 240 horas,

5, foi submetida ao ensaio de exposigdo ao diéxido de enxofre & temperatura

T NBR 8096:1983 por 240 horas.
ficado como (R10) pela norma: enica 1SO
01 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

A A CORROSAO POR EXPOSICAO AO DIOXIDO DE ENX

L RESISTENCI
20 ensaio de exposi¢do a cimara umida p

Procedimento: A amostra apos ser submetida
conforme norma téenica ABNT NBR 8095:201
de ensaio de (40£2)°C conlorme norma técnica ABN

sigio |

" | thoras

Amostra | E;

Sem produto de corrosdo vermelha classi

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO
02 18 432 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015 : i
Sem produto de corrosio vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO
03 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
| conforme ABNT NBR 5841:2015

.Fotogaﬁa Ne 01:spetn amostras apos do ensaio
OUTRAS INFORMACOES

de Trabalho — IT-004-Rev. 00.

1-  Ensaios realizados conforme Instrugéo
biente de (25 = 5)°C e umidade relativa de (60 + 10) %

7. Ensaios realizados em temperatura am
3-  Equipamento Utilizado:

Termo-higrometro identificagdo Lenco 1.-248 certificado de calibragiio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 17 de Fevereiro a 07 de Marco de 2024,
Emissio de Relatério: Mairipord, 07 de Margo de 2024.

Assinado de forma digital
por LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatério Autorizado

significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugéo, sb podera ser feita

Os resultados apresentados no presente documento tém
integralmente, reprodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do Jaboratério emitente.

RL-425
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — 530 Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipora - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: ienco@labommﬂoslenco.comby _ Site: www.laboratorioslenco.com.br
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LENCO - CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO
ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ISO 9001 - REMESP
Laboratorios de: Ensaios Mecénicos, Quimicos, Metalograficos, Sinalizagio Viaria
Tintas, Cartuchos, Fotometria e Calibragdo de Instrumento.
www.laboratorioslenco.com.br

]

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250210 PCL rev 01

Data de Emissio: 18/02/2025

Pagina: 1/ 2

Empresa: Ede Industria, Comercio e Servicos

LENCO

Nome: Ademir

Nome: Gabriel Lopes

Depto/ Cargo: Compras

Depto/ Cargo: Comercial

Tel.: (19) 97118-3599

Tel.: (11)3857-2033

E-mail: edecarlosmoveis@gmail.com
giedre@wem.ind.br

E-mail: comercial2(@laboratorioslenco.com.br

1. Descricdo dos Produtos / Ensaios
@uanndods Sersicos Norma l’;‘ I;;:I[;:cc;ﬁcacﬁo Valorlligutano Vaiﬁ]ig otal
0] Re5|st.e’nf:|a a Corrosdo por expo_sugao ao ABNT NBR 8096:1983 RS 4.095,00 R$ 4.095,00
Dioxido de enxofre por 39 ciclos

2. Condicdes de Pagamento

Nota: Impostos previstos jé estdo inclusos nos valores abaixo

2.1 Valor Total da Proposta

Valor Total R$

Prazo de Pagamento

Forma de Pag"amento

R$ 4.095,00

30/60 DDL

Deposito Bancario

2.2

Do Pagamento:

Os prazos de pagamento comecam a contar da data de entrega do relatério de Ensaio, caso haja mais de um
relatério, considera-se a data do primeiro relatério enviado.

No caso de ensaios de longa duragio ( mais de 30 dias ) ou contratos de ensaios ( exemplo: tipo , acompanhamento
ou rotina ), os prazos de pagamentos comegam a contar da data do inicio dos ensaios. Em havendo cancelamento de
contratos, os valores relativos aos ensaios ja realizados deverdo ser quitados pelo cliente.

No caso de servigo com valor inferior a R$ 200,00 niio efetuamos emissio de boleto bancario, o pagamento devera
ser feito através de depdsito bancario ou cheque nominal a Lenco.

Banco Agéncia Conta Corrente
Brasil 0386-7 208940-8
Ita 7782 03938-7
[tat 0466 24841-6
Pix CNPIJ: 11.257.580/0001-13 - Itat
Pix CNPIJ: 25.287.740/0001-81- Itan
2.3 Das Condicdes Comerciais

Os valores individuais e/ou total dessa proposta séo aplicaveis para a contratagio de todos os ensaios previstos.

Em caso de acompanhamento de ensaio pelo cliente serd acrescido custo relativo a hora técnica do Laboratério.
Havendo solicitagdo de desmembramento posterior de relatério de ensaio ou niimeros de relatorios pelo cliente,
diferentemente do que foi contratado, sera acrescido o devido custo.

Em caso de solicitagdo de relatorio adicional, em outro idioma, sera acrescido o seu devido custo.

Quando houver a necessidade de emissio de declaragio de conformidade referente a uma especificagdo ou norma,
tal declaragdo deverd ser solicitada pelo cliente durante a aprovagio da proposta.

PCL-E - Rev.07_Mar/2022



{=» LENCO LENCO — CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Data de Emissdo: 18/02/2025
Pagina: 2/ 2

PROPOSTA COMERCIAL LENCO - 250210 PCL rev 01

3 Prazos de Execucio e Inicio dos ensaios
Prazo para execucfio dos ensaios:

A combinar *

O prazo de inicio dos ensaios serd contado a partir do recebimento da amostra e/ou aceite desta proposta comercial.

*Prazo de execugdo dos ensaios foi estimado podendo apresentar variagdo tanto para mais como para menos.

4, Aceite da Proposta

O aceite da proposta pode ser formalizado via meio eletrénico e-mail comercial2@laboratorioslenco.com.br ou através de
pedido de compra, solicitagio ensaio, e-mail contendo a aprovagdo, entre outros. Aceites verbais ( 11 ) 3857-2053, caso
ocorram, serde documentados pelo Departamento Comercial da Lenco através de e-mail ao cliente e/ou registro das
informagdes obtidas na propria proposta comercial,

O envio da amostra pelo cliente, apds o recebimento da proposta comercial, também serd considerado como aceite da
mesma. O registro podera ser feito no corpo pedido aberto durante o recebimento ou na proposta comercial.

=T Validade da Proposta
Validade desta proposta comercial € de 20 dias.

6. Envio da Amostra
A responsabilidade pelo transporte da amostra ( ida ¢ volta ), no tocante a qualquer custo, seguro ou outro, cabe ao
contratante do servigo. Solicitamos que as amostras sejam embaladas adequadamente no sentido de evitar danos as
mesmas.
Hordrio de funcionamento nas unidades da Lenco para Entrega e Retirada dos Materiais
de Segunda-Feira a Sexta—Feira das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:10h
Quando necessario as amostras devem vir acompanhadas de nota fiscal ou declaracio de simples remessa, em nome de:
Matriz: Lenco Centro de Controle Tecnoldgico Ltda. — CNPJ: 11.257.580/0001-13 — LE.: Isenta

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - Bairro do Liméo - Sao Paulo /SP - CEP: 02551-000

Filial: Lenco Centro de Controle Tecnoldgico de Produtos e Materiais Ltda. CNPJ: 25.287.740/0001-81 — LE.: Isenta
Estrada Ardo Sahm, 1060 - Sol Nascente — Mairipord / SP - CEP: 07662-810

7: Relatérios de Ensaios

A confidencialidade de todas as informagdes relativas aos resultados dos ensaios, contidas no relatério de ensaio, &
garantida pelo Lenco. Lembramos que, com o envio do relatério, o cliente torna-se também responsavel pela garantia
desta confidencialidade.

A sua reprodugdo, sé poderd ser feita integralmente, reprodugdes parciais 56 poderdo ser feita mediante a prévia
autorizagéo do laboratdrio emitente.

O relatorio de ensaio podera ser enviado ao contratante, via e-mail (original digitalizado), ser retirado na Lenco ou ser
enviado pelo correio.

8. Liberacio e Reten¢do de Amostras.

As amostras ensaiadas, bem como, sobras de materiais , quando existente, serdo mantidas pelo Laboratério Lenco por 10
dias. Apés este periodo de retengdo as amostras serfio descartadas sem aviso prévio, executando-se 0s casos em que o
cliente ou solicitante manifestar o interesse de retir-las. de forma escrita. _
A partir do momento que as amostras e sobras de materiais, quando existente for retirada do Laboratério esgota-se a
possibilidade de contestagdo dos resultados ou mesmo a repeti¢do dos ensaios, considerando que o laboratério deixa de ter
responsabilidade sobre as condicdes da amostra.

9. Servicos Providos Externamente

Caso haja a necessidade de se terceirizar o trabalho, ou parte dele, esse processo sera de total responsabilidade do
laboratério Lenco, que respondera pela qualidade do servigo executado.

10. Foro

"Para dirimir quaisquer dividas provenientes deste CONTRATO, fica eleito o Férum Central da Capital de Sdo
Paulo, abrindo méo ambas as partes de outro Foro, por mais privilegiado que seja

Caso esteja de acordo com as condi¢des acima, favor retransmitir este aceite.
Nome EDE CARLOS LUCIANO Assinatura EDECARLOS e e
LUCIANO:28893412837 Do 6080013 s0062 <360
Data 18/02/2025 Departamento ADMNISTRADOR

Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Departamento Comercial

PCL-E - Rev.07_Mar/2022
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Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/L-050.549/A/1/20
Pagina: 1/4

Laboratoria de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01 307
A Cgere é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS
SIS LTDA
Rua Bardo do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — Sao Paulo — SP
A/C: Henrique de Veiga Gomes
Telefone: (11) 3294-0044
E-mail: tecnico2@isopoint.com.br
Ref.: (PJ100-053267)

FABRICANTE: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
3 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: ] 7
Produto o TR i AL (Processoiy

Preparagéo e Pintura de Superficies

Metalicas #384152021 €S.2020.00328

Materiais recebidos no laboratério em 02/10/2020 e liberados para ensaio em 06/10/2020.

Os resultados apresentados no presente Gocumento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

sAO PAULO: Rua Antdnio Nagib lbrahim. 544 - 5P CEP 05038-060 FONE (11) 3611-0823
SP: Bauru - Campinas - Santos dos Campos * RJ: e - Rio taneiro « MG: Belo Horizonie
vwww falcaoba O bauerg "

Confira os dados do ato em: hitps://selodigital.fjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https:.'J'azevedobastos.not.br.'documentoﬁ65901604219969?41019

EiaE Autenticago Digital Cédigo: 165901604219960741019-1
rE=ri s Data: 16/04/2021 12:46:17

Fro Valor Total do Ato: RS 4,66
Selo Digital Tipo'Normal-c.:"ALJ5'1698'-33WB';

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitécio Pessoa - 1145 3 V4
) Bairro dos Estado, Jodio Pessoa -PB £ s
(83) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.nothr  vaiber Azev 666 de M. Cavalcanti
https:/lazevedobastos.not.br s S oar B

CARTORIO

|CNJ: 06.870-0
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Pagina: 2/4

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com & ABNT NBR ISO/IEC 17025, sobon”® CRL-01307
A Cgore € signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

2. METODO / ESPECIFICAGOES
ASTM D523-14 — Método de teste padréo para Brilho especular.

ASTM D7091:2013 — Pratica padrao para medigdo ndo destrutiva da espessura de pelicula
seca de revestimentos nao magnéticos aplicados a metais ferrosos € de revestimentos nao
magnéticos e ndo condutores aplicados a metais nao ferrosos.

e 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

—feira, 16 de abril d
to de 2001. Sua a

utenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

° 100/2020 CNJ - artigo 22.

3. RESULTADOS OBTIDOS

31. Ensaio de medigdo nao destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos
aplicados em base ferrosa ASTM D7091:2013.

Condigdes ambientais 2 %
Parametro Unidade Obtido u 39
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23,0 . C 5 E
Umidade do ambiente durante o ensaio % 57,0 e J z 3
G ol
=z O
w o
r Espessura da camada (um) — Material metalico e 2 o =
e W = g
: Corrigide com Obtido Obtido Temperatura da S =8
Ponto Obtido o fator de U HREE ==
L s/ fator c/ fator superficie (°C) o259
reducao £33
1 73 48 2 =3
2 92 67 S 3 $
3 63 38 g L5
O T a
4 78 53 é e
5 68 43 s 2
6 85 60 E:
78 53 +8,3 21,0 =3
7 76 51 §
8 63 38 g
9 95 70 3
10 60 35 | g
11 94 69 5
12 87 62 B S
r Maior valor encontrado que foi desprezado no célculo da média (um) 70
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 35
Fator de reducéo da espessura estabelecido pela norma 25 J
Os resuliados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizago para fins promocionais depende de autorizagao prévia.

» MG: Belo Horizoni

Confira os dados do ato em: https:/iselodigital.fipb.jus.br ou Consulte o0 Documento em: hllpSL.'iazevedobastos.nm.bridocumenlofﬂ6590160421 2969741019
E,ﬂfﬁ;@ O Autenticagio Digital Codigo: 165901604219969741019-2 L i

ey Data: 16/04/2021 12:46:18 B
Valor Total do Ato: R$ 4,66 |
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51699-IMZQ; 3

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorlo@azevedobastos.notbr  valber Azevagd de M, Cavalcanti
nltps:Hazavedohaslus.nut.hr Titular

CNJ: 06.870-0
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firmada no enderego eletronico

03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

: ! Data da proxima
Equipamento | Fabricante / modelo e Eoae £
Medidor de espessura— FB 22039 Fischer n° serie: 85669 12/2020 i 8 gf
=0 ®
, Fischer 47,7 um 22 L
Padrio de espessura — FB 22039-11 (130717AJK) 12/2020 § % 2
5 Fischer 184 pm 28
L Padrao de espessura — FB 22039-14 (1007174HJ) 12/2020 E g %
REE
[Operador P g
[ Marcos Vinicios Alves de Oliveira | a5
82 5
2o
.~ @ :
3.2. Ensaio para verificagao do brilho da superficie ASTM D523-14. % E, 8
— o °
g S Z
B Geometria 8 § 3
Parametro do medidor | Unidade | Obtido Média U "E % g
o~
© 5
88 ®
'_
90
Média das leituras de brilho 60 ub 87 88 +2,0
90
87 ]
Geometria
Parametro do medidor | Unidade Obtido Média ]
)
69
56
Meédia das leituras de brilho 20 ub 72 70 +11,6
76
79 B
Equipamento Data da préxima calibragé%
Medidor de brilho (Fabricante BYK n° serie 1096226) — FB 11508 12/2020
Padrao de brilho (n° serie 1096226 n° Cat 44486) 12/2020 |

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiadal(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promacionais depende de autorizacdo prévia.

i

g B A VA FOWNE A4y 2644
thrahnin 544 SERP 05030 G CiN ] i1

SP:

MG: &

campos « RJ: Macag

Confira os dados do ato em: hitps://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o0 Documentc em: hIlps:Hazevedobaslos.not.brfducumenioﬁ 65901604219969741019
Autenticagao Digital Codigo: 165901604219969741019-3 7

g : ¢ Cartério Azevédo Bastos
.o Data: 16/04/2021 12:46:18 i \ibs Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
E Valor Total do Ato: RS 4,66 ‘ e e Bairro dos Estado, Joio Pessoa - PB
e : \; 23 3244-5 - i .not.l i
< Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51700-QIKP; N 2 {631 324 nﬁ:{l GrE ngmerdhest gkt e¥aber Agmbnlde i Cavsitan
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KPC

DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 06/10/2020 a 05/11/2020.

OBSERVAGAO

Este relatério cancela e substitui o relatdério de n° MOV/L-050.549/1/20, emitido em 18/11/2020.
Alteracdo na descrigéo do processo.

L. A. FALCAD BAUER LTDA
Ceantro Eu_g_r_lg,lﬁgl&g die Controde dra muy[i&da

S0 Paulo, 21 de janeiro de 2021.

L. A. FALCAD BAUER LTDA
(:untrt_;JﬁMléqiuu de Contro b da Qualidade

#

...... : : -
. Jo o S e
| AR e

b

r e

: H ’ o j o ™
O Tl ! "
'DANILD OLIVEIRA DOS SANTOS " BRUNOGIOVANNELLI
Supetvisor de Laboratdrio /7 Garante di Labomtdrio
S
-,
“,

)
A

e 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° QFICIO DE

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagao prévia.

o R
; : - £OINE

Confira os dados do ato em: hitps:/iselodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https:I!azevedobastos.nol.br!documentnﬂ65901604219969741019
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Autenticagio Digital Codigo: 165901604219969741019-4 i N
Data: 16/04/2021 12:46:18 i

Valor Total do Ato: R$ 4,66 \
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51701-QCOA; 3

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
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htlps:ﬂamndobastos.tml.hr Titular

de M. Cavalcanti

CNJ: 06.870-0

O presente documento digital foi conferido ¢

em sexta-feira, 16 de abril d

NILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR,

om o original e assinado digitalmente por DA

idade devera ser confirmada no endereco eletronico

° 100/2020 CNJ - artigo 22.

de 2001. Sua autenti

N. 2.200-2 de 24 de agosto

nos termos da medida provisoria

IS E TABELIONATO DE NOTAS/PB,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA



CLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/1659016042 199...;

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
) FUNDADO EM 1888 ) )
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 [ Fax: (83) 3244-5484
http:].’www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAOQ DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e Tutelas com
atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARQ ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagéo Extrajudicial em todos os atos de notas
e registro, composto de um codigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia
pode ser verificada e confirmada tantas vezes guanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
https:I.'corregedoria.tjpb.jus.br.fseio-digitall.

A autenticacéo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SER\/IGOS -
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVIGOS - EIRELI a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIREL| assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagéo
dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartorio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Coédigo de
Autenticacéo Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 19/04/2021 09:35:06 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartorio Azevédo Bastos, de acordo com ©
Art. 19, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartorio
Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIGOS - EIRELI ou a0 Cartério pelo enderego de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https:Hautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cadigo de

Autenticagédo Digital

Esta Declaragéo é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

'Codigo de Autenticacdo Digital: 165901 604219969741019-1 a 165901604219969741 019-4

2Legislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n°® 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido & verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL
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. Natureza do-Frabalhe -+« ENSATODERESISTENCIA AO TMPACTQ EM PLACAS METALICAS.

l l ‘:NCO RELATORIO DE ENSAIO N°24062007 LEM
FL 1/2

CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio 1 18.838

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERTAL:..cooeoeveeereciessesssnerssnaeeeneenet. Chapa de Ago Pintada.

FABRICANTE: ...cvvssvcrrversrnereesessonersss:. EDE Indlustria.
QUANTIDADE AMOSTRA.......ccourenee.t 06 Amostras. : e
DATA/INSPECAQ.......ovcwrmemeiemnrniimennnst 27/05/2024 — Entregue no Laboratério. S ISO 9601
IDENTIFICACAQD. ... oo : Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.

CODIGO oo seeresreeessessisessssennnnst. NEO Consta. ' :

LACRES . ..ot sieeseere s senesenened. NEO Conista.

PROCESS O vy INA0 CoTistE: e

METODOLOGIA APLICADA............. : Conforme Norma Técnica :ASTM D 2794-93(2019)

RESULTADOS OBTIDOS

L ASPECTO DAS AMOSTRAS

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brite. 126 — CEP: 02551-000 — SHo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP; 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



I I 1: NC O RELATORIO DE ENSAIO N°24062007 LEM
Fl. 2/2

CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

1. ENSAIO DE RESISTENCIA AO IMPACTO

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de impacto em uma temperatura de (23 £ 2)°C e umidade relativa do ar
(50+ 5 )%, com um puncio de aco esférico de 12,7 mm, conforme descrito na Norma ASTM D 2794-93(2019), com massa de 1

kg/m, apds foi exposta em solugdo de cobre acidificada.

Amostras Parametro Resultados Encontrados

A amostra apos o ensaio ndo apresentou fissuras, trincas ou
01 desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e
apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m
A amostra apds o ensaio nfo apresentou fissuras, trincas ou
02 Resisténcia ao Impacto desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e
apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m
A amostra apos o ensaio néo apresentou fissuras, trincas ou
03 desplacamento da pelicula de tinta com altura de 100 mm e

apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m

OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instrugéo de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 =+ 2) °C e umidade relativa de (55 + 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagfio Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024.
Emissdo do Relatorio: Mairipord, 10 de Junho de 2024,

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugBes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.

RL-425 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — Sio Paulo - SP — Tel. / Fax: {11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Maitipo1d - SP — Tel. / Fax: (11) 4518-8832

Email: lenco(@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-037.712/3/C/19

Pagina: 1/2
RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati
Bordignon

13.803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

Ref.: (PJ100-042021)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metélica para fabricagdo de moveis
de aco e suas partes em aco, recebida no laboratério em 27/04/2019 e liberada para ensaio em
29/04/2019.

2. METODO / ESPECIFICAGOES
ASTM D3359:2017 — Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de aderéncia da tinta

_ Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realizagdo do ensaio °oC 21
Umidade do ambiente durante a realizagio do ensaio % 66
Tempo de aplicagéo da fita s 90
Destacamento na intersecgao mm 0
Classificagéo - 5B

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 03/06/2019

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na mtegra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aulorizagio prévia
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Autenticagao Digital Cédigo: 165901604213303715192-1 /
Data: 16/04/2021 12:46:09

Valor Total do Ato: R$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51683-6279;

Cartério Azevédo Bastos

Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145

Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
5 (83)3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  vaihar Azevadd de M. Cavalcanti
https://azevedobastos.not.br Titular

CARTORIO

O presente documento digiltal foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deveré ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.brfautenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



'Falcao Bauer

¥ Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n°® MOV/L-037.712/3/C/19
Pagina: 2/2

5. OBSERVACAO

Este relatdrio cancela e substitui o relatorio de n® MOV/L-037.712/3/B/19, emitido em

26/06/2019. Corregao dos dados do interessado.

Sao Paulo, 26 de junho de 2019.

L. A. FALCAO BAUER LTDA

L. A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Ql:i:jgaoﬁ/ Centro Tecnold: Controle da Qt.;lfi_dade s
”,,_f-—”‘"“‘""‘ . ”:;__‘,.4 o/ il '.—g e ),‘
o e / / e (//4/’ 4
P i1 o~ -~ F
¢ - ;;f / / (e
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DANILO OLIVEJRA DOS SANTOS OVANNELLI
A ‘/En}a r;qdd de Laboratério Gerente de Uritdade
//" /_/ /

s
" kw// A /7

Qs resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizago para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

SAD PAULOD: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 36110833 - FAX (11) 3611-0170

as - Santos - S8
w.falcaobauer.com.br

Filiais: $P: Bauru - Cam
VAW

& dos Campos - RJ: M
bauer@faicachauer.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165901604213303715192
O  Autenticagio Digital Codigo: 165901604213303715192:2 /7, s
o Data: 16/04/2021 12:46:09

2 Valor Total do Ato: RS 4,66

g Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51684-QDRE;

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

OR

CNJ: 06.870-0

caé - Rio de Janeiro

Vélber Azevégh de M. Cavalcanti
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em sexta-feira, 16 de abril de 2021 13:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

resente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB,

Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



DECLARAGAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/1659016042133...

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
_ FUNDADO EM 1888 i i -
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigcbes e Tutelas com
atribuiggo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi instituido
pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagdo obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em todos os atos de notas e registro,
composto de um codigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo processada pela nossa Serventia pode ser verificada e
confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticag&o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIR’EIL! tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n® 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3%, inciso X, da Lel Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagéo dos
documentos fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artige 2°-A, §7°, da Lei Federal n® 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagdo
Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em gqualquer outro meio fisico.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 30/04/2021 14:08:56 (hora local) através do sistema de autenticaggo digital do Cartorio Azevédo Bastos, de acordo com o Art. 1°,
10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartério Azevédo Bastos,
podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ou ac Cartério pelo enderego de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/autdigital.azevedobastos.not.br € informe o Codigo de

Autenticagao Digital
Esta Declaragéo é valida por tempo indeterminado e esté disponivel para consulta em nosso site.

'Codigo de Autenticacédo Digital: 165901604213303715192-1 a 165901604213303715192-2
*Legislagbes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n” 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69febbc05bbf4d 1d 1b574e8fe89f761c835e83158433bad0221ac589c6378befadebafbe5chc83acdbb8e35499d6e909007224a1806f3e916%e41
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LENC RELATORIO DE ENSAIO N°22108428 LEM
f AL B FL 112

CENTRG R SUNTROLE THONDEOGICD

Empresa Interessada:EDE INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim Maria Bonati Bordignons,Mogi - ’
Mirim/SP

SISTEMA B O ALIBADE

Empresa Solicitante: EDE INDﬂSTRIA,COMERCIO E SERVICOS - EIRELI Nh
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim Maria Bonati Bordignons.Mogi ISO 9001
Mirim/SP

Pedido de Ensaio: 14.303
Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.

Indicag@es fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:...oeocieviciciiciecevvevreseneeenen Chapa de ago pintada
FABRICANTE:.......ccceoecvvvveveercneenennnnnt EDE Industria

QUANTIDADE AMOSTRA...................: 14 Amostras de Chapa de Ago .
DATA/INSPECAO. ... vvveeeeeeeeeeeereeen, : 18/10/2022 — Entregue no Laboratério

LOTE: . somsmemmmpnmssmsarsesr 2 NAG Tifoinads
IDENTIFICACAO.........cccoouurvrermereennnnennnt Chapas de ago pintadas

METODOLOGIA UTILIZADA...............: Conforme norma téenica ASTM D 3363/2022

L AMOSTRAS ENSAIADAS

Amostra 01 . Astra 02 o Amostra03

Aspecto das amostras.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, sé podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais so poderdio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratdrio emitente.

RL~425 Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadewo Xavier de Brito, 126 - CEP (2551000 -Sio Paulo - SP - Tel. {11} 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ario Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel (11) 4818-8832
E-mail: lencof@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratonoslenco. com br



LENC 0 RELATORIO DE ENSAIO N°22108428 LEM
} FL 2/2

Amostra 04
Aspecto das amostras.
1L ENSAIO DE DUREZA A LAPIS

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de dureza a lapis, conforme norma técnica ASTM D 3363:2022, onde
permaneceu em uma superficie plana e horizontal para realizagio do ensaio. Comegou o ensaio com o lapis de menos resistente e
seguiu a escala até que se observou uma marcagio na pelicula do revestimento.

Escala de dureza

6B-5B-4B-3B-2B-B-HB-F—-H-2H-3H-4H-5H - 6H

Menos resistente Mais resistente
Amostras Parimetro Resultados Encontrados
01 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
02 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
03 Dureza Lépis A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
04 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
05 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de pelicula
OUTRAS INFORMACOES

1- Ensaios realizados conforme Instru¢do de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 + 5)°C e umidade relativa de (60 + 10) %
3-  Equipamento Utilizado:

Durometro a Lapis identificagio Lenco L-052

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 19 a 20 de Outubro de 2022.

Emissio de Relatério: Mairipord, 24 de Qutubro de 2022.
Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
0u=29234123000179, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branca),
cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Dados: 2022.10.27 09:29:56 -03'00"
Versdo do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento @m significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RL-425 Revih1
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigademro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo- 5P - Tel (11) 3857-2053
Unsdade 2: Estrada Ardo Sahm. 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco com.br - Site: www. laboratorioslenco.com br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 138, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio 1 18.838 -

Natureza do Trabalho  : ENSAIODE RESISTENCIA EM PLACAS METALICAS e
Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado: l‘aI} ‘:ﬂl}l
MATERIAL:....c.coeoevirienvsirercseneenneneeenn:. Chapa de Ago Pintada.
FABRICANTE:......cccsmsssrsisasssssssasusisnninines. BDE Industria.
QUANTIDADE AMOSTRA................... 06 Amostras.
DATA/INSPECAO.......cooveeeeeeennnenenennt 27/05/2024 — Entregue no Laboratério.
IDENTIFICACAQ.....cceceeevimererncrneanians:. Chapas de Ago Carbono Plana 200x100mm Pintada.
CODIGO...conurrnasnsesnsevssmiressessmmsnssnssnsananssd. NGO Consta,
LACRES. ..o nusnnumsvaseansmsnns NA0 Goiista;
PROCESS Oknuinssmmmmmsssivaneaasd INA0GOTSTA
METODOLOGIA APLICADA............ ASTM D 1308:2020.
RE_SULTA:DOS OBTIDOS

I. ASPECTO DAS AMOSTRAS

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, s6 podera ser feita integralmente,

reprodugdes parciais s6 poderfio ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
R1L-425 -Rev 0]

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4518-8832
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO
ENSAIO DE DETERMINACAO DA RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS

Procedimento: A amostra foi acondicionada por 24 horas em temperatura ambiente de 23 + 2 °C, apds o acondicionamento foi
exposta aos reagentes descritos na tabela abaixo por um periodo de 01 hora em temperatura ambiente de 23 + 2 °C, Apdsa

exposi¢do a amostra foi limpa com uma esponja imida e avaliada comparando a placa padrio, metodologia conforme norma
técnica ASTM D 1308:2020.

Reagente Temperatura de Ensaio Resultado Encontrado

A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou

Agua Fria nlepion .
descamacdo apGs a exposicio.
‘ A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou
Agua Quente d L i
escamagdo apds a exposicio.
; - A a lteragdo vi )
Alcool Etilico 50% amostra ndo apreseNntou a teragdo \{13~ual, bolhas ou
descamag@io apds a exposigio.
- PR Virlige ' ™ = | - A amostra nfio apresentou alteragdo visual, bolhas ou « | -e

descamacdo apds a exposicio.

A amostra ndo apresentou alteragfio visual, bolhas ou

Solucgéo de Sabdo 2 2 Sy
descamagdo apos a exposicio.

A amostra ndo apresentou alteragdo visual, bolhas ou

Solugfio de Detergente - < i
descamagdo apos a exposicio.

23 £9:2C :
Oleo A amostra ndo apresentou alteracio visual, bolhas ou
descamacio apds a exposi¢io.
A amostra ndo apresentou alteragéio visual, bolhas ou
Ketchup - e . ity
descamagéo apGs a exposigio.
A amostra ndo apresentou alteragio visual, bolhas ou
Mostarda = o
descamagfio apds a exposigdo.
Café A amostra ndo apresentou alteragfio visual, bolhas ou
descamagdo apos a exposicio.
Ché A amostra ndo apresentou alteragio visual, bolhas ou
descamagio apGs a exposigio.
B i A doa do vi )
Olso LubiBess amostra ndo apresentou alteragio visual, bolhas ou

descamagfio apds a exposigéo.

ﬁgul"h Oﬁk:mArhoé'ti'a

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente. | A amanetra ndn anrecentan alteracan vienal hnlhac A 9|
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CENTRC DE CONTROLE TECNOLOGICO

Figura 13: Amostra apds exposigio a 1‘eégéntes ﬁﬁimicés —Oleo Lﬁbr.iﬁbénte.
OUTRAS INFORMACOES

I- Material foi ensaiado conforme Instrugiio de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 + 2) °C ¢ umidade relativa de (55+10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagdo Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024,

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024.
Emissio do Relatério: Mairipord, 10 de Junho de 2024.

- Assinado de forma digital por
LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatdrio Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.
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Solicitante / Enderego:
Applicant / Address
Solicitante / Direccién

Fabricante / Enderecgo:

Manufacturer/ Address
Fabricante / Direccién

Escopo de Certificagao:

Certification Scope

Numero de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Ndmero de serfe / Nimero de lote

Normas Aplicaveis:
Aplicable Standards/
Normas aplicables

Modelo de Certificagdo:
Certification Model/
Modelo de certificacion

Portaria Inmetro N°:

Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Concesséo para:
Concession for
Caoncesion

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
N°: CP.2020.00327

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n°® 25.532.788/0001-08

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158
CEP 13803-070 — Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP
CNPJ n® 25.532.788/0001-08

Moveis Corporativos - Armarios

Néo aplicavel

ABNT NBR 13961:2010

Modelo 3

Néo Aplicavel

Uso do Selo de Identificagdo da Conformidade sobre o(s) produto(s)
relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S LTDA - ISOPOINT,

CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Baro do Triunfo, 520 — Conj. 132, Brooklin Paulista - Sd0 Paulo — SP

3

CEP 04602-002, Organismo de Certificagcdo de Produto acreditado pela Coordenagéo Geral de Acreditagcéo
— Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto esta em conformidade com a(s) Norma(s),

Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessio:

First Concessioni / Primera Concesion

Periodo de Validade:

Period of Validity / Periodo de validez

= o ]
& L) v’
e [ 1
CECAERE
QRcode

Confirma o Certificado

“Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 2"

FOR.3.021, Rev.14
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Assinado de forma digital por SILVIA
CRISTINA DOMINGOS DE
OLIVEIRA:05891738805

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
0u=45039252000162, cn=SILVIA CRISTINA
DOMINGOS DE OLIVEIRA:05891738805
Dados: 2021.04.30 17:15:58 -03'00°
Versao do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

Silvia C. D. de Oliveira

Diretoria Executiva
Execulive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissdo: 30/04/2021

Emission / Emisién

1/2



Designacao do Produto:

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto:

Product/ Producto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate
N°: CP.2020.00327

Linha — Ago / Madeira

Mobiliario Corporativo — Armarios

Data da Realizacdo da Auditoria: 22/09/2020

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S)
RELATORIO(S) DE ENSAIO:INICIAL

LABORATORIO / CRL

MOV/L-050.552/20 - 26/10/2020
MOV/L-051.797/20 - 28/12/2020

Falcgo Bauer Centro Tecnologico de Controle da Qualidade — CRL-1307

Marca

Modelo (Designagao
Comercial)

Descrigdo Técnica

Codigo
de Barras

EDE

El - Estante Industrial.

EST - Estante Industrial.

Estante industrial de ago/madeira composto por colunas e prateleiras regulaveis
ou fixas, em quantidades variadas, montada com parafusos e porcas ou por
encaixe. Chapas de aco carbono SAE 1006/1020 (podendo ser galvanizadas),
tinta epoxi po, MDF (Placa de fibra de média densidade), MDP (Placa de
Particula de Média Densidade) ou madeira de lei, com friso em pvc/borracha.
Baixa: (1) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 600 a 900mm;

Média: () 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm:;

Alta: () 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 1.401 a 1.800mm;

Extra alta: (1) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de 1.801mm

Moveis

BBL C - Estante Biblioteca
(Dupla face).

BBL P - Estante Biblioteca
(Simples face).

Estante tipo biblioteca de ago/madeira composto por colunas e prateleiras
regulaveis em quantidades variadas, montada com parafusos e porcas ou por
encaixe. Chapas de ago carbono SAE 1006/1020 (podendo ser galvanizadas),
tinta epoxi po, MDF (Placa de fibra de média densidade), MDP (Placa de
Particula de Média Densidade) ou madeira de lei.

Baixa: (1) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 600 a 900mm:;

Média: (I) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm;

Alta: (1) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 1.401 a 1.800mm;

Extra alta: (1) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de 1.801mm

a) Somente as unidades comercializadas durante a vigéncia deste Certificado estar&o cobertas por esta certificacéo;

b) Este certificado € valido apenas para o(s) produtos idénticos aos avaliados. Qualquer modificagéo no projeto, bem como a utilizagdo de componentes
e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentacéo descritiva aprovada nesta certificagéo, sem a prévia autorizagdo da ISOPQINT, invalida

este Certificado;

¢) A validade deste Certificado est4 atrelada & realizag#o das avaliagdes de manutengo e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as
orientagdes do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 — Elaborag@o e Acompanhamento de Processos de Certificagéo/ ISOPOINT

d) Para verificagdo da condigo atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (

Produtos com Cerfificagdo Compulséria) e o Sitio Eletronico: www.isopaint.com.br, referente a produtos certificados.

e) O Selo de Identificagéo da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do produto, em local facilmente visivel e o seu uso esta vinculado ao
FOR.3.007 — Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é especifico para o fabricante e no endereco citado neste Certificado.

Emissédo: 30/04/2021

Emission / Emisién

Histdrico de Revisdes:

Revisdo Data Descrigdo
0 15/01/2021 Emiss&o Inicial
1 09/03/2021 Mudanca de Razéo Social
2 30/04/2021 Inclusdo do modelo EST —Estante industrial

FOR.3.021, Rev.14

“A dltima revisdo substitui e cancela as anteriores”
The last review cancel and substitutes the previous ones
La ultima revisién sustituye y cancela las anteriores
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@ Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio N° QUI/R-393.986/1/24
Pagina: 1/2

RELATORIO DE ENSAIO
ANALISES MICROBIOLOGICAS

LABORATORIO: 'L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE

QUALIDADE LTDA.
RUA AQUINOS, 111 — PREDIO | — 1° ANDAR — AGUA BRANCA
05036-070 — SAO PAULO - SP

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RODOVIA GOVERNADOR DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158 —

JARDIM MARIA
CEP: 13803-070 — MOGI MIRIM — SP
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

12 (Doze) amostras de Corpo de prova, recebida pelo laboratério em 22/08/2024 e identificadas

como: 12 unidades com tinta antibacteriana e 12 unidades com tinta comum.
2.  METODOLOGIAS / ESPECIFICAGOES

JIS Z2801:2010 (E) — Antibacterial products — Test for antibacterial activity and efficacy.
3. RESULTADOS OBTIDOS

e RESULTADO ATIVIDADE i
; ANTIBACTERIANA® 5
MICRORGANISMO (UFC/em?) (ERecmy) ELIMINAGAO
(SEM (COM (VALOR (%)_
TRATAMENTO) | TRATAMENTO) LS RO
Eﬁg”c"’gfy)‘g‘”” 2.4 %108 15 x 10¢ 2.8 x 108 99.7
Staphylococcus 5 " 5
e R 2,9%10 1,5x 10 2.3x10 99.6

@ Atividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Inéculo Inicial - Valor logaritmico do

Resultado.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aprovagéo prévia,

Este docuBAkioRdididiiaBelaidiguingte pdd RoBdmaLOpR 050351036 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar siliadsniPisRaun sit€atypinassinBanbsseidgnioss ot Camiioe o RAiIMREES 6B S EITD
www.falcacbauer.com.br - bauer@falcacbauer.com.br
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Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
Relatério de Ensaio N° QUIIR-393.9|:8§:|’111_’§2
4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado no periodo de 30/09/2024 a 18/10/2024.
S&o Paulo, 21 de outubro de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

"ﬂ!&:;ﬂi{guma ;‘;,j jﬁs;m, ,«,L‘ﬁm&f @ f;:’} e, if )

MATHEUS STELMASTCHUK PIRES COSTA FERNANDO VIElRﬁ( DA ROCHA
TECMICO DE LABQRATORIC SUPERVISOR DE LABORATORIO
CRO M°04499933 CRQ N°® 04270959

CM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de aprovagdo prévia.

Este docué&lofaldbMiaBoiaidiauingte pdi Robdra-LGpd 05038n58 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar SiliaisuiPusBaumn si€atppivassirBantsseisignase osC anaioe o RAidi2ens-oRic deakhEairD.
www, falcacbauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar
as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/26B5-64E4-5588-E47D ou va até
o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Cadigo para verificacdo: 26B5-64E4-5588-E47D

RO

Hash do Documento
AD1B3F53177A7E8BD79C65C219860BCFAA02C3B62A85A0BFAQ38A5DCOEFD4DAES

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2024 é(séo) :

« Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratério) -
312.758.418-05 em 29/10/2024 16:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Centro Tecnoladgico de Controle da Qualidade
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Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimente Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE CORROSAO POR EXPOSIGAO A CAMERA UMIDA SATURADA

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — Sao Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor: Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério e liberado para ensaio em 08/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1 — Armario de ago 6 portas Foto 2 — Armario de ago 6 portas

Para verificar as assinaturas va ao site hitps://www portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo BEOS-C45E-38B9-C8CS.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannaslli.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivaments a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promacionais depende de autorizagao prévia.

Eaari\@qmenw)ﬁoiasaanarmsqigiw;m@gaemmmm Giddannell SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
Pargyerifvanas assinalymaya Suviteviinsdivmspordsldaassinatisasomibrddie wlilizeca c0digei REOB/EESEEBRYGRGHite

www falcacbauer.combr -  bauer@falcachauer.com.br
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8095:2015 - Material metalico revestido e ndo revestido - corrosio por exposicao a
atmosfera imida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designagéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliag&o do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinag&o do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosio por exposicio a atmosfera imida saturada

Parametro Obtido
Tipo de ensaio Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliagéo do produto | ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza Agua corrente com temperatura inferior a 40°C
Tipo de protecéo Protecéo das bordas expostas
e Seori o No houve
;:S:)';?g‘;i Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
24 do/to Ri 0
48 do/ to Ri 0
72 do/ to Ri 0
96 do/ to Ri 0
168 do/ to Ri O
192 do/to Ri 0
216 do/ to Ri0
240 do/ to Ri 0
264 do / to Ri0
288 do/to Ri0
312 do/to Ri 0
336 do/ 1o Ri 0
360 d0o/t0 Ri 0
384 do/t0 Ri 0
408 do/t0 Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamenta a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promacionais depende de autorizagéo prévia.
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- el Contro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/388.110/3/A/24COMPLEMENTAR

Pagina: 3/4

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBER 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimento Mtuo do ILAG — International Laboratory Acreditation Cooperation.

;f&i?ggz Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
432 d0 /10 R O
456 do /10 RI O
480 do /10 RI O
504 d0 /0 RI O
528 d0 / t0 Ri O
552 do /10 RI O
576 d0 /10 RI O
600 d0 /0 Ri O
624 d0 /10 RI O
648 do/t0 RI O
672 do /10 RI O
696 d0 /10 RI O
720 d0 /10 RI O
744 do /10 RI O
768 d0/t0 RI O
792 d0 / t0 Ri 0
816 d0 /10 RI O
840 do /10 R O
B4 d0/1t0 RI O
888 d0 /10 RI O
912 do/t0 Ri 0
936 d0 /10 RI O
960 d0 /10 RI O
984 d0 /10 RI O
1008 do /0 RI O
1032 d0/t0 RI O
1056 d0 /10 RI O
1080 d0 /10 RI O
1104 d0 /0 RI O
1128 d0 / t0 RI O
1152 d0 /10 Ri O
1176 d0 /0 Ri O
1200 d0/t0 Ri O

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizag&o para fins pro
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Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢ signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

Z,‘j“‘.’p? gz | Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
exposic | Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) : .
1224 do /10 Ri 0
1248 do /0 Ri O
1272 do/t0 Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 3 — Porta do armario antes do ensaio com Foto 4 — Porta do armario apés 1272 horas

regides com solda em exposi¢ao com regides com solda

4, DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 09/03/2024 a 01/05/2024.

Sao Paulo, 28 de maio de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documenio somente podera ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de auterizaco prévia.

Esgdidocaneitaiol Bssinatotdigitalienie por & Giadanneli.SP - CEP 05036-080 - FONE (11) 3611-0833
Pargperifvanas assinalyras ya auite iipszivumspodsldanssingbaasmamibradde wilizetp codigo BEOSAESSE48R9-GEGH o

www fz hayer.combr paver@falcacbauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https:/iwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo BE0S-C45E-3889-CBC8.

Este documento fol assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BE08-C45E-38B9-C8C8 ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento €
valido.

Coddigo para verificacdo: BE0O8-C45E-38B9-C8C8

AR RNV

Hash do Documento
51D748731E44C6C3BF4480280195A4185A7A74625F9D915140860B1C49CABEA4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 &(s&o) :

« Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
28/05/2024 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




LENCO RELATORIO DE ENSAIO N°23021697 LME
' 2 Fl. 1/4

CENTHO BE CONFROLE TEOSOLOGIOG

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 14.712
Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

SISTENA DA (UALIDADE

MATERIAL:.....coomivnisiianrisisenscnnicsinnnnset Chapa de aco pintada BEACORIO
FABRICANTE:..........ccccoeouururmruerrurnenneeen.t EDE Industria 1SO 9001
QUANTIDADE AMOSTRA...................: 01 Amostra de Chapa de Ago
QUANTIDADE ENSAIADA...................: 01 Amostra de Chapa de Ago
DATA/INSPECAOQ....ccuerrnneeeersennnt 11/11/2022 — Entregue no Laboratério

LOTE immmpmssnnniassasnsas: Naeinférmado
IDENTIFICACAO..........cocoeurvermmrreernnnnnnn Chapas de ago pintadas
METODOLOGIA UTILIZADA................: Conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015.

RESULTADOS ENCONTRADOS

Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, so podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente,

RL-425 -Rev.0]
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadetro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sio Paulo - SP - Tel {11) 3857-2053
Umdade 2: Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www.laboratorioslenco com br



LENCO RELATORIO DE ENSAIO N°23021697 LME
1 FL 2/4

CENTRG B CONTROLL THOMAMLOGICH

I. RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO A CAMARA UMIDA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de cAmara umida temperatura de ensaio de (40 £2)°C conforme norma
técnica ABNT NBR 8095:2015.

Tempoiletanoiono Resultados Encontrados
(horas)

96 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica 1ISO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.

240 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:201 3,
sem empolamento da pelicula de tinta.

400 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.

800 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica ISO 4628-3:201 =3
sem empolamento da pelicula de tinta.

1200 Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica ISO 4628-3:2015,
sem empolamento da pelicula de tinta.

Fotografia N° 03: Aspecto das amostras 240 horas de ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RLA25 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sdo Paulo - SP - Tel (11) 3857-2053
Umdade 2: Estrada Arfo Sahm_ 1060 -CEP 07600-000 - Maitipord - SP - Tel (11) 4818-8832
E-mail: lencof@laboratorioslenco combr - Site: www laboratorioslenco com br
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Fotografia Nd 65 Aspectd dés amostras 800 hbl.'“a-s de er]séio.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, so podera ser feita
integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RI~425 -Rev 1
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigademro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ario Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairiposd - 8P - Tel.(11) 4818-8832
E-mail: lencof@laboratorioslenco.combr - Site: www Iaboratorioslenco com br

RELATORIO DE ENSAIO N°23021697 LME
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LENC 0 RELATORIO DE ENSAIO N°23021697 LME
Fl. 4/4

CENTRE DR CONTHOLY TRONOLGGID

Fot('igraf‘i;{ N° 06: Asi)ecto das amostras 1200 horas de ensaio.

OUTRAS INFORMACOES

1- Ensaios realizados conforme Instruciio de Trabalho — IT-004-Rev. 00.

2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 + 5)°C e umidade relativa de (60 + 10) %
3-  Equipamento Utilizado:

Termo-higrometro identificagfio Lenco L-248 certificado de calibragio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Camara imida Identificagdo Lenco L-132 certificado de calibragio, utilizada com o termdmetro L-296, RBC/Laftec LT
267852, validade 10/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 14 de Novembro a 01 de Fevereiro de 2023.
Emissdo de Relatério: Mairipord, 15 de Fevereiro de 2023,

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.02.15
16:48:21 -03'00"'

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, so podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S30 Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sahm. 1060 -CEP 07600-000 - Matripord - 8P - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratorioslenco com br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio : 18.838

Natureza do Trabalho : ENSAIO DE RESISTENCIA CORROSAO .

Indicages fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

SISTEMA DA GUALIDADE = -

DEACORINY

MATERIAL:........c.cocevrieivviinininineennst. Chapa de Ago Pintada. A
FABRICANTE:.......c.conusisnesvensanssnsnviness BDE Industria. DO
QUANTIDADE AMOSTRA................... 03 Amostras.

DATA/INSPECAO.........cocvecereerrrnnrennt 27/05/2024 — Entregue no Laboratério.

IDENTIFICAGAOQ.........ccournrrmmeceiannnnns: Chapas de Aco Carbono Plana 200x100mm Pintada.
CODIGO.c..vvvcseseveveresesseeennsssssssennnnnt. N0 Conista,

LACRES. i cmvmmmsmmmvsnsys N0 CORsta.

PROCESSD vsommamesmmssnmmmmsssmmnred A0 GO, :

METODOLOGIA APLICADA............: Conforme Norma Técnica : ABNT NBR 8096:1983.

RESULTADOS OBTIDOS

L ASPECTO DAS AMOSTRAS ¥

F;gura 01: Amostra conforme recebida.

Os resultacos apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugfio, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizago do laboratorio emitente,

RL-425 -Rev 01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — Sdo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardio Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www laboratorioslenco.com.br




I I ‘: N C O RELATORIO DE ENSAIO N°24062096 LEM
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

L RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO AO DIOXIDO DE ENXOFRE.
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de exposigo ao didxido de enxofre a temperatura de ensaio de (40+2)°C
conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983.

Tempo de i

Amostras EEn : Resultados Encontrados
Exposicao (ciclos)

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica
01 ISO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma téenica
02 20 ISO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

Sem produto de corrosdo vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica
03 ISO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 3841:2015

OUTRAS INFORMACOES

I- Material foi ensaiado conforme Instrugfio de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 + 2) °C ¢ umidade relativa de (55 + 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro Identificagio Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local ¢ Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 24 de Junho de 2024,
Emissfio do Relatorio: Mairipord, 26 de Junho de 2024,

FABIO GOMES Assinado de forma

digital por FABIO
DE GOMES DE
OLIVEIRA:4267 OLIVEIRA:42619333814

Dados: 2024.06.27

9333814 09:33:14-03'00"

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagiio restrita e se aplicam somente a0 objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, s0 poderd ser feita integralmente,

reprodugdes parciais s poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente.

RL-425 -Rev 01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. = "”'ﬁﬁﬁ]
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (1 1) 3857-2053 W
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 ~ Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832 .;-.-?Fq@
5

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br E J!.'l e



{Falcido Bauer

% Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatoério de Ensaio n® MOV/L-038.903/1/19
Pagina: 1/2

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati

Bordignon

13.803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

Ref.: (PJ100-042898)

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metalica para fabricagéo de méveis

de ago e suas partes em aco, recebida no laboratério em 30/05/2019 e liberada para ensaio em
03/06/2019.

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 8096:1983 - Material metalico revestido e nao revestido - Corros3o por exposicdo ao
didxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradagédo de revestimento —

Designagéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagéo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinagdo do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio resisténcia a corrosdo por exposigio ao diéxido de enxofre

:f":)i? gz Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
el Norma NBR 5841:2015 norma NBER ISO 4628-3:2015
(ciclos)
25 do/fo Ri O
Grau de empolamento quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma NBR

5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas
Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Os resultados apresentades no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
SA0 PAULO: Rua Antdnio Nagib | F (11} 3611-0833 - FAX (11
Filiais: §P: Bauru - C - Rio de Janeiro
X

26440170
jiReled| w"'t}\!rJ

@D

auergraicanoballe

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165902004215593792551

Autenticagao Digital Cédigo: 165902004215593792551-1
Data: 20/04/2021 15:34:03 i
Valor Total do Ato; RS 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58299-1JNO;

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.notbr  yahar Azevedgd de M. Cavalcanti
https:/fazevedobastos.not.br Titular

CARTORIO

CNJ: 06.870-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terga-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



@ Falcao Bauer

Centro Tecnolbdgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n°® MOV/L-038.903/1/19
Pagina: 2/2

Foto 1 — Amostra antes da exposigéo Foto 2 — Amostra ap6s 25 ciclos

d.é exposigao
4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio(s) realizado(s) em 03/06/2019 a 04/07/2019.
S&o Paulo, 04 de julho de 2019.

L. A, FALCAO BAUER LTDA L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnol  Controle da Qualidade

Centro Tecnoldgico de Contrale da Quali

LSR

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promacionais depende de autorizagiio prévia.

SAO PAULO: Rua Antdnio Nagib lbrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 36110170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - S&o José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www falcacbauer.com.br - bauer@falcacbauer.com.br

Confira os dados do ato em: htips://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https:/fazevedobastos.not.bridocumento/165902004215593792551
O Autenticacdo Digital Cédigo: 165902004215593792551-2 B

--_D.ata: 20IO4I2021 15:34:04

Valor Total do Ato: R$ 4,66 _

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ58300-DZLN;

s Cartorio Azevédo Bastos
3 ticio Pessoa - 1145

£ los Estado, Jodo Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
? https:/fazevedobastos.not.br

CARTORIO

@] presen{e documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terga-feira, 20 de abril de 2021 15:38:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisaria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.




DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAOQ DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracac/ 1659020042 155..

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
) FUNDADO EM 1888 5 i
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e Tutelas com
atribuicéo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARQ ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi instituido
pela da Lei N® 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagio obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em todos os atos de notas e registro,
composto de um cédigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticag&o processada pela nossa Serventia pode ser verificada e
confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego https://corregedoria.tjpb.jus. br/selo-digital/.

A autenticac&o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIGOS - EIRELI a responsabilidade, Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n® 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizag&o dos
documentos fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticacdo
Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualguer outro meio fisico.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 30/04/2021 15:00:40 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo com o Art. 1°,
10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartério Azevédo Bastos,
podera ser solicitado diretamente a empresa EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELlI ou ao Cartdrio pelo endereco de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://fautdigital. azevedobastos.not.br e informe o Codigo de

Autenticag@o Digital

Esta Declaragéo ¢ valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

'Codigo de Autenticagéo Digital: 165902004215593792551-1 a 165902004215593792551-2

‘Legislagbes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°®
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bcO5bbi4d1d 105746829976 1c83568315849eb086chbd8bb092fde d56bb951a1385ec7c43b6ed0ff7cd523721e7274252a613e9169e4fd]
fbe4a52606c013348650

Presidéncia da Repuiblica | IC

"
Casa Civil Brasil
WMedida Provisdna b= 2.206-2,
@ 2001, %

lofl 30/04/2021 15:00
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l l*j NCO RELATORIO DE ENSAIO N°24051882 LME
| 3 FL. 122

CENTRO DF CONTROLE TECNGLOGINO

Empresa Interessada: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio: 18.525

Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE ACO PINTADA.

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL . oroeeeevecreesemseessennesesssnssnnnennet Chapa Metdlicas pintada 150 0
FABRICANTE: ccovveeeeeecerieesessssereeeneennst EDE Industria

QUANTIDADE AMOSTRA. ...ccoviiiinne 101 Amostra de Chapa de Ago

QUANTIDADE ENSAIADA..........cooo...t 01 Amostra de Chapa de Ago

DATA/INSPECAOQ....coeureeeneeernieninnnnst 17/04/2023 — Entregue a@‘j];aaboratérié :

TLOTE. .o suonmansansnonsnesnassi ios eosiasissmasiostiiin : Nio informado g :

[DENTIFICACAO uveenromoeeereessesssssnt. Chapas de ago pintadas

METODOLOGIA UTILIZADA..............: Conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983 ¢ ABNT NBR 8095:2015..

Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento tém- significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, 56 podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S0 Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Atdo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipora - $P — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratoriosienco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



LI E NCO RELATORIO DE ENSAIO N°24051882 LME
ik FL. 2/2

CENTRG 18 CONTROULL TECMALOGIKO

1. RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO A CAMARA UMIDA.

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de camara imida temperatura de ensaio de (40 +£2)°C conforme norma
técnica ABNT NBR 8095:2015.

~ Tempode _ : . :
Amostras | Exposi¢io ' Resultados Encontrados
(horas)

Sem produto de corrosao vermelha classiﬁcado como (Ri0) pela norma téenica
01 240 1SO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como do/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

1L RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO AO DIOXIDO DE ENXOFRE.
Procedimento: A amostra apds ser submetida ao ensaio de exposi¢do a cdmara umida por um periodo de 240 horas, ®
conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015, foi submetida ao ensaio de exposi¢ao ao didxido de enxofre & temperatura
de ensaio de (40£2)°C conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983 por 240 horas.

Tempo de | Tempo de 4
Amostra | Exposi¢io | Exposicio : Resultados Encontrados
- (ciclos) | (horas) = A A

Sem produto de corroséo vérmelﬁé E:iéssi-ﬁcado como (Ri0) pela norma técnica
01 10 240 ISO 4628-3:2022, sem empolamento da pelicula de tinta classificado como d0/t0,
conforme ABNT NBR 5841:2015

graﬁa N° 02: Aspecto da amostra apos as expougﬁes
OUTRAS INFORMACOES

Fot

1-  Ensaios realizados conforme Instrugio de Trabalho — IT-004-Rev. 00.
2-  Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 + 5)°C e umidade relativa de (60 £ 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrometro identificago Lenco L-248 certificado de calibragio RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2025.

Local ¢ Data dos Ensaios: Mairipord, 17 de Abril a 17 de Maio de 2024.
Emissdo de Relatério: Mairipord, 17 de Maio de 2024.

j Assinado de forma digital por LEANDRO
TRINDADE SILVA:39410590841
Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao abjeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratorio emitente.
RL-425

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Usnidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — 5&0 Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br
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CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Empresa Solicitante: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 138, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP.

Pedido de Ensaio : 18.838
Natureza do Trabalho . ENSAIO DE DETERMINACAO DA MASSA DE FOSFATO

Indicades fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL:ccccoiiiininninssesneeesesisniennes : Chapa de Aco Fosfatizada . -

FABRICANTE oveeeeeeeeeesersiseneeeneeenes. BEDE Industria. > e
QUANTIDADE AMOSTRA......oocconnrsi 03 AmOSITS.
DATA/INSPECAO. ...oosresoserssrerseent. 27/05/2024 — Entregue no Laboratério. : | ISO 9001
IDENTIFICACAO eoroserssoesseesirons . Chapas de Ago Carbono Plana 100x100mm. '
CODIGO..oeveeereeerrreeereersessessesssssesneneenenent. NEO Consta. ’ o

LACRES.... comsmessiiosidisssmesisovai : Néo Consta.

PRIOCESS O imisvimemssmmsaomsmmnnennsd : Nio Consta.

METODOLOGIA APLICADA.............: Conforme Norma Técnica : ABNT NBR 9209:1986.

RESULTADOS OBTIDOS

L ASPECTO DAS AMOSTRAS

i g0 : Amostra conforme recebida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagio restrita e se aplicam somente a0 abjeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais so poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratorio emitente.

RIL-425 -Rev.0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — S#o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipo1d - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



i I Ij N CO RELATORIO DE ENSAIO N°24062021 LEM
FL. 22

CENTRO DE CONTROLE TECNOL G6GICO

I. ENSAIOS DE DETERMINACAO DA MASSA DE FOSFATO (ABNT NBR 9209).

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de determinag@o da massa de fosfato, conforme descrito na Norma

ABNT NBR 9209:1986.
Amostras Massa de fosfato (g/m?*)
1,224
1,259
1,232

OUTRAS INFORMACOES

1- Material foi ensaiado conforme Instrugio de Trabalho - IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 £2)°Ce umidade relativa de (55 + 10) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado.

4- Equipamento Utilizado:
Termo-higrémetro Identificagiio Lenco L-112, Certificado de calibragio RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024.
Emissio do Relatorio: Mairipord, 10 de Junho de 2024.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagao restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, 50 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

RIL-425 -Rev.0l
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — Séo Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Aro Sahm. 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www.laboratorioslenco.com.br



Falciao Bauer

Centro Tecnologico de Contrele da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/388.110/4/A/24
Pagina: 1/3

O Cycre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.
RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIGOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — S&o Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor; Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério e liberado para ensaio em 19/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

sinaturas va ao site https:/www.portaldedssinaturas.com.brd43 e utilize o codigo F870-834E-A116-B453.

Foto 1 — Armario de acgo 6 portas Foto 2 — Armario de aco 6 portas

Para verificar as as

Os restltados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.

. Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.

Estidpemneniaiol Bssinadotdigitalanie por Bty Glaannelli. 5P - CEP 05036-060 FONE (11) 3611-0833
Pargyeriivanas assnaloras ya axsite Sirsdwwusporaldeassinsbyasrombrddie wilizaie codigoiRRT MRABEL! 81BASInte

www falcacbauer.combr - bauer@falcachauer.com.br

“Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o i® CRL 1307, - P



< Falcao Bauer

dl Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n° MOV/388.110/4/A/24
Pagina: 2/3

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgere de acordo com NBR ISO |EC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre & signatario do Acordo de Reconhecimento Mdtuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinagéo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

ASTM D7091:2022 — Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness
of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings
Applied to Non-Ferrous Metals

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinagdo da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas

Parametro Obtido
Identificagéo da tinta ou sistema de pintura N&o declarado
Identificacdo do substrato Nao declarado
Identificac&o da preparacédo do substrato N&o declarado ‘/
Método utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas i

Fabricante: Helmut Fischer GMBH ‘
Numero de série do equipamento: 000085669
Instrumento de medigao utilizado NUmero de série da sonda: 0817SS0015
Numero de série da sonda: 0717GS0007

Patriménio: FB-22039

Método utilizado para ajustar o instrumento Verificagdo contra peliculas-padrao i
Fator de redugéo de espessura usado 25 um e
Responsavel pela Medigéo Felipe Silva

Os resultados apresentados no presenle documenta referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducgo deste documento somente poderé ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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Falcao Bauer

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/388.110/4/A/24

Pagina: 3/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
International Laboratory Acreditation Cooperation.

O Cgcre & signatario do Acardo de Reconhecimento Mutuo do ILAC —

Obtido Média
Corrlg:do
1"Regiao’| "Ponto ln,d;v; d'u.al : U 'l Medigdo | como | Média ”U il
pontual fator de | aritmética
corregao
1 186 £29
1 2 193 2,9 190 165
3 192 2,9
4 161 +29
2 5 155 +29 160 135
6 163 +2.9
7 207 +2,9
3 8 212 +29 212 187 + 156 4 +655
9 216 28
10 206 + 28
4 11 202 +28 204 179
12 204 29
13 145 2.9
5 14 140 +29 141 116
15 137 +29

aldeassingd ms&»f’wm ="n’

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 19/03/2024.
5. OBSERVAGAO

Este relatorio cancela e substitui o relatério n® MOV/388.110/4/24, emitido em 19/03/2024.

Alteragao do item 1.(ldentificagdo da amostra).

Sao Paulo, 20 de margo de 2024.
L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO
LHM
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodu;sn deste documento somente podera ser feita na mlegra e sua utll:zagzao para fins promocnonais depende de au onzagéo prévia.
Es inadotdigitalmanie por&nimg Giddannelli. S - F
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma |ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.bererificar/E870-834E-A116~B453 ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Cddigo para verificagédo: E870-834E-A116-B453

N

Hash do Documento
E20E1742E8A595AC634B1D70EAA1EC2545981 9E83BA4EAC61930FCFC40429DD8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2024 &(s3o0) :

v Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
20/03/2024 13:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




4 Falcao Bauer

Centre Tecnoldgico de Conltrele da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/382.002/1/24

Pagina: 1/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE MEDIGAO DE ESPESSURA DA CAMADA

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S

LTDA - ISOPOINT
Rua Baréo do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista
04602-002 — Sao Paulo — SP

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria

Bonati Bordignon

13803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Giedre A. Benedetti

Telefone: (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o0 Paulo — SP

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Processo

Produto _ Finalidade Lacre

CS.2020.00328 Placas Metalicas Manutengao 1341 e 1342

Materiais recebidos no laboratorio em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

TR

ST o " SN i b e

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A repreducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promocionais depende de autorizacdo prévia.

Eé&&%&%&hﬁ%ﬁ%&@ﬂi%@@.@;ﬁ%H?{»%Séé?f%‘%f&am&ﬁsp%EEa,%Q%‘%O - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarfi¥iaisinaRiBaurso Slampagewoaniesde st dosesdosGampos utis Mraas c5io-0s2lerere.622D.

www falcachauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

-

Esteydocumento foi assinado digitalmente por Roberta Lopes Dos $antos.

car as assinaturas va ao site hitps://www portaldeassinaturas.com.br:d43 e utilize o codige 6864-D324-2BF8-622D.



Falcao Bauer

# Centro Tecnoidgico de Controle da Qualidade

Relatoério de Ensaio n® MOV/382.002/1/24
Pagina: 2/3

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre & signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. METODO / ESPECIFICACOES
NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio
3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio de determinagédo da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas
Parametro Obtido
Identificag@o da tinta ou sistema de pintura N&o declarado
Identificacéo do substrato Nao declarado
ldentificagéo da preparacao do substrato Nao declarado
Método utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas
Fabricante: Helmut Fischer GMBH
Numero de série do equipamento: 000085669
Instrumento de medicao utilizado Numero de série da sonda: 0817SS0015
Numero de série da sonda: 0717GS0007
Patriménio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento Verificag&o contra peliculas-padrao
Fator de reducé&o de espessura usado 25 ym
Responsavel pela Medicéo Roberta Lopes
Valor Medicado pontual (um) Média Aritmética (um)
Regido | Ponto | Individual Sem Com Sem Com
(pm) fator de | fator de u fator de | fator de u
correcao | corregao correcao | corregao
1 150
1 2 127 141 116 +29
3 147
4 141
2 5 143 134 109 + 2.9
6 119
7 127
3 8 152 140 115 29 137 112 +4.2
9 140
10 153
4 11 142 144 119 ¥289
12 136
13 142
5 14 121 127 102 +29
15 117

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

mocionais depende de autarizacdo prévia.

eiec ta

A reproduc&o deste documento somente podera ser feita na Integra e sua ulilizagdo para fins pra
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Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/382.002/1/24
Pagina: 3/3

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

4, DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 18/05/2024.
S&o Paulo, 24 de maio de 2024.

7

L. A. FALGAO BAUER LTDA

Cantro Tecnolégic 1{1- da Qualidsds
ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisos 354 Laboratério

0Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia

%éz@é‘é&k%%&efﬁjﬁ%s%ﬁ‘?&w%@ﬂﬁﬁ?@m&@m&%ﬁaw_<§fésp%éfgaa%@ﬁﬁ"()@@ - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarfi¥ialsinard8aurso e mpinaswe aoteade Samdasasdembammos vl Meeap cBia-Oszlapeigs22D
www.Talcacbauer.com.br - bauer@falcacbauer.com.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma |ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6864-D324-2BF8-622D ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificagdo: 6864-D324-2BF8-622D

AR oA

Hash do Documento
2233239D1CAA504CC4F3E7462E4C7FE211F3FB16B067052721ADA8639DB22601

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 e(séo) :

v Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratorio) -
312.758.418-05 em 27/05/2024 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




Centro Tecnoldgico de Controfe da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/L-038.903/4/19

Pagina: 1/4
RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIQ ADMINISTRATIVO - EIRELI
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 - Jardim Maria Bonati
Bordignon

13.803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Richard Borges

Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

Ref.: (PJ100-042898)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metélica para fabricagéo de moveis
de ago e suas partes em ago, recebida no laboratério em 30/05/2019 e liberada para ensaio em
03/06/2019.

2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 10545:2014 - Tintas — Determinacéo da flexibilidade por mandril conico

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1.  Ensaio de determinagdo da espessura da camada de tinta

Identificacdo da tinta ou sistema de pintura
Nao declarado

Identificagido do substrato

N&o declarado

Identificagdo da preparagéo superficial do substrato

N&o declarado

Método utilizado para determinagio da espessura do revestimento

B
Condi¢cdes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante o ensaio % 60

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promocionais depende de autorizagio prévia.
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Corpo de prova 1
Espessura da camada (um)
Ponto Individual Média
Obtido Corrlgtdé)oc::erzé%fator de Obtido
1 116 91
2 132 107
3 134 109
4 144 119
5 147 122
6 150 125
7 123 98 T
8 127 102
9 155 130
10 169 144
11 163 138
12 147 122
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 91
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 144
Fator de redugédo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 {um) 25
Corpo de prova 2
Espessura da camada (um)
Ponto Individual Média
Obtido Corrigido com o fator de Obtido
corregao
1 107 82
2 128 103
3 125 100
4 130 105
5 124 99
6 130 105
i 129 104 =
8 122 97
9 147 a2
10 115 90
11 113 88
12 113 88

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 82
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 105
 Fator de redugéo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
3.2 Ensaio de determinagao da flexibilidade por mandril cénico
Corpo de prova 1
Determinacéo da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realizag&o do ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante a realizagéo do ensaio % 60
Distancia aoeg?gniiggserx;:; ;:E?Tr;e a partir da — 195
Alongamento percentual obtido através do grafico % 2.5
Corregéo adicionada & porcentagem de alongamento por % 0007
cada um de espessura :
Alongamento final encontrado % a
Corpo de prova 2
Determinacao da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante a realizacio do ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante a realizagao do ensaio % 60
Distancia ao Iongo_do eixo d_o cone a partir da - 195
extremidade mais fina
Alongamento percentual obtido através do grafico % 2,5
Corregao adicionada a porcentagem de alongamento por % 0,007
cada um de espessura !
Alongamento final encontrado % 3
| Ly LMD AU S S D D e GG I e T st | - | X B |
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgere é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

FABRICANTE: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS —~ EIRELI
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158 —
Jardim Maria Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Richard Borges
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: ede: asmodi

Ref.: (PJ100-064943)

1.  IDENTIFICACAOQ DA(S) AMOSTRA(S)
07 (sete) amostras identificadas pelo interessado como: Material metélico. Material recebido no
laboratorio em 24/02/2022 e liberado para ensaic 02/03/2022.

ANOS

TRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente als) amostra(s) ensaiadais).
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METODO | ESPECIFICACOES
NBR 8095:2015 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a
atmosfera Umida saturada - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradagdo de revestimento —
Des;gnagéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas umformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacéo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas

NBR 11003:2009(verséo corrigida 2010) — Determinacdo da verificagdo da aderéncia da
camada.

ASTM D3359:2017 - Determinag&o da verificagio da aderéncia da camada.
RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderéncia da tinta, antes do ensaio de corrosdo por exposigdo a
atmosfera imida saturada.

3.1.1 Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2009 Versio
corrigida de 2010

TR

Tempo de aphcagéo da f ta : = s 60
Destacamento na intersecgéo : -mm D
Classificacéo : B YO
Destacamento ao longo das incisdes mm AR
Classificagao - X0

Os resultados apresentades no presente documento referem-sa excluslvamema a(s) amostra(s) ensajada(s).
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Classificagéo do destacamento na intersecgéo

Y= Destacamento de 1 mm a 2 mm em um ou

Yo Neahum destacamento na intersecio em ambos os lados na infersecdo

Y3~ Destacamento acima de 4 mm até 6 mm em
um ou em ambos os fados na infersecéo

Yz Destacamento acima de 2 mm até 4 mm em
um ot em ambos os lados na intersecio

Classificagdo do destacamento ao longo das incisées
\ / 7 ing

Xo— Nenhum destacamento ao longo das Xi— Destacamento de até 1 mm ao longo das
incistes incisdes

Xz — Destacamento acima de 1 mm até 2 mm ao Xs— Destacamento acima de 2 mm até 3 mm ao
longo das incisbes lenge das incisbes

>
o
Y

7

%,

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amosira(s) ensaiada(s).
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Método utilizado para determinagao da aderéncia do revestimahto

B — Corte em grade

s Aderéncia st st
Parametro TR Unidade Obtido
Tempo de aplicagéo da fita s 60
Classificaggo -~ Gr0
Classificagdo do destacamento
Gre Nenhuma dfes da peiclls destecada a L’mm?a deslacada, cuca dh §% ta drve
/2 2
£
f
Brs fvea da pelicula desiatads, corca de 15 % dg
area quadricalada G Ares 8o pelicuia destacadas, erea de 38 % da diva
Quadiculoda
Gte Anux da pelicals destavada, cercs du 65 % da
drea quadriculaca
71
[f
f
{
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3.1.2. Determinagio de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.

Aderéncia SR : 3
Parémetro ~ Unidade |  Obtido
Classificagéo .- 5B
ILUSTRAGAO E‘.}O DESTACAMENTO CONFORME A NORMA ASTM D3359 - METOE}O B
r: : cmssmcm.&m DOS RESULTADOS DE TESTE DE ADESAO
] . ' BORCENTAGEM SUFERFICIE DA AREA DE CORTE TRANBVERSAL EM QUE
CLASSIIC AL AL DA ARER CCORRERAM FLOCOE EM 2EIR CORTES PARALELDS E
. REMOVIDA PORCENTAGEM DO INTERVALG DE ADESAD
se Memm
48 tancs de
5%
3. 5 - 15%
28 15 < 35% 1
18 35 - 65%
08 Mlais e
65%
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3.2. Ensaio de aderéncia da tinta, apés do ensaio de corrosio por exposicdo a
atmosfera Umida saturada por 240 horas.

3.2.1.  Ensaio de resisténcia a corrosao por exposicéo em camara 3 atmosfera
Umida saturada, conforme norma NER 8095:2015.

AL

la conformea | de enf
L i
do/to :
do/to Ri 0
120 do/to_ Rig
144  dolte Ri 0
168 o/t Ri 0
192 do/to Ri O
240 do/ to Ri0
Grau de empolamento quando a densidade de distribuicio das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
__Ri 0 = 0% de area nf Irujada

Foto 3 — Amostra a o ensaio

Foto 2 — Amostra antes do Ensaio
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[ Falcéo Bauer

Centre Tecnoiagics de Controle da Qualiciade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-420582/1/A/22
Pagina: 7110

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® GRL-01307
A Cgere é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

3.2.2. Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2009 Versido
corrigida de 2010 (Ap6s 240 horas de camara imida)

Metodn utilizado para determmagéo da aderéncia do mvestimente

A~ Corte em X

s, Aderéncna :
Parémetro B ridade |  Obtid
Tempc de apllcagao da fita s 60
Destacamento na intersecgdo mm 0
Classificagdo - YO0
Destacamento ao longo das incisdes mm 0
Classificagdo - X0

Memdo a%:!szada para determinagdo da aderenma do revest?meate

B - Corte em grade

~ Parametro _ A &
T’empo de aplicagao da fita s 60
Classificacao - Gro

3.2.3. Determinagdo de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.
(Apos 240 horas de cdmara Gmida)

Classificagéo ' -- 5B

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra{s) ensaiada(s). /

A reprodugao deste documento somente podera ser feita na Integra e sua utilizagho para fins promocionals depende de autorizagio prévia
SAQ PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - §.P. - CEP 05038-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Séo José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www. falcaobauer.com.br - baver@falcachauer.com br
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3.3. Ensaio de aderéncia da tinta, apés do ensaio de corrosio por exposigdo a
atmosfera Gmida saturada por 528 horas.

3.3.1. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicdo em camara a atmosfera
Gmida saturada, conforme norma NBR 8095:2015.

T [ S o ] S conpmes
{horas) G Oblde o T i e i e Obtino: SoRE
24 do/to : éi o
96 | do/to RIO
120 do/to Ri 0
144 | do/ to Ri 0
168 do/fto RiO
192 do/to Ri 0
240 do / to Ri 0
264 do/to Ri O
286 S e Ri 0
310 dofto - Ri 0
334 do/to Ri 0
406 do /1o RO
430 do/ to RiO
454  dolto RiO
478 dolte | RO
502 do/to Ri 0
526 do/ to : ' Ri 0
528 do/ to Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas
Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
10 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de érea enferrujada

Os resuitades apresentadas no presente docUMEnto relerem-se exciusivamants a(s) amostra(s) ensaiada(s). j *
A reproducio daste dosumento somente poderd ser feita na inteora e sua utilizaclo para fins pramocionais depende de autorizacdo prévia, i
i

SAQ PAULO: Rua Antdnio Nagib ibrahim, 544 - S.P: - CEP 05026-060 - FONE (11)3611-0833 ~ FAX (11) 3611.0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos -S40 José dos Campos - RJ::Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com br - bauer@falcaobauer.com:br

O presente documento digital foi conferi"do com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1°:rafbeliéo de
Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrdnico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n°® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Foto 2 - Amostra antes do Ensaio Foto 3 ~ Amostra apés o ensaio

3.3.2. Determinacdio de aderéncia, conforme norma NBR 11003:2009 Verséo
corrigida de 2010 (Apés 528 horas de camara Gmida)

Destacamento na intersecgéio mm 0

~ Classificacdo ' - Y0
Destacamento ao longo das incisées mm 0
Classificagéo “ X0

___ Parametr
Tempo de aplicacgéo da fita
Classificagao

Os resultados apresentados no prasente documento releram-se exciusivamento a(s) arnostra(s) ensalada(s).
A repraduco deste documenlo somente poderd ser feita na integra & sua utiizacdo para fins promocionais depende de autorizacBo prévia,

SAQ PAULC: Rua Anténio Nagib ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05038-060 < FONE {11).3611-0833 - FAX {11) 3611-0170
Filfais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sao José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Jansiro
www.falcaobauer.com br - bauer@falcachauer.com.br

f B 03 . _ 1o H
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelido de

Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacido no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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3.3.3. Determinagio de aderéncia, conforme norma ASTM D3359:2017.
(Apos 528 horas de camara Gmida)
. Aderéncia S o e
Pardmetro | Unidade | Obtido
Classificagao - 58

DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 03/03/2022 a 05/04/2022

OBSERVACAQ

Este relatorio cancela e substitui o relatério de n°® MOV/L-420582/1/22, emitido em 06/04/2022.

Separacéo de ensaios.

L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tacno?g@gjgg gg: Controle d}-QﬁﬁHr_jade

¢ DANILG'BLIVEIRA DOS SANTOS
_~SUPERVISOR DE LABORATORIO

Séo Paule, 25 de abril de 2021.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELL]
GERENTE DE LABORATORIO

Os resultados apresentados no presente documento referam-sa exciusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A reproduciio deste documento somente poderd ser feita na Inteqra e sua utilizacio para fins promocionais depends de autorizagio pravia

ie N gib ik

catrie ] )
him, 544 - §.p

pinas.- Santos - S3o0 José

- GEP 05

FONE {11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
s Campos - Rd; Macaé - Rio de Janeiro

www.falcachauer.com.br - baver@falcacbauer.com br

O presente documento digital foi confe}ido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terga-feira, 1 de novembro de 2022 13:52:16 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1° Tabelizo de

Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser con

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticagdo no

ronico

firmada no endereco elet

Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE MEDIGAO DE ESPESSURA DA CAMADA

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUGOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA — ISOPOINT

Rua Bar&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista

04602-002 — Sao Paulo — SP

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria
Bonati Bordignon

13803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Giedre A. Benedetti

Telefone: (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o Paulo — SP

Processo

Produto Finalidade : Lacre

CS.2020.00328 Placas Metalicas Manutencéo 1341 e 1342

Materiais recebidos no laboratério em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

AR e LR, A

almente por Roberta Lopes Dos Santos.

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Para verificar as assinaturas va ao site hitps:/iwww.portaldeassinaturas.com.bri443 e utilize o codigo DEB7-BE5SE-F8BO-FCOB.

Este documento foi assinado digit

A reproducéo deste documento semente poderd ser feita na integra e sua utilizag&o para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

%&%&H&Q_@F&g@s‘émm%yme!Qéaguph&%%ﬂé}?eszﬁg§ar9§9.36-080 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarfdiiaising i Bl bo- 8 MpIHESwS 2816kde SR 058s30s BAMNOS utifek Mreas DRy BEdBNEiRD-FCOB.

www. falcacbauer.com.br - bauer@falcaobauer.cam.br
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Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgere de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatério do Acordo de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

2.  METODO / ESPECIFICACOES
ABNT NBR 11003:2023 — Determinagao da verificacéo da aderéncia da camada.

ABNT NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinag&o da espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinacgéo da verificacdo da aderéncia da camada.
ASTM D7091:2022 — Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness

of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings
Applied to Non-Ferrous Metals

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderéncia da tinta conforme norma NBR 11003:2023.

Parametro ~ Obtido

Método utilizado Método A — Corte em X

Classificagao do destacamento de acordo com a _ 5 : i
largura do corte Xo=Nenhuma area da pelicula destacada )

Classificagéo do destacamento de acordo com a Y1 = Destacamento de 1 a2 mm em ambos os
intersecéo do corte lados na interseccgéo g

3.2. Ensaio de determinagdo da aderéncia conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parametro Obtido
Meétodo utilizado Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado Nao declarado
Tipo de revestimento N&o declarado =5
Método de cura Néo declarado X
Numero de testes 1
Forca de ades&o conforme 55 gf/mm
Local onde foi realizado a forca de adeséo L. A. Falcao Bauer
Fabricante da fita Scotch
Lote E120000673
Classificagao 5A = 0% de destacamento

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagio para fins promacionais depende de autorizagdo prévia.

BAORBAMRDL Ry AMAR AN AR Ao SRS ToEBaRB036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarfidiaiBinaitidBaurbo e mpnaswspoteide Saindessstombrenmos uiffk Meeah DBy dEdaneiny-FCoB
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 18/05/2024.

Sao Paulo, 24 de maio de 2024.

r ..‘\‘

S

| )
L. A. FALGAO BAUER LTDA

COoB.

-F8BY-F(

LHM

ESE

B2

587

lize o codigo Df

I
I

443 e uli

by

3s5.com.k

.portaldeassinatura

italmente por Roberta Lopes Dos Santos

a ac

) site htips:

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). wo
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.

BAORARL RS ANARIANEHRI AR A §Rs ToEBaB36-080 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Para verificatdaifingit id8aulbo HaMpnaew 20ioke Sand0sesdembGanmns vl Magan DBRy de-dareirny-FCoB,
www. falcacbauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https://www.porta!deassinaturas.com.br/Verifican’DEB?—BESE-FSBQ—FCOB ou va até o site

https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Cddigo para verificagdo: D5B7-BE5SE-F8B9-FCOB

L A

Hash do Documento
2984E540E29F 8556 AA8B035EABB55C736920B8 F582080B45A3F83DF0851ED351

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 é(s3o) :

v Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratério) -
312.758.418-05 em 27/05/2024 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.
O Cgcre & signatério do Acordo de Reconhecimento Mituo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS PARA ESCRITORIO — ARMARIOS
ENSAIO DE CORROSAO POR EXPOSIGAO A NEVOA SALINA NEUTRA

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 — Jardim Maria
Bonati Bordignon
13803-070 — Mogi Mirim — SP
A/C: Giedre A. Benedetti
Telefone: (19) 98970-1690
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br

LABORATORIO: L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Anténio Nagib Ibrahim, Agua Branca - 544
05036-060 — Sdo Paulo — SP

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armario de ago com 6 portas — AR-05 -
Cor: Cinza Ral 7047.

Material recebido no laboratério em e liberado para ensaio em 08/03/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1 — Armario de ago 6 portas Foto 2 — Armério de aco 6 portas

Para verificar as assinaturas va ao site hitps://www portaldeassinaturas.com.br:443 e ufilize o codigo 3E4B-40DF-7639-88EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua ulilizagéo para fins promacionais depende de autorizagdo prévia.

Ests\dcmnesttaiol Besinadotdigitalitente por B, Giavannelli. SP - CEP 05036-060 - FONE {11) 3611-0833
Pargreriianas asinaluieg ¥a Sxsite bitpezivwwsporsldegssinatisasmombrddie wiliza codigoiBE4BMEDETEREOREAN e

www falcaobauer.combr -  bauer@falcachauer com.br



=1 Falcao Bauer

# Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n°® MOV/388.110/2/A/24COMPLEMENTAR
Pagina: 2/4
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2. METODO /ESPECIFICAGOES
"NBR 17088:2023 - Corroséo por Exposigdo &' Névoa Salina — Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacgdo de revestimento —
Designacgéo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinag&o do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1.  Ensaio de corros&o por exposi¢do a névoa salina conforme o item 4.3 da norma
NBR 13961:2010.

Parametro Obtido ;;

Tipo de ensaio Névoa salina neutra Ei

Norma utilizada para avaliagdo do produto | ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR I1SO 4628-3:2022

Tratamento de limpeza Agua corrente com temperatura inferior a 40°C W

Tipo de protecao Protecéo das bordas expostas N

eidente osorido durante o encslo. N&o houve

;f&‘; ?ggi Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a :

(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3 ”

24 do / to Ri 0 £

48 do/ to Ri 0

72 do/ to Ri 0 =
96 do/to Ri0
168 do/to Ri O
192 do/to Ri 0
216 do/ to Ri 0
240 do/ o Ri 0
264 do/ to Ri 0
288 do/ to Ri 0
312 do / to Ri 0
336 do/ to Ri O
360 do /10 Ri 0
384 do /10 Ri 0
408 do/t0 Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducao deste documento somente poder4 ser feita na integra e sua utilizag@o para fins promocionais depende de aulorizacéo prévia.
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g:$2?§gz Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
432 d0 /0 Ri O
456 d0 /t0 Ri 0
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